Before using your air-conditioner, please read 
this operating instructions carefully and keep it 
for future reference. 
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Thank you for purchasing our Panasonic Room Air 
Conditioner. 
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FEATURES 

Cool, quiet, comfort from Panasonic Inverter Aided 
air conditioner 

• illuminating Button 

For your convenience to operate in the dark. 

(Refer page 4) 

• Automatic Operation 

Sense indoor temperature to select the optimum 
mode. 

(Refer page 5) 

• Vertical / Horizontal Air Swing 

Auto swing for vertical and horizontal airflow direction. 

(Refer page 6) 



Quiet Mode 

To provide quiet operation. 
Ionizer Mode 

Produce negative ion for fresh air. 



(Refer page 7) 



(Refer page 7) 



• Powerful Mode 

Reaches the desired room temperature quickly. 

(Refer page 7) 

• Removable Front Panel 

For quick and easy cleaning, (washable) 

(Refer page 8) 

• Catechin Air Purifying Filter 

Filter that can trap dust, tobacco smoke and tiny 
particles in the room. It can also prevent growth of 
bacteria and viruses trapped in this filter. 

(Refer page 8) 

• Triple Deodorizing Filter 

Absorb odours produced by wall paper, construction 
material and living environment. 

(Refer page 8) 

• Auto Restart Control 

Restart the unit automatically after power failure. 

(Refer page 9) 



• Enviromental Friendly (For Refrigerant: R410A Model) 

Zero ozone depleting potential and low global 
warming potential by using R410A refrigerant. 



Warning 

1 ) If the supply cord is damaged or needed to be replaced, 
it must be replaced by the manufacturer or its service 
agent or a similarly qualified person in order to avoid a 
hazard. 

2) Remove power plug or disconnect from the main before 
servicing this appliance. 

3) Do not repair by yourself. 

In case of malfunction of this appliance, do not repair by 
yourself. Contact the sales dealer or sen/ice dealer for a 
repair. 

4) Turn off the power (Isolation from main power supply). 
Pull off the power plug from the receptacle, or switch off 
the breaker, or switch off the power disconnecting mean 
to isolate the equipment from the main power supply in 
case of an emergency. 

5) The appliance is not intended for use by young children 
or infirm person without supervision. 

Young children should be supervised to ensure that they 
do not play with the appliance. 

A Caution 

DISCONNECT THE MAIN PLUG FROM THE SUPPLY 
SOCKET WHEN NOT IN USE, WHERE SUPPLY 
CONNECTION IS VIA MAIN PLUG. 

Airborne noise. 

A-weighted sound pressure level of this appliance is less than 
70dB (A) under the JIS C 9612 test conditions. 

Maximum cooling operation 

1 m from the unit 

ll\/IPORTANT 

Replacement or installation of power plugs shall be performed 
by authorised/qualified personnel only. 

The wires in this main lead are coloured in accordance with 
the following code: 

Green and Yellow Earth 
Blue Neutral 
Brown Live 

"As the colours of the wires in the main lead of this 
appliance may not correspond with the coloured markings 
identifying the terminals in your plug, proceed as follow : 

The wire which is coloured green and yellow must be 
connected to the terminal in the plug which is marked by the 
letter E or by safety earth symbol © or coloured green or 
green and yellow. 

The wire which is coloured blue must be connected to the 
terminal which is marked with letter N or coloured black. 

The wire which is coloured brown must be connected to the 
terminal which is marked with letter L or coloured red." 



SAFETY PRECAUTIONS 



Before operating, please read the following 
"Safety Precautions" carefully. 

• To prevent personal injury, injury to others and 
property damage, the following Instructions must be 
followed. 

• Incorrect operation due to failure to follow instructions 
will cause harm or damage, the seriousness of which 
Is classified as follow: 



A 



Warning 



This sign warns of death or serious Injury. 



A Caution 

This sign warns of damage to property. 



The instructions to be followed are classified by the 
following symbols: 



0 



This symbol (with a white background) denotes an 
action that Is PROHIBITED. 





These symbols (with a black background) denote 
actions that are COMPULSORY. 



Installation Precautions 



A 



Warning 



Do not install, remove and reinstall the unit by 
yourself. 

Improper installation will cause leakage, electric 
shock or fire. Please engage an authorized dealer 
or specialist for the Installation work. 



A 



Caution 



0 



This room air conditioner must be 
earthed. 

Improper grounding could cause 
electric shock. 

Ensure that the drainage piping is 
connected properly. 

Otherwise, water will leak out. 



Do not install the unit in a 
potentially explosive atmosphere. 

Gas leak near the unit could cause 
fire. 



Operation Precautions 



A 



Warning 



This sign warns of death or serious Injury. 



0 





• Do not share outlet. 

• Do not insert plug to operate the unit. Do not 
pull out plug to stop the unit. 

• Do not operate with wet hands. 

• Do not damage or modify the power cord. 

• Do not insert finger or other objects into the 
indoor or outdoor units. 

• Do not expose directly to cold air for a long 
period. 

• Plug in properly. 

• Use specified power cord. 



If abnormal condition (burnt smell, etc.) 
occurs, switch off and unplug the power 
supply. 



A 



Caution 



This sign warns of injury. 



0 




• Do not pull the cord to disconnect the plug. 

• Do not wash the unit with water. 

• Do not use for other purposes such as 
preservation. 

• Do not use any combustible equipment at 
airflow direction. 

• Do not sit or place anything on the outdoor 
unit. 

• Switch off the power supply before cleaning. 

• Ventilate the room regularly. 

• Pay attention as to whether the installation 
rack is damaged after long period of usage. 



• Switch off the power supply if the unit is not 
used for a long period. 



NAME OF EACH PART 
■ Indoor Unit 




m 



[6] [5] [4] 

Front Panel 
Air Intake Vent 
Power Supply Cord 
Ionizer 

Vertical Airflow Direction Louver 
Horizontal Airflow Direction Louver 
Indicator Panel 
Air Outlet Vent 




E] Auto Operation Button 

(when the front panel is opened) 

[H Power Monitor Lamps - ORANGE 

• Lights up from LOW to HIGH to show the 
compressor operating condition. 

• Light off when then compessor stops. 

[U Ionizer Mode Indicator - GREEN 

H Power Indicator - GREEN 

m Powerful Mode Indicator - ORANGE 

[6] Quiet Mode Indicator - ORANGE 

[7] Timer Mode Indicator - ORANGE 



Indoor Unit 

(when the front panel is opened) 




\T\ Front Panel 

[H Air Filters 

[3] Air Purifying Filter 

■ Outdoor Unit 




U] Air Intake Vents 

[2] Ground Terminal 
(Inside cover) 

[3] Piping 

[4] Connecting Cable 
[5] Drain Hose 
[H Air Outlet Vents 



■ Accessories 

• Remote Control 




• Remote Control Indication Sticker 




• Remote Control Holder 




(Catechin Air (Triple Deodorizing 

Purifying Filter) Filter) 



NAME OF EACH PART 
■ Remote Control 

— 




Remote Control Signal. 

• Make sure it is not obstructed. 

• IVIaximum distance :10 m. 

• Signal received sound. 

One sliort beep or one long beep. 

Notes for Remote Control. 

• Do not throw or drop. 

• Do not get it wet. 

• Certain type of fluorescent lamps may affect 
signal reception. Consult your dealer. 



[U Signal Transmitter 

{2} Operation Display 

{3} Ionizer Mode Operation Button 

[4] Room Temperature Setting Button 
(Illuminating button) 

{5} Operation Mode Selection Button 

[e] Ouiet Mode Operation Button 

[7] Vertical Airflow Direction Button 

[S ON-Timer Button 

[9] OFF-Timer Button 

m Reset Point 

(Press with fine-tipped object to clear the memory) 

\n\ Check Point 

To be used by the service technician only. 

M OFF/ON Button 
(Illuminating button) 

[iD Powerful Mode Operation Button 

M Fan Speed Selection Button 

HU Horizontal Airflow Direction Button 

M Timer Set Button 

[it] Timer Cancellation Button 

M Time-Setting Button 

M Clock Button 

Hgj Remote Control Cover 



How to Insert the Batteries 




1 Slide down the remote control cover completely 



£. Insert the batteries 

- Be sure the direction is correct 
- 12.00 at display - flashing 

• Set the current time (CLOCK) immediately to 
prevent battery exhaustion. 

• About the batteries 

• Can be used for approximately one year. 

• Observe the following when replacing the 
batteries 

• Replace with new batteries of the same type. 

• Do not use rechargeable batteries (Ni-Cd). 

• Remove the batteries if the unit is not going to be 
used for a long period. 



PREPARATION BEFORE OPERATION 
■ Indoor Unit 




1 Connect the power supply cord to an independent 
power supply 

2 Open the front panel 



3 Remove the air filters 



4 Fit the air purifying filters in place 



5 Insert the air filters 



6 Close the front panel 

■ Remote Control 

-To set the current time 



1 

[ ON I 

[off] 



TIMER 



3 

[ SET I 
[cANca] 



O O ®— 

CHECK RESET CLOCK 



-a 



1 Press H. 

2 Then press [2] to increase or decrease the time. 

3 Press [U again. 

Set time at display will light up. 



HOW TO OPERATE 




To start the operation 

• Press [U. 

• POWER indicator (green) on the indoor unit will light up. 
(LED blinks when the room temperature is low at the 
start of heating or operation mode is selected during 
Automatic Operation.) 

The power monitor lamps light up to show the 
compressor operating condition. 

• To stop, press once more. 

Setting Mode 

• Press [2] to select:- 



AUTO - Automatic Operation 

HEAT - Heating Operation 

COOL - Cooling Operation 

DRY - Soft Dry Operation 

FAN - Fan Operation 



Setting Temperature 

• Press [U to increase or decrease the temperature. 

• The temperature can be set between 1 6°C ~ 30°C. 
(Not adjustable during Fan Operation.) 

• Recommended temperature: 



HEAT 
COOL 
DRY 



20°C ~ 24°C 
26°C ~ 28°G 

Approx. room temperature 



Automatic Operation 

• At the start of the Automatic operation, Heating, 
Cooling or Soft Dry is automatically selected according 
to the outdoor temperature, indoor temperature and 
setting temperature. 

• The operation mode changes every half hour, when 
necessary. 



(Ex) Setting Temperature at 25°C 



18°C 



16°C 



H 
E 
A 
T 
I 

N 

G 



13°C 19°C 21 °C 23''C 25°C 
Outdoor Temperature 



Setting the Fan Speed 

• Press [4] to select:- 

There are five stages of fan speed in addition to 
Auto Fan speed. 

AUTO 

FAN - Heating 

When the temperature of the discharge 
air increases, the fan speed increases. 
Cooling • Dry 

Changes the fan speed to generate a 
cool breeze. The air starts to blow out 
approximately 40 seconds after the start 
of Cooling or Soft Dry. 

Setting the Vertical Airflow Direction. 

• Press {5} to select:- 



AUTO 




— 1 












1 




1 


















y 




y 



AUTO 



AUTO 



For COOL/DRY operation. 
Swing up/down automatically. 

For HEAT operation 
When the discharge air temperature is 
low such as at the start of the heating 
operation, the air blows at horizontal 
level. As the temperature rises, the hot 
air blows in a downwards direction. 



Louver adjustment range 






About 30° 


About 30° 


• 



The adjustment range is different 
for each operation i.e. Heating, 
Cooling and Soft Dry. (Fig.at left) 
The angle indicated on the remote 
control is different from that on the 
indoor unit. 

The louver angle automatically 
changes to prevent condensation 
during Cooling and Soft Dry. 
When operation stops, the louver 
automatically closes. 



■X Five stages of adjustments can be made in this range. 



Notes 

Do not adjust the vertical airflow direction louver downward 
during Cooling and Soft Dry. Drops of water may condense 
on the air outlet vent and drip down. 
Use the remote control to change the vertical airflow 
direction louver. Using your hands to adjust the direction 
may cause the louver to malfunction. If this happens, stop 
operation immediately and restart. 

Setting the Horizontal Airflow Direction. 

• Press [6] to select:- 



Horizontal 

Airflow 

Direction 


Indoor 
Unit 
























Remote 
Control 


AUTO 




















h 





AUTO 



AUTO 



For COOL/DRY operation. 
Louvers swing horizontally at a fixed 
speed. 

For HEAT operation 

When air temperature is low, air is sent 

in ^ . When temperature goes up, 

louver swing horizontally at a fixed 

speed. 



Use this air conditioner under the following 
conditions: 

Unit in °C 



DBT: Dry Bulb Temp 


Indoor 


Outdoor 


WBT: Wet Bulb Temp 


DBT 


WBT 


DBT 


WBT 


Maximum Temperature-Cooling 


32 


23 


43 


26 


(Maximum Temperature-Heating) 


(30) 


(-) 


(24) 


(18) 


Minimum Temperature-Cooling 


16 


11 


16 


11 


(Minimum Temperature-Heating) 


(2) 


(-) 


(-5) 


(-6) 



• Notes 

• If the unit is not going to be used for an extended 
period of time, turn off the main power supply. If it is 
left at the ON position, approximately 2.8 W of 
electricity will be used even if the indoor unit has been 
turned off with the remote control. 

• If operation is stopped, then restart immediately, the 
unit will resume operation only after 3 minutes. 

• Operation Details 

COOL - Cooling Operation 

• To set the room temperature at your preference 
cooling comfort. 

AUTO - Automatic Operation 

• Sense indoor temperature to select the optimum 
mode. 

• Temperature is not displayed on the remote control 
during AUTO operation. 

DRY - Soft Dry Operation 

• Dehumidifies while maintaining the setting 
temperature. The Soft Dry Operation is recommended 
during the rainy season. 

• If the room temperature exceeds the setting 
temperature, operation switches to Cooling. 

• The fan speed is rather slow during Soft Dry 
Operation. 

• The humidity may not decrease when the indoor 
temperature is lower than the setting temperature on 
the remote control. 

HEAT - Heating Operation 

• To warm up the room temperature upon your 
preference setting temperature. 

• Heat is obtained from outdoor air to warm up the 
room. When the outdoor ambient air temperature 
falls, the heating capacity of the unit might be 
reduced. We recommend that you use an additional 
heating device when the outdoor ambient air 
temperature is low. 

FAN - FAN Operation 

• Circulates air throughout the room. 

• Purifies and deodorizes the air if the air purifying filter 
is used. Fan Operation is recommended during 
seasons in which neither Heating nor Cooling is used. 



MODE ) f QUIET ] [pOWERFUl] 



FAN SPEED 




1 ► 2 ► 3 

[ on] ( A-j l [SETj 



[off] ( V-j [cANcir 



-a 



SETTING THE TIMER 

Ensure that the current time is correct before setting the 
timer. The timer cannot be set if the time display is 
flashing. 

■ ON-TIMER Operation 

To start the air conditioner operation automatically. 

• Press [U to set the operation. 

• Press [2] to increase or decrease the time. 

• Then press 

• To cancel this operation, press H. 

■ OFF-TIMER Operation 

To stop the air conditioner operation automatically. 

• Press [5] to set the operation. 

• Press [2] to increase or decrease the time. 

• Then press [H. 

• To cancel this operation, press H- 

• Timer Mode Operation Details 

• When the ON-Timer is set, operation will start 
before the actual set time. This is to allow the room 
temperature to reach the setting temperature by the 
setting time. (IVIaximum of 35 minutes in advance). 

• Once the timer is set, operation will start and stop 
at the same time everyday. 

• The current time is not displayed when the timers 
are set. 

• When both timers are used together, the TIIVIER 
mode indicator on the indoor unit remains lit even 
when the operation is stopped by the OFF-TIMER. 



CONVENIENCE OPERATION 

■ Powerful Mode Operation 

To obtain the set temperature quickly. 

• Used in winter to warm yourself quickly upon 
returning home (Heating + Powerful). 

• Used in summer to cool yourself after a hot bath 
(Cooling + Powerful). 

• Press B. 

X Powerful mode indicator (orange) on the indoor 
unit will light up. 

• To cancel this operation, press once more. 

• Note 

• The setting temperature and the fan speed changes 
automatically in order to heat, cool or dehumidify the 
room quickly. 



Operation 


Temperature 


Fan Speed 




HEAT 


3.5°C higher 




Automatic 


COOL 


2°C lower (For 
first 20 minutes) 


Slightly 
Stronger 




DRY 


rC lower (For 
first 20 minutes) 





■ Quiet IVIode Operation 

To provide quiet operation. 

• Press 

■X Ouiet mode indicator on the indoor unit will light 
up. 

• To cancel this operation, press once more. 

• Operation Details 

• Air flow sound will reduce during operation. 

■ Ionizer Mode Operation 

Produce negative ion for fresh air. 

• Press [H- 

•X- Ion mode indicator on the indoor unit will light up 

• To cancel this operation, press once more. 

• Operation Details 

• Air conditioner ON: 

Provide negative ion during operation. 

• Air conditioner OFF: 

Provide negative ion with FAN operation. 

• If blinking, press [8] twice. 

If still blinking, please call service. 




CARE AND MAINTENANCE 

■ Cleaning the Indoor Unit and Remote 
Control 

• Wipe gently with a soft, dry clotli. 

• Do not use water hotter than 40°C or polishing fluid 
to clean the unit. 

■ Cleaning the Air Filter 

(Recommendation;- If the unit is operated in a dusty 
environment, clean the filters every two weeks, 
continuous use of this dirty filters will reduce cooling 
or heating efficiency) 

1 Remove dirt using a vacuum cleaner. 

2 Wash back of the air filter with water. 

3 If badly soiled, wash it with soap or a mild household 
detergent. 

4 Let it dry and reinstall it. 

Be sure the "FRONT" mark is facing you. 
■X Damaged air filter. 

Consult the nearest authorized dealer. 

Part No.: CWD001047. 

• Do not use benzene, thinner, scouring powder or 
clothes soaked in caustic chemical to clean the unit. 

■ Cleaning the Front Panel 

(Must be removed before washing) 

1 Raise the front panel higher than the horizontal and 
pull to remove it. 

2 Gently wash with water and a sponge. 

• Do not press the front panel too hard when washing. 

• When use kitchen cleaning fluid (neutral detergent), 
rinse throughly. 

• Do not dry the front panel under direct sunlight. 

3 To fix the front panel, raise the front panel 
horizontally, match the protruding portion on the 
indoor unit to the fulcrum and push into place. 




Fulcrum 



Protruding portion on indoor unit 



■ Air Purifying Filters 




• Triple Deodorizing Filter 

• Absorb odours produced by wall paper, construction 
material and living environment. 

• Reusable. 

• Vacuum, place under direct sunlight for 6 hours and 
fit it back in place. 

(Recommended : every 6 months) 

• Catechin Air Purifying Filter 

• The filter is coated with catechin to prevent growth 
of bacteria and viruses. 

• Reusable. 

• Vacuum and fit it back In place 
(Recommended : every 6 months) 

• Recommended to change these filters every 3 years. 
Do not reuse damaged filters. 

Consult the nearest authorized dealer to purchase a 
new filter. 

Catechin Air Purifying Filter No.: CZ-SF70P 
Triple Deodorizing Filter No.: CZ-SFD72P 

• If you operate the air conditioner with dirty filters:- 

- Air is not purified 
-Cooling capacity decreases 

- Foul odour is emitted 



■ Pre-season Inspection 

• Is the discharged air cold/warm? 

Operation is normal if 15 minutes after the start of 
operation, the difference between the air intake and 
outlet vents temperature is:- 



COOL - 8°C or above 
HEAT-14°C or above 



• Are the air intake or outlet vents of the indoor or 
outdoor units obstructed? 

• Are the remote control batteries weak? 

If the remote control display appears weak, replace 
the batteries. 



■ When the Air Conditioner is Not Used 
for an Extended Period of Time 

1 To dry the internal parts of the indoor unit, operate 
the unit for 2 - 3 hours using:- 



FAN operation 



2 Turn off the power supply and unplug. 

Note: If the unit is not switched off by the remote 
control, it will start operating when you plug in 
(because the unit is equipped with Auto Restart 
Control). 

3 Remove the remote control batteries. 

■ Recommended Inspection 

• After used over several seasons, the unit will 
become dirty and thus decreases the unit's 
performance. Depending on the operation 
conditions, a dirty unit may produce odour and dust 
may pollute dehumidification system. Therefore, a 
seasonal inspection is recommended in addition to 
regular cleaning. (Consult an authorized dealer). 



HELPFUL INFORMATION 

■ Auto Operation Button 

• Raise the front panel and press. 



• Automatic Operation 

• If the remote control fails to function or has been 
misplaced, press the Auto Operation button to start 
the Automatic operation. 

• The Automatic operation will be activated 
immediately once the Auto operation button is 
pressed. However, temperature cannot be adjusted 
in this operation. 

• The power indicator on the indoor unit will blink until 
the operation mode is selected automatically. 

• To cancel this operation, press once more. 



■ Auto Restart Control 

• If there is a power failure, operation will be 
automatically restarted under the previous operation 
mode and airflow direction when power is resumed. 
(When the operation is not stopped by remote 
control). 

• If you do not want the unit to restart automatically 
when power is resumed, switch off the power 
supply. 

• If you do not require Auto Restart Control, consult 
your dealer. 

• Auto Restart Control is not available when Timer 
Mode is set. 

• When the operation restarts, the outdoor unit will 
operate only after 3-4 minutes. 

■ Timer Setting 

• When power failure occurs, the timer setting will be 
cancelled. Once power is resumed, reset the timer. 

■ Tliunder and Liglitning 

• This air conditioner is equipped with a built-in surge 
protective device. However, in order to further 
protect your air conditioner from being damaged by 
abnormally strong lightning activity, you may switch 
off the main power supply and unplug from power 
socket. 

■ Voltage fluctuation 

• The outdoor unit stops operation frequently due to a 
fluctuation in the voltage. Consult your dealer. 



ENERGY SAVING AND OPERATION 
HINTS 

Here are some useful tips for optimum performance 
and cost-effective operation. 

■ Setting the Temperature 

• Approximately 10% of electricity can be saved. 

• Set the temperature higher or lower than the 
desired temperature. 



Cooling Operation : 1°C higher 
Heating Operation : 2°C lower 



■ Air Filters and Air Purifying Filters 

• Clean the air filters every 2 weeks and the Air 
Purifying Filters every 6 months. 

• Dirty filters may reduces cooling or heating 
efficiency. 

■ Keep All Doors and Windows Closed 

• Otherwise, cooling or heating performance will be 
reduced and electricity cost is wasted. 

■ Outdoor Unit 

• Do not block the air outlet vents. Otherwise, it will 
lower the cooling or heating performance. 

■ Timer Mode 

• To prevent wastage of electricity, use Timer when 
going out. 

■ Avoid Direct Sunlight 

• Keep curtains or drapes closed to avoid direct 
sunlight during cooling operation. 




TROUBLESHOOTING 

Before calling your dealer, refer to the checklist 

Problem? 



The unit does not operate 



• The unit does not cool or heat effectively 



• The unit does not receive remote control signals, or 
the remote control display is weak or non-existent 



Check 



Has a circuit breaker been tripped or a fuse blown? 
is the power supply plug disconnected from the outlet? 
is the Timer being used correctly? 

Has the temperature been set correctly? 

Are the air filters dirty? 

Are the air intake or outlet vents blocked? 

Are all the windows and doors closed? 

•X- IVIeasure the temperature difference. Operation is 
normal if, 15 minutes after the start of operation, 
the temperature difference between the air intake 
and outlet vents is 8°C or above for cooling and 
14°C or above for heating. 

Are the batteries weak? 

Have the batteries been inserted with the ® and 0 poles 
in the correct position? 



Problem? 
Air is not discharged immediately 



Operation stops suddenly 



Fog is blowing out from the unit 
There is a noise 




Reason 



At Cooling • Soft Dry (auto Fan Speed) 
Air will not be discharged for approximately 40 seconds. 
The unit is designed to prevent tobacco, cooking and body 
odors from being discharged together with the cool air. 

At Heating (POWER LED blinks) 

This is to prevent cold air from blowing out. Please wait. 

At Cooling • Soft Dry (auto Fan Speed) 
The indoor fan repeatedly stops for 80 seconds and 
operates for 20 seconds to check the indoor temperature. 
Whenever the temperature reaches the setting 
temperature, operation starts again. 

At Heating (POWER LED blinks) 

When the outdoor temperature is low and humidity is high, 
frost accumulates on the outdoor unit. The POWER LED 
blinks when the unit is melting the frost. (Please wait as 
defrosting may take up to 10 minutes.) 

This occurs when the airflow from the air conditioner cools 
the room. 

A 'passt' sound is heard during defrosting or when the air 
conditioner operation has been stopped. This is caused by 
the refrigerant inside the air conditioner flowing in the 
opposite direction. 

The air conditioner will expand or contract due to changes 
in temperature, causing a cracking sound. 
The sound of water flowing is caused by the refrigerant 
flowing inside the unit. 



• The outdoor unit gives off water and steam 



• When defrosting, the frost melts and changes to water 
and steam. 



■ Call the Dealer Immediately 

If the following conditions occur, turn off and unplug the 
main power supply, and then call the dealer immediately. 

• Abnormal noise is heard during operation. 

• Water or foreign material gets into the remote 
control by mistake. 

• Water leak from the indoor unit. 

• Switches or buttons do not operate properly. 

• Circuit breaker trips or fuse blows frequently. 

• Power supply cord and plug become unusually warm. 

• A smell of burning is emitted. 

■ When the Timer LED at indoor unit blinks 

The Timer LED blinks indicating abnormality. 

Press the check button at remote control for 5 seconds, 

error code will be displayed. 



Remote Control 
Display. 



Press TIMER [ZD or QZ] button to identify the error code. 
Beep sound (4 times) will be heard for the correct error code shown. 
Turn off the power supply and remove the power supply plug. 
Inform the error code to an authorised dealer. 

• Depending on which 3 characters are displayed, 
temporary operation may be possible. 




Characters allowing 
temporary 
operation 


Possible 
temporary 
operations 


Description 
of operation 


H23 


Cooling 


Emergency 
operation with 
limited functions. 
(The Timer LED 
continues to blink.) 


H27 
H28 


Heating 
Cooling 



Temporary operation 



1 . Press the ( MODE ) button and select Heating or 
Cooling. 

2. Press the operation OFF/ON button 
('beep! beep! beep! beep!' sound is heard). 

•X Use this operation temporarily, until repairs can be 
made. 



Obrigado por ter adquirido o nosso Aparelho de Ar 
Condicionado Panasonic. 



INDICE 

► Caracten'sticas 1 1 

>■ Recomendagdes de Seguranga 12 

■ RecomendagSes de Instalagao 

■ Recomendagoes de Funcionamento 

>■ Descrigao das Pegas 13~14 

■ Unidade Interior 

■ Unidade Exterior 

■ Acessorios 

■ Controlo Remoto 

>■ Preparagao Antes de Utilizar 15 

■ Unidade Interior 

■ Controlo Remoto 

^ Como Utilizar o Apareiho 15~16 

► Programar o Temporizador 17 

>■ Utilizagao Pratica 17 

■ Funcionamento em mode plena potencia 

■ Funcionamento em modo de silencioso 

■ Funcionamento em modo ionizador 

>■ Cuidados e l\/lanutengao 18 



■ Limpeza da Unidade Interior e do Controlo 
Remoto 

■ Limpeza do Filtro de Ar 

■ Limpeza do Painel Frontal 

■ Filtros purificadores do ar 

■ Inspecgao Pre-temporada 

■ Quando o Ar Condicionado nao e utilizado 



por urn periodo de tempo prolongado 

■ Inspecgao recomendada 

^ Informagoes Uteis 19 

^ Sugestdes Para Poupar Energia e Obter 

Um Funcionamento Mais Eficaz 19 

>■ Detecgao de Avarias 20 

■ Contactar o Servigo de Assistencia 
imediatamente 

Nota: 



Antes de usar o seu aparelho de ar condicionado, 
leia estas instrugdes de uso com muita atengao e 
tenha-as a mao para futuras consultas. 



CARACTERISTICAS 

Ar condicionado Panasonic inverter: comodo, 
sliencioso e confortavei 

• Botao Auto-iiuminavei 

Para facilitar a sua manipulagao na escuridao. 

(Pag 14) 

• Operagao Automatica 

Tire a temperatura interior para seleccionar o modo 
mais apropriado. 

(Pag 15) 

• Oscilagao vertical/horizontal do deflector de ar 

Oscilagao automatica do deflector para a orientagao 
vertical e horizontal do fluxo de ar 

(Pag 16) 

• Modo Silencioso 

Para um funcionamento em silencio. 

(Pag 17) 

• iUlodo Ionizador 

Criagao de ioes negatives para o ar fresco. 

(Pag 17) 

• Modo Potente 

Atinge rapidamente a temperatura pretendida da sala. 

(Pag 17) 

• Painel Frontal Amovlvel 

Para uma limpeza mais rapida e facil. (lavavel) 

(Pag 18) 

• Filtro Purificador do Ar "CATECHIN" 

E um filtro que pode refer o p6, o fumo do tabaco e as 
particulas microscopicas do ar da sala. Tambem pode 
evitar o crescimento das bacterias e dos virus retidos 
nele. 

(Pag 18) 

• Filtro De Desodorizagao Tripla 

Absorve odores produzidos por papel de parede, 
material de construgao e pela circulagao de pessoas. 

(Pag 18) 

• Rearme Automatico Da Operagao 

Depois de um corte de corrente arranca 
automaticamente o aparelho. 

(Pag 19) 

• Nao prejudicial para o meio ambiente 

(Para o refrigerante: Modelo R410A) 
Potencial zero de esgotamento do ozono e baixo 
potencial de aquecimento global gragas ao uso do 
refrigerante R410A 



A 



Perigo 



1 ) Se 0 cabo de alimentagao esta danificado ou e necessario 
troca-lo, a troca deve ser feita pelo fabricante ou pelo seu 
servigo tecnico associado ou uma pessoa de qualificagao 
equivalente para evitar riscos. 

2) Antes de efectuar a manutengSo deste aparelho, 
desligue-o da corrente. 

3) Nao tente reparar o aparelho. 

Em caso de funcionamento defeituoso do aparelho, nao 
0 repare voc§ mesmo. Contacte com o representante de 
vendas ou com o servigo tecnico para a sua reparagSo. 

4) Desligue a alimentagSo electrica (Isolamento da 
corrente principal). 

Em caso de emergencia, retire a ficha da tomada, ou 
desligue o interrupter, ou desligue a fonte de 
alimentagao de forma a isolar o equipamento da 
corrente principal. 



A 



Cuidado 



QUANGO A LIGAQAO DO APARELHO SE FAZ A 
CORRENTE, DESLIGUE A FICHA DA TOMADA QUANDO 
NAO USAR O APARELHO. 

Ruidos aereos 

O nfvel na escala A deste aparelho e inferior a 70 dB, sob 
as 

condigoes de teste JIS C 9612: 

OperagSo maxima de arrefecimento 
1 m do aparelho 

IMPORTANTE 

A mudanga ou a instalag§o de tomadas de alimentag§o 
deve ser feita somente por pessoal autorizado ou 
profissionais qualificados. 

As cores dos cabos do condutor principal ajustam-se ao 
seguinte codigo: 



GVerde e Amarelo 
Azul 

C astanho 



Terra 
Neutro 

Com corrente 



"Quando as cores dos cabos do condutor principal deste 
aparelho nao correspondam com as marcas de cor que 
identificam os terminals da sua tomada, faga o seguinte: 

O fio verde e amarelo deve ser ligado ao terminal da ficha 
que esta marcado com a letra 

E, ou com 0 simbolo de seguranga de terra ® ou de cor 
verde e amarela. 

O fio azul deve ser ligado ao terminal marcado com a letra 
N, ou de cor preta. 

O fio castanho deve ser ligado ao terminal com a letra L, ou 
de cor vermelha." 



RECOMENDAQOES DE SEGURANQA 



Antes de por em funcionamento este aparelho, leia 
atentamente as seguintes Recomendagdes de 
Seguranga. 

• Para evitar danos pessoais, de terceiros ou danos 
materiais, deve seguir as seguintes instrugoes. 

• A operagao incorrecta, devido ao incumprimento 
destas instrugdes, podera causar danos ou avarias. 
A gravidade das mesmas e classificada como se 
segue: 



A 



PERIGO 



Este sinal significa perigo de morte ou de 
ferimentos graves. 



CUIDADO 

Este sinal significa perigo de daniticar o aparelho. 



• As Instrugdes que deve seguir estao classlflcadas 
conforme os simbolos seguintes: 



0 



Este simbolo (com urn fundo branco) significa 
uma acgao PROIBIDA. 





Estes simbolos (com urn fundo negro) 
signlflcam acgoes OBRIGATORIAS. 



Recomendagoes de Instalagao 



A 



PERIGO 



• Nao instale, retire a instalagao, nem reinstale 
o aparelho voce mesmo. 

A instalagao inadequada podera causar fugas, 
clioques electricos ou risco de incendio. E favor 
consultar um representante autorizado, ou urn 
tecnico especiallzado para proceder a estes 
trabalhos. 



0 



A 



CUIDADO 



Este aparelho de ar condicionado 
deve ser ligado a uma tomada com 
ligagao a terra. 

A ligagao inadequada podera causar 
risco de cfioque electrlco. 

Certlflque-se de que a tubagem de 
drenagem esta devidamente ligada. 

Case contrario, podera ocorrer uma 
fuga de agua. 



Nao instale a unidade numa 
atmosfera potencialmente 
explosiva. 

As fugas de gas proximo do aparelfio 
poderao causar risco de Incendio. 



Recomendagoes de Funcionamento 



A 



PERIGO 



Este sinal significa perigo de morte ou de ferimentos graves. 



0 





• Nao ligue outros aparelhos a mesma tomada. 

• N§o ligue nem desllgue o aparelho Inserlndo e 
retirando a ficha da tomada. 

• N§o ponha o aparelho em funcionamento com 
as m§os molhadas. 

• N§o danifique, nem altere, o cabo de 
alimentagao. 

• Nao introduza os dedos, nem outros objectos, 
nas unidades interior ou exterior. 

• Nao se exponha directamente ao ar frio 
durante muito tempo. 

• Ligue a ficha devidamente. 

• Nao ponha o aparelho em funcionamento com 
as m§os molhadas. 



Se ocorrer uma sItuagSo de funcionamento 
anormal (cheiro a quelmado, etc.), desligue o 
aparelho e retire a ficha da tomada. 



A 



Cuidado 



0 




Este sinal significa perigo. ^ 

Nao puxe o cabo de allmentag§o para retlrar a 

ficha da tomada. 

Nao lave o aparelho com agua. 

Nao utilize o aparelho para outros fins como a 

conservagao de allmentos. 

Nao utilize qualquer equlpamento combustivel 

na direcg§o do fluxo de ar do aparelho. 

N§o se sente nem coloque nenhum objecto 

em cima da unidade exterior. 

Desligue o aparelho antes de llmpa-lo. 
Ventile regularmente a sala. 
Comprove se o bastldor de instalagSo esta 
danlficado depols de ter usado o aparelho 
durante um longo periodo. 



• Desligue a alimentagao electrica do aparelho, 
caso nao tencione utillza-lo por um periodo de 
tempo prolongado. 



DESCRIQAO DAS PEQAS 
■ Unidade Interior 



m 
m 
m 

H 

m 




Us LU 
Painel Frontal 
Entrada de Ar 
Cabo de Alimentagao 
lonizador 

Deflector para Fluxo de Ar Vertical 
Deflector para Fluxo de Ar Horizontal 
Painel indicador 
Saida de Ar 



E] Botao de Operagao Automatica 
(quando o painel frontal esta aberto) 

[U Luzes de monitorizagao da alimentagao - LARANJA 

• Acendem-se da posigao LOW para HIGH para 
mostrar que o compressor esta a funcionar. 

• Apagam-se quando o compressor para. 

[U Indicador do modo de ionizador - VERDE 

[U Indicador de energia - VERDE 

[5] Indicador do modo de plena potencia - LARANJA 

[H Indicador do modo de silencioso - LARANJA 

\T\ Indicador do modo de temporizador - LARANJA 




Unidade Interior 

(Quando 0 painel frontal es 




[T] Painel Frontal 

\2\ Filtros de Ar 

[3] Filtro Purificador do Ar 

■ Unidade Exterior 




U] Entrada de Ar 

[2] Terminal de Terra 
(Cobertura Interior) 

[3] Tubagem 

H Cabo de Ligagao 

[5] Mangueira de Dreno 

\E\ Saida de Ar 



■ Acessorios 

• Controlo Remoto 




• Etiqueta Bilingue do Controlo Remoto 




• Soporte do controlo remoto 




• Duas pilhas secas R03 (AAA) ou equivalentes 




(Filtros Purificador (Filtro De 

do Ar "Catecfiin") Desodorizagao Tripla) 



DESCRIQAO DAS PEQAS 
■ Controlo Remoto 

a^== • 




Sinai do comando a distancia. 

• Certifique-se de que nao existe nenhum obstaculo 
entre o comando e o receptor de infravermelhos. 

• Distancia maxima: 10 m. 

• Som de recepgao do sinal 
Urn Bip curto ou longo. 

Notas para o comando a distancia. 

• Nao deixe cair nem atire ao chao o controlo 
remoto. 

• Nao moihe o controlo remoto. 

• Alguns tipos de lampadas fluorescentes 
poderao afectar a recepgao do sinal. Consulte 
0 seu revendedor. 



[U Emissor de Infravermelhos 

{2} Visor de Operagao 

[U Botao de Operagao do Modo lonizador 

[4] Botao de Regulagao da Temperatura Ambiente 
(botao iluminavel) 

{5} Botao de Selecgao do Modo de Operagao 

[U Botao de Operagao do Modo Silencioso 

[7] Botao de Direcgao do Caudal de Ar Vertical 

[H Botao para Ligar 0 Temporizador 

[9] Botao para Desligar 0 Temporizador 

[10] Pontes de Reinfcio 

(Premir com um objecto de ponta fina para eliminar a 
memoria) 

\^^\ Ponto de Verificagao 

So para use do servigo tecnico. 

M Botao ON/OFF 
(botao iluminavel) 

[m Botao de Operagao do Modo Potente 

M Botao de Selecgao da Velocidade do Ventilador 

HU Botao de Direcgao do Caudal de Ar Horizontal 

HU Botao de Programagao do Temporizador 

[ill Botao de Cancelamento do Temporizador 

\M Botao de Acerto da Mora 

M Botao do Relogio 

IMI Tampa do comando a distancia 



• Como inserir as pillias 




1 Deslize ate ao fundo a tampa do comando a 
distancia 

2 Instalar as pillias 

- Comprove se e a posigao correcta 
- 1 2.00 no visor - piscando 

• Acerte a hora actual (CLOCK) imediatamente, para 
evitar desgaste das pilhas. 

• Sobre as pilhas 

• Podem ser utilizadas durante cerca de um ano. 

• Siga as seguintes indicagoes, ao substituir as 
pilhas. 

• Substitua as pilhas antigas por outras novas do 
mesmo tipo. 

• Nao utilize pilhas recarregaveis (Ni-Cd). 

• Remova as pilhas, caso nao tencione utilizar 0 
aparelho por um periodo de tempo prolongado. 



PREPARAQAO ANTES DE UTILIZAR 
■ Unidade Interior 




1 Ligue 0 cabo de alimentagao a uma fonte de 
alimentagao independente. 

2 Abra o painel frontal 

3 Remova os filtros de ar 

4 Coloque no seu lugar os filtros purificadores de ars 

5 Introduza os filtros de ar 

6 Feche o palnel frontal 

■ Controlo Remoto 

- Para acertar a hora 



1 

[ ON I 

[off] 



TIMER 



[ SET ) 
[cANca] 



o o ®— 

CHECK RESET CLOCK 



-a 



1 

2 



Prima [U. 

Depois prima [2] para mudar a hora em sentido 
ascendente ou descendente. 
Prima de novo [U. 

A hora actual llumlnar-se-a no visor. 



COMO UTILIZAR 0 APARELHO 




Para iniciar o funcionamento 

• Prima [U. 

• O indicador POWER (energia) (verde) da unidade 
Interior acender-se-a. 

(0 LED pisca quando a temperatura da sala for 
baixa no infcio da operagao de aqueclmento ou se o 
mode de operagao for seleccionado durante a 
Operagao Automatica.) 

As luzes do monitor de potencia acendem-se para 
mostrar a situagao de funcionamento do compressor. 

• Para parar, prima uma vez mais. 

Ajuste do modo 

• Prima [2] para seleccionar:- 



AUTO - Funcionamento em modo automatico 

HEAT - Funcionamento em modo aqueclmento 

COOL - Funcionamento em modo refrigeragao 

DRY - Funcionamento em modo secagem suave 

FAN - Operagao do Ventilador 



Ajuste da Temperatura 

• Prima {3} para aumentar ou dimlnuir a temperatura. 

• A temperatura pode ser regulada entre os 1 6°C ~ 30°C 
(Nao regulavel durante a Operagao do Ventilador.) 

• Temperatura recomendada: 

Aqueclmento : 20°C ~ 24°C 
Arrefecimento : 26°C ~ 28''C 
Desumidiflc. Suave : abaixo da temperatura 
ambiente 



Operagao Automatica 

• No infcio da Operagao Automatica, 0 Aqueclmento, 
Arrefecimento ou Desumidificagao Rapida sao 0 
automaticamente seleccionados de acordo com a 
temperatura exterior, a temperatura interior e a 
temperatura regulada 

• Se necessario, 0 modo de operagao muda todas as 
meias horas. 



(Ex) Ajuste Temperatura para 25°G 



36°C 
32°C 
31 °C 



0) 

a. 
E 
<a 
I- 

ra 18°C 
ra 

16»C 



13°C 19°C 21 °C 23°C 25°C 
Exteri or Temperatura°C 



Ajuste da velocidade do ventilador 

• Prima H para seleccionar:- 

Existem 5 velocidades diferentes para alem da 
velocidade automatica do ventilador. 

AUTO 

FAN - Aquecimento 

Quando aumenta a temperatura de ar 
de descarga, aumenta a velocidade do 
ventilador 

Arreted mento • Seco 

Mude a velocidade do ventilador para 
provocar uma corrente de ar trio. O ar 
comega a soprar aproximadamente 40 
segundos depois do arranque do 
Arrefecimento ou da Secagem Suave. 

Ajuste da direcgao vertical do tluxo de ar 

• Prima [s] para seleccionar:- 



AUTO 




— 1 












1 




1 


▼ 
























AUToi . Para operagao de FRIO/SECO. 

Movimento automatico das persianas 
para cima e para baixo. 

Para operagao de AQUECIMENTO. 
Quando a temperatura do ar de descarga 
e baixa, como se verifica no inicio da 
operagao de aquecimento, o caudal de ar 
desloca-se na horizontal. A medida que a 
temperatura aumenta, o caudal de ar 
quente desloca-se para baixo. 

Gama de ajuste dos deflectores 

A gama de ajuste e 
diferente para cada operagao 
i.e. Aquecimento, Arrefecimento 
Desumidificagao Suave 
(Figura a esquerda.) 
0 angulo indicado no Controlo 
Remote e diferente do angulo 
indicado na unidade interior. 
0 angulo do deflector muda 
automaticamente para evitar que 
se forme condensagao durante 
OS modos de Arrefecimento e 
Desumidificagao Suave. 
Quando a operagao para, os 
deflectores fecfiam-se 
automaticamente. 

■X Nesta gama podem ser efectuadas cinco fases de 
ajuste. 





Cerca de 30° 


Cerca de 30° 





Notas 

Nao regule o deflector de direccionamento vertical do 
fluxo de ar para baixo durante a operagao nos modos 
de Arrefecimento e Desumidificagao Suave. Podem 
formar-se gotas de condensagao nas tubagens de 
saida do ar eque podem pingar o chao. 
Utilize 0 Controlo Remote para mudar o deflector de 
direccionamento vertical do fluxo de ar. Se o fizer 
manualmente podera fazer com eque este deixe de 
funcionar correctamente. Se isto acontecer, 
interrompa imediatamente a operagao e reinicie 
novamente. 

Ajuste da direcgao horizontal do fluxo do ar 

• Prima [6] para seleccionar:- 



Direcgao 
de Fluxo 
de Ar 
Horizontal 


Unidade 
Interior 
























Controlo 
Remote 


AUTO 




















h 





AUTO 



AUTO 



Para operagao de FRIO/SECO. 

As persianas oscilam horizontalmente a 

uma velocidade estabelecida. 

Para operagao de AQUECIIVIENTO. 
(HEAT operagao) 

Quando a temperatura do ar esta baixa, 
0 ar e enviado de forma ^ . Quando a 
temperatura do ar sobe, a persiana 
assume automaticamente a posigao 
horizontal numa velocidade fixa. 



Utilize este aparelho de ar condicionado nas 
seguintes condigoes: 

(Unidade em °C) 



DBT: Temperatura de bolbo seco 


Interior 


Exterior 


WBT: Temperatura de bolbo humido 


DBT 


WBT 


DBT 


WBT 


Temperatura maxima - Refrigeragao 


32 


23 


43 


26 


(Temperatura maxima - Aquecimento) 


(30) 


(-) 


(24) 


(18) 


Temperatura manima - Refrigeragao 


16 


11 


16 


11 


(Temperatura manima - Aquecimento) 


(2) 


(-) 


(-5) 


(-6) 



• Notas 

• Case nao tencione utilizar o aparelho por urn periodo 
de tempo prolongado, desligue o interrupter de 
potencia. Caso o deixe na posigao ON, ira consumir 
cerca de 2,8 W, mesmo que a unidade interior tenha 
sido desligada com o controlo remote. 

• Caso interrompa o seu funcionamento e depois o 
ligue imediatamente, o aparelho so retomara o 
funcionamento passados 3 minutos. 

• Detalhes de Funcionamento 

COOL - Fungao de Arrefecimento 

• Para fixar a temperatura ambiente no nfvel de trio que 
Ihe seja mais agradavel. 

AUTO - Operagao Automatica 

• Tire a temperatura interior para seleccionar o mode 
mais apropriado. 

• No modo de funcionamento AUTO nao aparece a 
temperatura no comando a distancia. 

DRY - Operagao Desumidificagao Suave 

• Desumidifica enquanto mantem a temperatura 
seleccionada. A Operagao de Desumidificagao Suave 
erecomendavel para a estagao das chuvas. 

• Se a temperatura da sala ultrapassar a temperatura 
regulada, a operagao passa para o modo de 
Arrefecimento. 

• A velocidade do ventilador e bastante lenta durante a 
Operagao de Desumidificagao Suave. 

• A humidade podera nao diminuir quando a 
temperatura interior for inferior a temperatura 
inicialmente regulada no Controlo Remoto. 

HEAT - Fungao de Aquecimento 

• No infcio da Operagao Automatica, o Aquecimento, 
Arrefecimento ou Desumidificagao Rapida sao o 
automaticamente seleccionados de acordo com a 
temperatura exterior, a temperatura interior e a 
temperatura regulada 

• Se necessario, o modo de operagao muda todas as 
meias horas. 

FAN - Operagao do Ventilador 

• Faz circular o ar atraves da sala. 

• Purifica e desodoriza o ar se for utilizado o filtro de 
purificagao do ar. A Operagao do Ventilador 
erecomendada durante as estagoes em que nao for 
utilizado nem o sistema de Aquecimento nem o 
sistema de Arrefecimento. 



MODE ) f QUIET ] [pOWERFUl] 



FAN SPEED 



1 ► 2 ► 3 




-a 



PROGRAMAR OTEMPORIZADOR 

Certifique-se de que a hora actual esta certa antes de 
programar o temporizador. O temporizador nao podera 
ser programado se o visor estiver a piscar. 

■ Funcionamento ON-TIMER (Temporizador de ligagao) 

Para arrancar automaticamente o aparellio de ar 
condicionado. 

• Prima [U para programar o funcionamento. 

• Prima {2} para aumentar ou diminuir o tempo. 

• Depois prima [H. 

• Para cancelar esta operagao, prima H. 

■ Funcionamento OFF-TIMER (Temporizador de desligagao) 
Para parar automaticamente o funcionamento do 
aparelho de ar condicionado. 

• Prima [s] para programar o funcionamento. 

• Prima {2} para aumentar ou diminuir o tempo. 

• Depois prima H]. 

• Para cancelar esta operagao, prima H. 

• Detalhes sobre o funcionamento em modo 
temporizador 

• Quando for regulado o temporizador de infcio (ON 
TIMER), a operagao tera infcio antes da hora 
prevista. Isto para que a temperatura da sala atinja 
a temperatura regulada na hora desejada (maximo 
35 minutos de antecedencia). 

• Depois de regulada a hora no temporizador de 
infcio (ON TIMER), a operagao tera infcio todos os 
dias ahora regulada. 

• A hora actual nao podera ser visualizada enquanto 
esta a programar o temporizador. 

• Ouando se usam simultaneamente os dois 
temporizadores, o indicador de modo TIMER 
(temporizador) da unidade interior continua ligado 
quando o OFF-TIMER para o aparelho. 



UTILIZAQAO PRATICA 

■ Funcionamento em modo plena potencia 

Para conseguir rapidamente a temperatura 
estabelecida. 

• Utilizado durante o Inverno para aquecer 
rapidamente a sala no regresso a casa 
(Aquecimento + Potente). 

• Utilizado durante o Verao para arrefecer 
rapidamente a sala a seguir a um banho quente 
(Arrefecimento + Potente). 

• Prima B. 

X O indicador do modo de plena potencia (Laranja) 
acende-se na unidade interior. 

• Prima novamente o botao para cancelar esta 
operagao. 

• Nota 

• A regulagao da temperatura e a velocidade do 
ventilador muda automaticamente de modo a 
aquecer, arrefecer ou desumidificar rapidamente a 
sala. 



Operagao 


Temperatura 


Velocidade do 
Ventilador 


Automatico 


Aquecimento 


3,5°C mais alto 


Ligeiramente 
mais forte 


Arrefecimento 


2°C mais baixo 
(durante os primeiros 
20 minutos) 


Desumidificagao 
Suave 


1°C mais baixo 
(durante os primeiros 
20 minutos) 



Funcionamento em modo silencioso 

Para um funcionamento em silencio. 

• Prima 

•X- 0 indicador do modo silencioso acende-se na 
unidade interior. 

• Prima novamente o botao para cancelar esta 
operagao. 

Detallies Da Operagao 

• O som do fluxo de ar diminui durante o 
funcionamento. 

Funcionamento em modo ionizador 

Criagao de ioes negatives para o ar fresco. 

• Prima H. 

•X- O indicador do modo ion acende-se na unidade 
interior. 

• Prima novamente o botao para cancelar esta 
operagao. 

Detallies Da Operagao 

• Ar condicionado ON (ligado): 
Fornecimento de ioes negatives durante o 
funcionamento. 

• Ar condicionado OFF (desligado): 
Fornecimento de ioes negatives com a operagao 
FAN. 

• Se estiver a piscar, pressione {s} duas vezes. 
Se continuar a piscar, por favor contacte a 
assistencia. 



CUIDADOS E MANUTENQAO 

■ Limpeza da Unidade Interior e do Controlo 
Remoto 

• Limpe cuidadosamente, com um pano macio e seco. 

• Nao use agua acima de 40°C nem Ifquidos para dar 
brilho para limpar a unidade. 

■ Limpeza do Filtro de Ar 

(Recomendagao:- Se a unidade funciona num 
ambiente com p6, limpe os filtros de duas em duas 
semanas, o uso continue destes filtros sujos reduz a 
eficiencia da refrigeragao ou do aquecimento) 

1 Remova a sujidade utilizando um aspirador. 

2 Lave a parte posterior dos filtros de ar com agua. 

3 Case OS filtros estejam muito sujos, lave-os com agua 
e sabao ou com uma solugao suave de detergente. 

4 Deixe secar os filtros e reinstale-os. Certifique-se de 
que a indicagao "FRONT" esta virada para si. 

■X Filtros de ar danificados 

Consulte o revendedor da sua area. Ref.: CWD001047. 

• Nao use benzina, thinner, desengordurantes nem 
panes impregnados com produtos causticos para 
limpar a unidade. 

■ Limpeza do painel frontal 

(Deve ser removido antes de lavar) 

1 Levante o painel frontal por cima do horizontal e puxe 
para retira-lo. 

2 Lave cuidadosamente com agua e uma esponja. 

• Nao pressione demasiado o painel frontal durante a 
limpeza. 

• Quando usar produtos de limpeza de cozinha 
(detergente neutro), enxague bem. 

• Nao seque o painel frontal debaixo da luz directa do 
sol. 

3 Para fixar o painel frontal, levante o painel frontal 
horizontalmente, faga coincidir a parte sobressaliente 
da unidade de interior com o ponto de apoio e faga 
pressao para fixa-lo. 




Saliente 



Suporte da unidade interior 



■ Filtros Purificadores do Ar 




• Filtro de Desodorizagao Tripla 

• Absorve odores produzidos por papel de parede, 
material de construgao e pela circulagao de 
pessoas. 

• Reutilizavel 

• Aspire-o, coloque-o a luz do sol perante 6 horas e 
coloque-o de novo no seu lugar. 
(Recomendado: de 3 em 6 meses) 

• Filtro purlficador do ar de catequina 

• O filtro esta revestido com catequina para impedir o 
crescimento das bacterias e virus. 

• Reutilizavel 

• Aspire-o, e coloque-o de novo no seu lugar 
(Recomendado: de 3 em 6 meses) 

• Recomendado cambiar os filtros de 3 en 3 anos. Nao 
reutilize os filtros danificados. 

Contacte com o vendedor autorizado mais proximo e 
compre um novo filtro. 

Filtro purificador do ar de catequina N°: CZ-SF70P 
Filtro de desodorizagao tripla N°: CZ-SFD72P 

• Case 0 ar condicionado tenha os filtros sujos: 

- O ar nao e purificado 

- A capacidade de arrefecimento diminui 

- Sao libertados odores desagradaveis 



■ Inspecgao Pre-Temporada 

• O sopro de ar e trio ou morno? 

Sera considerado funcionamento normal se, 
passados 15 minutes do infcio do funcionamento, a 
diferenga entre a temperatura das entradas de ar e a 
temperatura das safdas de ar for de 8°C, ou superior, 
para arrefecimento:- 

C00L-8°C ou mais 
HEAT - 14°C ou mais 



• As entradas ou safdas de ar das unidades interior 
e exterior estao obstruidas? 

• As pilhas do controlo remoto estao gastas? 

Case 0 visor do controlo remoto pisque, ou o visor 
parega fraco, substitua as pilhas. 

■ Quando o aparelho de ar condicionado nao e 
utilizado por um pen'odo de tempo prolongado 

1 Para secar as partes internas da unidade de 

interior faga funcionar a unidade durante 2-3 horas 
usando:- 



Funcionamento em modo 
FAN (ventilador) 

2 Corte a corrente e desligue o aparelho. 

Nota: Se a unidade nao esta apagada no comando 
a distancia, comegara a funcionar quando a ligue 
(porque a unidade esta equipada com controlo de 
nova ligagao automatico.) 

3 Retire as pilhas do controlo remoto. 

■ Inspecgao Recomendada 

• Depois do uso durante varias temporadas, a 
unidade acumula sujidade e por isso reduz o seu 
rendimento. Consoante as condigoes de 
funcionamento, uma unidade com sujidade 
acumulada pode contaminar o sistema 
desumidificador. Portanto, recomenda-se uma 
revisao por estagao alem da limpeza regular. 
(Consulte vendedor autorizado). 



INFORMAQOES UTEIS 



Botao de funcionamento automatico 



■ Levante o painel frontal e prima. 



Funcionamento automatico 

• Se 0 comando a distancia deixa de funcionar ou 
ficou mal colocado, prima o botao de 
funcionamento automatico para arrancar o 
aparellio. 

• O funcionamento automatico activa-se ao premer o 
botao Auto de funcionamento. Porem, a 
temperatura nao pode ajustar-se nesta operagao. 

• O indicador de alimentagao da unidade interior 
piscara ate que se seleccione automaticamente o 
modo de funcionamento. 

• Para cancelar esta operagao, prima outra vez. 



Controlo de Rearme Automatico 

• Se se der um corte de energia, a operagao e 
automaticamente reiniciada no modo de operagao e 
direcgao do caudal de ar anteriormente 
seleccionados quando a alimentagao for reposta. 
(Quando a operagao nao e interrompida pelo 
Controlo Remote.) 

• Se nao desejar que a unidade retome o seu 
funcionamento automaticamente, assim que a 
alimentagao for reposta, desligue o interrupter de 
alimentagao na parte interior da unidade ou o 
interrupter geral de alimentagao. 

• Se nao desejar que tenha inicio o Controlo de 
Rearme Automatico, consulte o seu representante. 

• O Controlo de Rearme Automatico nao esta 
disponfvel se o Temporizador estiverem 
seleccionados. 

• Quando se restabelece o funcionamento, a unidade 
exterior comegara a funcinar 3-4 minutes depois 
de ser reposta a alimentagao electrica. 

Programagao do Temporizador 

• Quando surgem cortes de corrente, a configuragao 
do temporizador cancela-se. Reajuste o 
temporizador logo que volte a corrente. 

Trovoadas 

• Este acondicionador de aire esta equipado con un 
mecanismo protector incorporado de subidas de 
tension. Sin embargo, para protegerlo de daoos 
causados per una subida anormalmente del flujo 
electrico, se puede apagar la fuente de 
alimentacion y desenchufarlo de la red. 

Flutuagao da tensao 

• A unidade exterior deixa de funcionar 
frequentemente devido as flutuagoes da tensao 
electrica. Consulte o seu vendedor. 



ESUGESTOES PARA POUPAR 
ENERGIA E OBTER UM 
FUNCIONAMENTO MAIS EFICAZ 

HSao dadas aqui algumas sugestdes para uma 
performance optima e uma operagao eficaz a nivel 
do custo. 

■ Ajuste da temperatura 

• Pode-se poupar aproximadamente 10% de 
electricidade. 

• Ajusta a temperatura acima ou abalxo da 
temperatura desejada. 



Funcionamento da refrigeragao: 1°C acima 
Funcionamento da aquecimento: 2°C abaixo 



■ Filtro de Ar e Filtro Purificador do Ar 

• Limpe 0 filtro de ar quinzenalmente e mude o filtro 
purificador de ar trimestralmente. 

• Qs filtros sujos reduzem a eficacia do 
arrefecimento. 

■ Mantenha as portas e janelas fecliadas 

• Em case contrario, o rendimento da refrigeragao 
ou do aquecimento diminuira e perder-se-a 
energia. 

■ Unidade Exterior 

• Nao bloqueie as saidas de ar. Case contrario, 
reduzira a eficacia do arrefecimento. 

■ Modo de Temporizador 

• Para evitar o desperdfcio de electricidade, use o 
modo temporizador quando sair de casa. 

■ Evite a luz solar directa 

• Mantenha os cortinados ou estores fechados para 
evitar a luz directa do sol enquanto funciona o 
refrigerador. 



DETECQAO DE AVARIAS ANTES 

de chamar o seu agente, consulte a lista de verificagdes 

Problema ? 



A unidade nao funciona 



A unidade nao faz frio nem calor 



A unidade nao recebe os sinais do Controlo 
Remoto ou o visor do Controlo Remoto esta 
fraco ou nao afixa qualquer indicagao 





Problema ? 




1 





O ar nao comega a circular imediatamente 



A unidade deixa de funcionar de repente 



A unidade parece expelir neblina 
A unidade funciona com ruido 



Verificar 



O disjuntor disparou ou queimou-se um fusivel? 
A ficha esta desligada da tomada de parede? 
Foi ligado o temporizador ? 

A temperatura foi seleccionada correctamente? 

Os filtros de ar estao sujos? 

As entradas e saidas de ar estao obstruidas? 

As portas e janelas estao todas bem fechadas? 

•X- Verifique a diferenga de temperatura. O funcionamento e 
normal se 15 minutos apos o inicio de funcionamento, a 
diferenga de temperaturas entre o ar aspirado e a 
insuflado for de 8°C ou mais em arrefecimento e 14°C ou 
mais em aquecimento. 

As pillias estao fracas? 

As pillias foram instaladas com a polaridade correcta? 



Razao 




No modo de arrefecimento o Desumidificagao moderada 
(velocidade de ventilagao automatica) O ar so comega a 
circular apos 40 segundos. A unidade foi concebida de modo 
a evitar que os odores do tabaco, comida e odores corporals 
sejam descarregados juntamente com o ar frio. 

Em aquecimento (o indicador de alimentagao pisca) para 
evitar a circulagao de ar frio. Espere por favor. 

Em Arrefecimento * Desumidificagao Suave (velocidade de 
ventilagao automatica) O ventilador da unidade interior 
interrompe a operagao durante 80 segundos e funciona 
durante 20 segundos, repetidamente, para verificar a 
temperatura do ar. O funcionamento continuo recomega 
quando for atingida a temperatura regulada. 

Em Aquecimento (o indicador de alimentagao pisca). A 
unidade exterior congela quando a temperatura do ar exterior 
e baixa e o ar tem um elevado teor de humidade. O indicador 
de alimentagao pisca durante o tempo em que a unidade 
esta a derreter gelo. (Aguarde por favor. O descongelamento 
pode durar cerca de 10 minutos.) 

Isto acontece quando o caudal de ar da unidade esta a 
arrefecer a sala. 

A unidade emite um ruido sibilante durante o 
descongelamento ou quando a unidade esta parada. Este 
rufdo e provocado pela circulagao inversa do fluido de 
refrigeragao no interior da unidade. 
A unidade de ar condicionado expandese e contrai-se, 
podendo emitir estalidos. 

O ruido de agua em circulagao e provocado pela circulagao 
do fluido de refrigeragao no interior da unidade. 



• A unidade exterior liberta agua e vapor 



• Durante o descongelamento, o gelo derrete-se, 
transformando-se em agua e vapor. 



■ Contactar o servigo de Assistencia imediatamente 

Se surgem as seguintes circunstancias, apague e 
desligue a alimentagao principal e contacte 
imediatamente o comerciante autorizado. 

Sao audi'veis rui'dos anormais durante a operagao. 
Por distracQao, entrou agua ou outro h'quido no controlo 
remoto. 

Existe uma fuga de agua na unidade interior. 
Os interruptores ou os botoes nao funcionam correctamente. 
Disjuntor dispara frequentemente ou fusiveis queimam-se 
frequentemente. 

0 cabo de alimentagao e a ficlia aquecem demasiado. 
Sente-se um cheiro a queimado. 

■ Quando o LED do temporizador da 
unidade interior fica a piscar 

O LED do temporizador pisca para indicar uma anomalia. 
Carregue no botao de verificagao no telecomando 
durante 5 segundos, e e exibido um codigo de erro. 



Mostrador do 
Telecomando 



Carregue em TIMER [ZD ou [vD no botao para identificar 
0 codigo de erro. 

Pode ouvir-se um aviso acustico (4 vezes) relative ao 
codigo de erro correcto indicado. Desligue a alimentagao 
e retire a ficha de alimentagao da tomada. Informe o 
codigo de erro a um concessionario autorizado. 

• Consoante os tres caracteres mostrados no visor, podera 
ser possi'vel um funcionamento temporario da unidade. 




Caracteres que 
permitem um 
funcionamento 
temporario 


Operagoes 
temporarias 
possiveis 


Description 
of operation 


H23 


Arrefecimento 


Funcionamento 
de emergencia 
com fungoes 
reduzidas (0 LED 
do temporizador 
continua a piscar.) 


H27 
H28 


Aquecimento 
Arrefecimento 



• Temporary operation 

1 . Prima o botao (MODE) e seleccione Arrefecimento 
ou Aquecimento. 

2. Prima o botao de ligagao OFF/ON 

(e escutado um sinal sonoro bip! bip! bip! bip!). 
•X- Utilize este funcionamento apenas 

temporariamente ate que seja feita a reparagao 

necessaria. 



Wir danken Ihnen fiir den Kauf unseres Panasonic- 
Raumklimagerats. 
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■ Wenden Sie Sich direkt an Ihren Handler 
Remarque: 

Avant d'utiliser votre climatiseur, lisez attentivement 
ces instructions d'utiiisation et conservez-ies afin de 
pouvoir ies consuiter uiterieurement. 



BESONDERE MERKMALE 

Kiilil und gerauscharm - Komfort durchi Panasonic 
i nverter-Ki imagerat. 

• Leuchttaste 

Einfachere Bedienung im Dunkeln. 

(Siehe Seite 24) 

• Automatikbetrieb 

Optimale Betriebsart anhand der Raumtemperatur ermitteln. 

(Siehe Seite 25) 

• Vertikaier und horizontaier Air-Swing 

Die vertikaien und die horizontalen Luftlenklamellen sind mit 
einer Schwenkautomatik ausgestattet 

(Siehe Seite 26) 



• Wispermodus 

Fur leisen Betrieb. 



(Siehe Seite 27) 



• lonisiermodus 

Erzeugt negativ geladene lonen zur Luftreinigung. 

(Siehe Seite 27) 

• Turbobetrieb 

Sorgt fur ein schnelles Erreichen der gewunschten 
Raumtemperatur. 

(Siehe Seite 27) 

• Abnelimbares Frontgitter 

Zum schnelien und einfachen Reinigen. (waschbar) 

(Siehe Seite 28) 

• Catecliin-Feinfiiter 

Dient der Abscheidung von Staub, Tabakrauch und feinste 
Partikei aus der Raumiuft. Zudem lasst sich der Verbreitung von 
Viren und Bakterien, die in diesem Filter abgeschieden werden, 
vorbeugen. 

(Siehe Seite 28) 

• Dreifach-Geruclisfilter 

Absorbiert GerCiche von Tapeten, Baumateriai und 
organische Geruche. 

(Siehe Seite 28) 

• Automatischer Wiederanlauf 

Zur automatischen Wiederinbetriebnahme des Gerats nach 
einem Netzausfall. 

(Siehe Seite 29) 

• Umweltfreundlicli (Modelle mit KCihlmittel R410A) 
Das ven/vendete Kuhlmittel R410A ist kein 
Treibhausgas - daher keine Schadigung der Ozonschicht. 



A 



Warhinweise 



1) Bei Beschadigung des Netzkabels muss das Kabei durch 
den Hersteller, seinen Kundendienst Oder eine 
entsprechend autorisierte Person ausgewechselt werden, 
um Verletzungsgefahren zu vermeiden. 

2) Vor der Durchfuhrung von Wartungsarbeiten ist der 
Netzstecker zu Ziehen bzw. die Stromversorgung zu 
unterbrechen. 

3) Im Falle von Storungen, die einer Reparatur bedurfen, 
wenden Sie sich bitte an Ihren Handler Oder den 
Kundendienst. Fuhren Sie auf keinen Fall Reparaturen 
selbst aus! 

4) Im Notfall ist die Stromzufuhr zum Gerat wie folgt zu 
unterbrechen: Ziehen Sie den Netzstecker aus der 
Steckdose oder betatigen Sie den Sicherungsautomaten 
bzw. einen anderen, eventuell vorhandenen Trennschalter. 



A 



Achtung 



FALLS DIE STROMVERSORGUNG UBER EINE 
NETZSTECKDOSE ERFOLGT, MUSS DER 
NETZSTECKER BEI NICHTVERWENDUNG DES 
KLIMAGERATS AUS DER STECKDOSE GEZOGEN 
WERDEN. 

Der A-bewertete Schalldruckpegel dieses Gerats betragt 
entsprechend den Prijfbedlngungen nach JIS C 9612 
weniger als 70 dB(A). Dabei gelten folgende MeBbedingungen: 

Das Gerat arbeitet bei maximaler Kuhlleistung, 

die MefSentfernung vom Gerat betragt 1 m. 

HINWEISE 

Ein Austausch oder Anschluss des Netzsteckers darf nur durch 
ordnungsgema3 qualifiziertes Personal erfolgen. 

Der maximale Schalldruckpegel betragt 70 dB(A) oder weniger 
gema3 "Maschinenlarm-lnformationsverordnung 3. GSGV, 18. 
Januar 1991". 

BESCHEINIGUNG 

Es wird bestatigt, dal3 der im Gerat enthaltene Druckbehalter 
einer Druckprufung nach §9 der Druckbehalterverordnung und 
vom Sachkundigen einer AbnahmeprClfung unterzogen wurde. 
Dichtheit und ordnungsgemaRer Zustand der Kalteanlage 
gemaB VGB 20 wurden ebenfalls uberpruft (siehe Typenschild). 
Das Ergebnis der Prufungen entsprach den gestellten 
Forderungen. 



(SILVARAJU) 
Produktionsleiter 




(S.T. YEO) 
Sachkundiger 



SICHERHEITSHINWEISE 

Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise vor 
der Inbetriebnahme sorgfaltig durch! 

• Eine unsachgemafBe Bedienung infolge MiBachtung 
der Bedienungsanleitung kann zu Verletzungen und 
Beschadigungen fiihren. Dm dies zu vermeiden, sind 
die folgenden Hinweise unbedingt zu beachten. 

• Die Warntiinweise untergliedern sich entsprechend 
ihrer Wiclitigl<eit wie folgt: 



A 



Vorsicht 



Dieser Hinweis deutet darauf hin, daB seine 
Nichtbeachtung zu schweren Verletzungen oder 
gar zum Tod fuhren kann. 



A 



Achtung 



Dieser Hinweis deutet darauf tiin, daB seine 
Nictitbeaclitung zu Verletzungen oder zu 
Besctiadigungen fuliren kann. 



• Bel den folgenden Symbolen handelt es sich urn 
Verbote bzw. Gebote: 



0 



Dieses Symbol auf weiBem Grund weist darauf hin, 
daB eine bestimmte Tatigkeit NICHT 
durchgefijhrt werden darf. 



Montagehinweise 



A 



Vorsicht 



Nehmen Sie den Ein- und Ausbau bzw. die 
Neuinstaiiation dieses Gerats nicht seibst vor. 

Eine unsachgemaBe Installation kann elektrische 
Schlage oder Brande verursachen oder dazu 
fuhren, daB Wasser aus dem Gerat tropft. 



A 



Achtung 



0 



Das Rauml(iimagerat muR geerdet 
werden. 

Eine unsachgemaBe Erdung kann 
elektrische Schlage zur Folge haben. 

Gerat nicht in 

expiosionsgefahrdeten Bereichen 
instaiiieren. 

Wenn sich in direkter Nahe des 
Klimagerats brennbare Gase 
ansammein, konnten diese durch das 
Gerat entziindet werden. 



Die Kondensatieitung mul} Icorrelct 
angeschlossen sein. 

Bei unsachgemaB angeschlossener 
Kondensatieitung kann 
Kondenswasser austreten. 



Q (® ® 

Diese Symbole auf schwarzem Grund weisen 
darauf hin, daB bestimmte Tatigkeiten 

durchgefijhrt werden MUSSEN. 

J 



Wichtige Betriebshinweise 



A 



Vorsicht 



Dieses Symbol warnt vor schweren Verletzungen mit 
eventueller Todesfolge. 



0 




• Benutzen Sie keinen Mehrfachstecker. 

• Das Klimagerat darf nicht durch Einstecken und 
Herausziehen des Steckers ein- bzw. 
ausgeschaltet werden. 

• Das Klimagerat darf nicht mit nassen oder 
feuchten Handen bedient werden. 

• Das Netzkabel darf nicht beschadigt oder 
verandert werden. 

• Versuchen Sie nicht, den Finger oder andere 
Gegenstande in die Gerate zu sleeken. 

• Gerat nicht uber langere Zeitraume direkt einem 
kalten Luftstrom aussetzen. 

• Den Stecker richtig in die Steckdose stecken. 

• Es darf nur das vorgeschriebene Netzkabel 
verwendet werden. 



Bei Storungen (z. B. verbrannter Geruch) ist das 
Klimagerat auszuschalten und der Netzstecker 
zu Ziehen. 



A 



Achtung 



Dieses Symbol warnt vor Verletzungen. 



0 




• Ziehen Sie den Stecker nicht am Netzkabel heraus. 

• Das Klimagerat darf nicht mit Wasser gereinigt werden. 

• Gerat nicht fur andere Zwecke (z.B. 
Konservierung) verwenden. 

• Stellen Sie keine Verbrennungsgerate im 
direkten Zuluftstrom des Klimagerats auf. 

• Ne pas s'asseoir ou placer quoi que ce soit sur 
I'appareil d'exterieur. 

• Netzschalter vor jeder Reinigung auf AUS stellen. 

• Lijften Sie den Raum regelmaRig. 

• Nach langerer Verwendung die 
Montagehalterung auf Schaden kontrollieren. 



• Unterbrechen Sie die Stromversorgung, wenn 
das Gerat langere Zeit nicht benutzt wird. 



BEZEICHNUNG DER GERATETEILE 



■ Innengerat 




m 


Frontgitter 


m 


LufteinlaB 




Netzkabel 


a 


lonisier 




Luftlenklamelle fur vertikale Zuluftrichtung 




Luftlenklamelle fur horizontale Zuluftricfitung 


0 


Anzeigetafel 


s 


LuftauslaB 




|T| Funktionstaste fur Betrieb ohne Fernbedienung 
(Innengerat bei gebffnetem Frontgitter) 

[H Leistungskontrollanzeige - ORANGE 

• Anzeige der Kompressor-betriebsbedingung von 
LOW (niedrig) bis HIGH (lioch). 

• Die Anzeige ist bei steliendem Kompressor 
erioschen. 

[U Anzeige "lonisier-Betrieb" - GRUN 

H Netzanzeige - GRUN 

[H Anzeige "Leistungsbetrieb" - ORANGE 
[6] Anzeige "Wisper-Betrieb" - ORANGE 

H] Anzeige "Timer-Betrieb" - ORANGE 



Innengerat 

(Innengerat bei geoffnetem Frontgitter) 




[U Frontgitter 
[2] Grobstaubfilter 
[3] Feinfilter 

■ Aufiengerat 




[U Luftansaugoffnungen 
H] AnscliluBkasten 
[H Rotirleitungen 
Ul AnscliluBkabel 
[s] Kondensatleitung 
[H LuftauslaB 



Zubehor 



Fernbedienung 




Mehrsprachiger Aufkleber fur Fernbedienung 




I Zwei (AAA) R03-Trocl<enbatterien Oder 
gleichwertige Batteriendry. 



Feinfilter 





(Catechin-Feinfilter) (Dreifach-Geruchsfilter) 



BEZEICHNUNG DER GERATETEILE 
■ Fernbedienung 




Fernbedienungssignal. 

• Zwischen der Fernbedienung und dem Klimagerat 
durfen sich keine Hindernisse befinden. 

• Maximale Entfernung: 10 m 

• Bei Signaleingang ertont ein kurzer oder ein langer 
Piepton. 

Hinweise zur Verwendung der Fernbedienung. 

• Lassen Sie die Fernbedienung niclit fallen. 

• Die Fernbedienung darf nicht na(3 werden. 

• Manche fluoreszierende Lampen kbnnen den 
Signalempfang beeintrachtigen. Wenden Sie sich in 
diesem Fall bitte an Ihren Fachhandler. 



[U Sender 

[2] Anzeigefeld 

{3} Taste fur lonisierbetrieb 

[4] Tasten zum Einstellen der Raumtemperatur 
(leucfittaste) 

[5] Betriebsarten-Wahiltaste 

{6} Taste fur Wisperbetrieb 

[7] Taste fur vertikale Luftstromrichtung 

[s] Programmiertaste fur Einschaltfunktion 

[9] Programmiertaste fur Ausschaltfunktion 

Qo] Reset-Kontakte zum 

(Mit spitzem Gegenstand eindrticken, um den 
Speicher zu loschen) 

M Prijfpunkt 

Nur fur den Kundendienst bestimmt. 

M Ein/Aus-Taste 
(leuchttaste) 

M Taste fur Turbobetrieb 

[hI Taste zum Einstellen der Ventilatordrehzahl 

HU Taste fur horizontale Luftstromrichtung 

[iD Timer-Programmiertaste 

[it] Timer-Lbschtaste 

im Zeit- bzw. Timereinstelltasten 

[iH Taste zum Einstellen der Uhrzeit 

\M Deckel des Fernbedienungsgerats 



Einlegen der Batterien 



2 




1 Deckel der Fernbedienung ganz liinunterscliieben 

2 Batterien einlegen 

-Auf korrekte Einbaurichtung achten 
- Display-Anzeige 12.00 - blinkend 

• Stellen Sie nun die aktuelle Uhrzeit ein, um zu 
verhindern, da(3 sich die Batterien zu schnellen 
entladen. (CLOCK) 

• Hinweise zu den Batterien 

• Die Betriebsdauer der Batterien betragt etwa ein Jahr. 

• Beim Ersetzen der Batterien ist folgendes zu 
beachten 

• Die Batterien sind jeweils durch zwei neue Batterien 
des gleichen Typs zu ersetzen. 

• Es sollten keine wiederaufladbaren Ni-Cd-Akkus 
verwendet werden. 

• Die Batterien sind zu entfernen, wenn das 
Klimagerat langere Zeit nicht benutzt wird. 



BETRIEBSVORBEREITUNGEN 
■ Innengerat 




1 Netzstecker an eine getrennt abgesicherte 
Spannungsversorgung anschlieBen 

2 Offnen Sie das Frontgitter 

3 Entnehmen Sie den Grobstaubfilter 

4 Luftreinigungsfilter einsetzen 

5 Setzen Sie den Grobstaubfilter ein 

6 SclilieRen Sie das Frontgitter 

■ Fernbedienung 

— Zur Einstellung der al<tuellen Ulirzeit 



1 ► 2 ► 3 
on! [ A»7 i ( SET 



[ OFF I [ V'j [ cANCa ] 



O O ®- 

CHECK FESET CUDCK 



-a 
-a 



1 Taste [U drucken. 

2 Nun Taste [2] drucken, um die Zeit vor- oder 
zuriickzustellen. 

3 Taste [U erneut drucken. 

Die eingestellte Zeit erscheint leuchtend im Display. 



BEDIENUNG 




Inbetriebnahme 

• Taste [U drucken. 

• Die grune Netz-Anzeigeleuchte (POWER) am 
Raumgerat leuchtet auf. 

(Sie blinkt, wenn die Raumtemperatur beim 
Einschalten des Heizbetriebs niedrig ist bzw. 
wahrend der Ermittlung der geeigneten 
Betriebsart im Automatikbetrieb.) 
Die Leistungskontrollanzeige zeigt die 
Kompres-sorbetriebsbedingung an. 

• Zum Abschalten Taste erneut drucken. 

Einstellmodus 

• Taste [2] drucken, um die Auswahl vorzunehmen: 



AUTO - Automatikbetrieb 

HEAT - Heizbetrieb 

COOL - Kuhlbetrieb 

DRY - Betriebsart Mildes Trocknen 

FAN - Umluftbetrieb 



Einstellen der Temperatur 

• Taste [3] drucken, um die Temperatur zu erhbhen 
bzw. zu senken. 

• Die Solltemperatur kann zwischen 16°C ~ 30°C 
eingestellt werden. 

(dies gilt nicht fur den Umluftbetrieb). 

• Empfohlene Temperaturbereiche: 



HEAT 
COOL 
DRY 



20°C ~ 24°C 
26°C ~ 28°C 
unter Raumtemperatur 



Automatikbetrieb 

• Beim Einschalten des Automatikbetriebs stellt das 
Klimagerat in Abhangigkeit von der 
AuBentemperatur, der Raumtemperatur und der 
eingestellten Solltemperatur selbsttatig die 
Betriebsart Heizen, Kuhlen oder IVIildes Trocknen ein. 

• Die Betriebsarten konnen sich bei Bedarf in 
Abstanden von 30 Minuten andern. 



Solltemperatur 25°C (Beispiel) 



36°C 

32°C 
31 °C 



18°C 



16°C 



13°C 19°C 21°C 23°C 25°C 
AuBentemperatur 



Einstellung der Ventilatordrehzahl 

• Taste [4] drucken, um die Auswahl vorzunehmen: 
Uber die Ventilatorautomatil< liinaus l<6nnen funf 
verschiedene Ventilatordrelizalilen eingestellt 
werden. 

AUTO 

FAN - Heizen 

Die Ventilatordrelizahl erhblit sich mit 
der temperature der ausgeblasenen Luft. 
Kuhlen • Entfeuchtung 

Die Ventilatordrehzahl wird so verandert, 
da(3 der Eindruck eines angenehm 
kuhlen Luftchens entsteht. Die Luft wird 
erst etwa 40 Sekunden nach Aniauf der 
Betriebsarten Kuhlen bzw. Mildes 
Trocknen ausgeblasen. 

Einstellung der senkrechten Luftstrdmungsrichtung 

• Taste [5] drucken, um die Auswahl vorzunehmen: 



AUTO 




— 1 
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▼ 
















✓ 







AUTO 



Bel KUHLUNG/ENTFEUCHTUNG 
(COOL/DRY) 

Schwenkt automatisch nach oben und unten. 

Bei HEIZUNG (HEAT) 
Bei niedriger Temperatur der geforderten 
Luft wie z. B. zu Beginn des Heizbetriebs 
wird die Luft horizontal abgestrahlt. 
Sobald die Temperatur ansteigt, wird der 
Warmluftstrom nach unten gerichtet. 



Lamellenelnstellbereich 



•X- 



Der Einstellbereich andert sicin 
entsprechend der jeweiligen 
Betriebsart (Heizen, Kuhlen und 
Mildes Trocknen, sielne 
nebenstehende Abbildung). 
Der auf der Fernbedienung 
angezeigte Winkel entspricht nicht 
exakt der tatsachlichen 
Lamellenstellung. 

Die Lamellenstellung andert sich in 
den Betriebsarten Kuhlen und 
Mildes Trocknen automatisch, um 
eine Kondensatbildung zu 
vermeiden. 

Nach dem Ausschalten des 
Klimagerats schlieBt sich die 
Lamelle automatisch. 



In diesem Bereich kann die Lamalle in funf Stufen 
verstellt werden. 






Etwa 30° 


Etwa 30° 





Hinwelse 

Die Luftlenklamelle fiir die vertikale Zuluftrichtung sollte 
in den Betriebsarten Kuhlen und Mildes Trocknen nicht 
nach unten gerichtet werden, well sonst Wasser am 
Luftaustritt kondensieren und herabtropfen konnte. 
Zum Verstellen der Luftlenklamelle fur die vertikale 
Zuluftrichtung ist die Fernbedienung zu verwenden. Sie 
darf nicht mit der Hand direkt am Gerat verstellt werden, 
da es sonst zu Funktionsstorungen der Lamelle kommen 
kann. Sollte dies dennoch der Fall sein, schalten Sie das 
Gerat aus und wieder ein. 

Einstellung der waagerechten Luftstrdmungsrichtung 

• Taste [e] drucken, um die Auswahl vorzunehmen: 



Einstellen 
der 

horizontalen 
Zuluftrichtung 


Inne- 
ngerat 
























Fernbe- 
dienung 


AUTO 
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AUTO 

4¥ 



AUTO 

4¥ 



Bei KUHLUNG/ENTFEUCHTUNG 
(COOL/DRY) 

Die Lamellen schwenken mit 
unveranderlicher Geschwindigkeit hin 
und her. 

Bei HEIZUNG (HEAT) 
Bei niedriger Umgebungslufttemperatur 
stromt die Luft im Modus ^ aus. Bei 
steigender Temperatur schwenken die 
Luftstromlamellen horizontal mit einer 
voreingestellten Geschwindigkeit. 



Verwenden Sie dieses Klimagerat unter folgenden 
Bedingungen: 

(X) 



DBT: Trockenkugeltemperatur 


Kuhlen 


Heizen 


WBT: Feuchtkugeltemperatur 


DBT 


WBT 


DBT 


WBT 


Hochsttemperatur-Kuhlbetrieb 


32 


23 


43 


26 


(Hochsttemperatur-Heizbetrieb) 


(30) 


(-) 


(24) 


(18) 


Mindesttemperatur-Kuhlbetrieb 


16 


11 


16 


11 


(Mindesttemperatur-Heizbetrieb) 


(2) 


(-) 


(-5) 


(-6) 



• Hinwelse 

• Wenn das Gerat fur langere Zeit nicht benutzt wird, 
sollte die Stromversorgung abgeschaltet werden. 
Ansonsten werden auch dann etwa 2,8 W Strom 
verbraucht, wenn das Innengerat mit der 
Fernbedienung abgeschaltet wurde. 

• Wenn das Gerat abgeschaltet und sofort wieder 
eingeschaltet wird, geht es erst nach 3 Minuten 
wieder in Betrieb. 

• Hinwelse zu den Betriebsarten 
COOL - Kiihlbetrieb 

• Zur Regelung der Raumtemperatur auf Ihr 
bevorzugtes Komfortniveau. 

AUTO - Automatikbetrieb 

• Optimale Betriebsart anhand der Raumtemperatur 
ermitteln. 

• Im Automatikbetrieb erfolgt keine Temperaturanzeige 
auf der Fernbedienung. 

DRY - Betriebsart Mildes Trocknen 

• In der Betriebsart Mildes Trocknen wird die Luft 
getrocknet, wobei die Solltemperatur beibehalten 
wird. Diese Betriebsart ist zu empfehlen, wenn die 
Luft durch starke Niederschlage sehr feucht 
geworden ist. 

• Wenn die Raumtemperatur die Solltemperatur 
ubersteigt, wird der Kuhlbetrieb eingeschaltet. 

• In der Betriebsart Mildes Trocknen lauft der Ventilator 
mit einer niedrigen Drehzahl. 

• Wenn die Raumtemperatur geringer ist als die an der 
Fernbedienung eingestellte Solltemperatur, kann es 
vorkommen, daB die in der Luft enthaltene 
Feuchtigkeit nicht verringert wird. 

HEAT-Heizbetrieb 

• Im Heizbetrieb wird der Raum entsprechend der von 
Ihnen eingestellten Temperatur geheizt. 

• Die Warme zur Beheizung des Raumes wird der 
AulBenluft entnommen. Bei sinkenden 
AulBentemperaturen kann die Heizleistung des Gerats 
daher zuruckgehen. Es empfiehit sich, bei niedrigen 
AulBentemperaturen ein zusatzliches Heizgerat 
einzusetzen. 

FAN - Umluftbetrieb 

• Im Umluftbetrieb wird die Luft im Raum umgewalzt. 

• Zudem wird die Luft gefiltert und desodoriert, wenn 
der elektrostatisch wirkende Feinfilter verwendet wird. 




EINSTELLEN DES TIMERS 

Vor dem Programmieren des Timers mu(3 die al<tuelle 
Uhrzeit l<orrel<t eingestellt werden. Der Timer l<ann nicht 
programmiert werden, wenn die Zeitanzeige blinkt. 

■ Funktion des Einschalt-Timers (ON-TIMER) 

Zur automatischen Inbetriebnatime des Klimagerats. 

• Taste H] drucl<en, um Betrieb zu al<tivieren. 

• Taste [2] drucl<en, um Zeit zu erhohen bzw. zu 
verringern. 

• Taste [3] drucl<en. 

• Zur Deal<tivierung dieser Betriebsart Taste H drucken. 

■ Funktion des Ausschalt-Timers (OFF-TIMER) 

Zum automatischen Absclialten des Klimagerats. 

• Taste [5] drucken, um Betrieb zu aktivieren. 

• Taste [2] drucken, um Zeit zu erhohen bzw. zu 
verringern. 

• Taste [3] drucken. 

• Zur Deaktivierung dieser Betriebsart Taste H drucken. 

• Funktionsdetails Timerbetrieb 

• Lorsque la MINUTERIE-MARCHE (ON-Timer) est 
reglee, la mise en marche commencera avant le 
moment selectionne. Ceci pour permettre a la 
temperature de la piece d'atteindre la temperature 
selectionnee au moment desire. (Maximum de 35 
minutes en avance) 

• Wenn ein Einschaltzeitpunkt programmiert ist, geht 
das Gerat jeden Tag zur eingestellten Uhrzeit in 
Betrieb. 

• Die aktuelle Uhrzeit wird nicht angezeigt, wenn der 
Timer programmiert wurde. 

• Bel gleichzeitiger Verwendung bolder Timer leuchtet 
die TIMER-Anzeigeleuchte am Raumgerat welter, 
nachdem das Gerat durch den Ausschalt-Tlmer 
abgeschaltet wurde. 



KOMFORTBETRIEB 

■ Leistungsbetrieb 

Zum schnellen Erreichen des Einstellwerts. 

• Im Winter ermoglicht der Turbobetrieb ein rasches 
Aufheizen des Raumes (Heizbetrieb + Turbobetrieb). 

• Im Sommer ermoglicht der Turbobetrieb ein rasches 
Abktihlen des Raumes (Kuhlbetrieb + Turbobetrieb). 

• Drucken [6]. 

■X Leistungsbetrieb-Anzeigeleuchte (orange) am 
Raumgerat leuchtet auf. 

• Um diese Betriebsart zu beenden, ist die Taste 
erneut zu drucken. 

• Hinweis 

• Die Solltemperatur und die Ventilatordrehzahl 
andern sich automatisch, so daB der Raum rasch 
aufgeheizt, abgekuhit oder entfeuchtet wird. 



Betrieb 


Temperatur 


Ventilatordrelizahl 


Automatik 


Heizen 


3,5°C hoher 


Etwas starker 


Kuhlen 


2°C niedriger (fur die 
ersten 20 Minuten) 


Mildes 
Trocknen 


rC niedriger (fur die 
ersten 20 Minuten) 



■ Wisperbetrieb 

Fur leisen Betrieb. 

• Drucken 

•X- Wisperbetrieb-Anzeigeleuchte am Raumgerat 
leuchtet auf. 

• Um diese Betriebsart zu beenden, ist die Taste 
erneut zu drucken. 

• Betriebsdetails 

• Luftstromgerausch wird gedampft. 

■ lonenerzeugerbetrieb 

Erzeugt negativ geladene lonen zur Luftreinigung. 

• Drucken [8]. 

•X- lonbetrieb-Anzeigeleuchte am Raumgerat leuchtet 
auf. 

• Um diese Betriebsart zu beenden, ist die Taste 
erneut zu drucken. 

• Betriebsdetails 

• Klimaanlage EIN (ON): 

Erzeugt negativ geladene lonen beim Betrieb. 

• Klimaanlage AUS (OFF): 
Erzeugt negativ geladene lonen bei 
Ventilatorbetrieb. 

• Bei blinken, zweimal taste [s] drucken. 
Erneutes Blinken, kundendienst kontaktieren. 




PFLEGEUNDWARTUNG 

■ Reinigen des Innengerats und der Fernbedienung 

• Wischen Sie das Klimagerat mit einem weichen, trockenen 
Tuch ab. 

• Gerat nur mit handwarmem Wasser (max. 40°C) reinigen. 
Keine flussigen Reinigungsmittel verwenden. 

■ Reinigen der Grobstaubfilter 

(Hinweis: Bei stark staubhaltiger Umgebungsluft sind die Filter 
in zweiwochentlichen Abstanden zu reinigen. Die 
Weiterverwendung versclimutzter Filter vermindert die Kuhl- 
bzw. Heizleistung). 

1 Entfernen Sie den Staub mit einem Staubsauger. 

2 Waschen Sie die Ruckseite des Filters mit Wasser ab. 

3 Stark verschmutzte Filter konnen Sie mit Wasser und Seife 
Oder einem milden Haushaltsreiniger abwaschen. 

4 Lassen Sie die Filter trocknen, und setzen Sie sie wieder ein. 
Achten Sie darauf, daB der Hinweis "FRONT" nach vorne zeigt. 
■X Beschadigte Grobstaubfilter. 

Ersatzfilter erhalten Sie bei Ihrem Klimagerate-Facliliandler 
unter der Bestellnummer: CWD001047 

• Zur Reinigung des Gerats niemals Benzin, Verdiinnung, 
Scheuerpulver oder mit Lauge bzw. atzenden Flussigkeiten 
getrankte Lappen verwenden. 

■ Reinigen des Frontgitters 

(Das Frontgitter ist zum Reinigen abzunelimen). 

1 Frontplatte uber die waagereclite Stellung hinaus anheben und 
herauszielien. 

2 Wasclien Sie das Frontgitter vorsiclitig mit Wasser und einem 
Schwamm. 

• Uben Sie beim Waschen keinen zu festen Druck auf das 
Frontgitter aus, da es sonst brechen konnte. 

• Bei Verwendung eines flussigen 
Kuchenreinigungsmittels (Neutralreiniger) miissen die 
bearbeiteten Flachen anschlieBend grundlich abgespult 
werden. 

• Frontplatte des Gerats nicht in direktem Sonnenlicht 
trocknen. 

3 Zur Montage der Frontplatte diese waagerecht ansetzen, so 
dass der vorstehende Tell am Raumgerat mit dem Drehpunkt 
ubereinstimmt. Frontplatte dann eindrucken. 




Zapfen 



Vorspringender Teil des Klimagerats 



■ Feinfilter 




• Dreifach-Geruchsfilter 

• Absorbiert Gertiche von Tapeten, Baumaterial und 
organische Geruche. 

• Wiederverwendbar 

• Mit Staubsauger reinigen, 6 Stunden an der Sonne 
trocknen lassen und wieder montieren. 
(Ennpfohlener Zeitabstand: alle 6 Monate) 

• Catechin-Feinfilter 

• Dieser Filter ist mit Katecliin bescliichtet, um 
Bakterien- bzw. Viruswachstum zu verhindern. 

• Wiederverwendbar 

• Mit Staubsauger reinigen, dann wieder montieren 
(Empfotilener Zeitabstand: alle 6 Monate) 

• Es empfiehit sich, diese Filter alle drei Jahre zu 
erneuern. Gebrauchte Filter nicht wiederverwenden. 
Wenden Sie sich wegen Ersatzfiltern an Ihren 
nachstgelegenen Vertragshandler. 
Catechin-Feinfilter Nr: CZ-SF70P 
Dreifach-Geruchsfilter Nr: CZ-SFD72P 

• Bei Betrieb des Klimagerats mit verschmutztem Filter 
drohen folgende Gefahren:- 

- keine Luftreinigung 

- Verminderte Ktihlleistung 

- geruchsbelastigung 



■ Kontrollen vor Beginn der Kulilsaison 

• 1st der Abluftsrom kalt bzw. warm? 

Eine normals Funktion liegt vor, wenn 15 Minuten nach 
Betriebsbeginn folgende Temperaturdifferenz zwischen 
der Lufteinlass und Luftauslassoffnung feststellbar ist:- 



GOOL - mindestens 8°C 
HEAT - mindestens 14°C 



• Sind Lufteintritt und Luftaustritt blockiert? 

• Sind die Batterien der Fernbedienung erschopft? 

Wenn die Anzeige auf dem Display der 
Fernbedienung schwach erscheint, sind die Batterien 
auszuwechseln. 

■ Langere Niclitbenutzung des Klimagerats 

1 Zur inneren Trocknung des Raumgerats ist das 
System 2 - 3 Stunden lang unter folgenden 
Bedingungen zu betreiben:- 



Geblasebetrieb (FAN) 



2 Gerat ausschalten und Netzstecker abziehen. 
Hinweis: Wenn das Gerat nicht uber die 
Fernbedienung ausgeschaltet wurde, geht es beim 
Wiedereinstecken des Netzsteckers gleich in Betrieb 
(bedingt durch die automatische 
Wiedereinschaltfunktion). 

3 Nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung. 

■ Empfolilene lnspel<tionen 

• Nach Betrieb uber mehrere Jahreszeiten verschmutzt 
das Gerat und seine Leistung lasst nach. Ein 
verschmutztes Gerat kann je nach Einsatzbedingungen 
einen unangenehmen Geruch abgeben, zudem besteht 
die Gefahr der Verunreinigung des 
Entfeuchtungssystems mit Staub. Neben der 
regelmaBigen Reinigung sollte daher eine saisonale 
Inspektion durchgefuhrt werden (wenden Sie sich bitte 
an Ihren Vertragshandler). 



NUTZLICHE HINWEISE 

■ Funktionstaste fiir den Betrieb ohne 
Fernbedienung 




• Automatikbetrieb 

• Wenn die Fernbedienung defel<t oder niclit zur 
Hand ist, drucl<en Sie die Taste AUTO 
OPERATION, urn das Gerat in Automatikbetrieb zu 
sctialten. 

• Beim Drucken der Taste fur den Betrieb ohne 
Fernbedienung begibt sicti das Gerat sofort in den 
Automatikbetrieb, allerdings kann in dieser 
Betriebsart nictit die Temperatur eingestellt werden. 

• Die Netzleuctite am Raumgerat beginnt zu blinken, 
bis die automatisclie Watil der Betriebsart erfolgt 
ist. 

• Um diese Betriebsart aufzutieben, ist die Taste 
erneut zu drucken. 



■ Automatischer Wiederanlauf 

• Nach einem Stromausfall geht das Gerat 
automatiscti wieder in Betrieb. Die zuvor 
eingestellte Betriebsart sowie die Lamellenstellung 
werden ubernommen, es sei denn, das Gerat wurde 
Liber die Fernbedienung ausgesctialtet. 

• Wenn Sie niclit mochten, daB das Gerat 
automatiscli wieder aniauft, sclialten Sie es mit dem 
Netzsclialter am Klimagerat ab, oder unterbreclien 
Sie die Stromzufutir. 

• Wenn Sie den automatisctien Wiederanlauf generell 
deaktiviert haben mochten, wenden Sie sich bitte 
an Ihren Handler. 

• Der automatische Wiederanlauf steht bei 
programmiertem Timer nicht zur Verfugung. 

• Im Falle eines Wiederanlaufs geht das Gerat erst 
nach Ablaut von 3-4 Minuten in Betrieb. 

■ Stromausfall bei programmiertem Timer 

• Die Einstellung des Timers geht bei Netzausfall 
verloren. Stellen Sie den Timer nach Wiederkehr 
der Netzspannung neu ein. 

■ Schutz bei Gewitter 

• Dieses Klimagerat ist mit einem eigenen 
Uberspannungsschutz versehen. Um Ihr Klimagerat 
daruber hinaus jedoch gegen haufige und starke 
Blitzeinschlage zu schutzen, sollten Sie die 
Stromversorgung unterbrechen und den Stecker 
aus der Steckdose Ziehen. 

■ Spannungsschwankungen 

• Wenn das Au(3engerat aufgrund von 
Spannungsschwankungen haufig stehen bleibt, 
wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhandler. 



TIPS ZU BETRIEB UND 
ENERGIEEINSPARUNG 

Im folgenden finden Sie einige hilfreiche Tips, mit 
denen eine optimale Leistung des Klimagerats 
gewahrleistet und die Betriebskosten niedrig 
gehalten werden. 

■ Temperatureinstellung 

• Durch richtige Einstellung lassen sich ca. 10% des 
Stromverbrauchs sparen. 

• Stellen Sie hierzu die Temperatur entsprechend 
hoher bzw. niedriger als eigentlich gewunscht ein. 



Kuhlbetrieb (COOL) : 1°C hoher 
Heizbetrieb (HEAT) : 2°C tiefer 



■ Grobstaubfilter und Feinfilter 

• Der Grobstaubfilter sollte etwa alle 2 Wochen 
gereinigt werden, und der Feinfilter sollte alle 6 
Monate ausgewechselt werden. 

• Durch vershmutzte Filter kann sich die Kuhl-bzw. 
Heizleistung verringen. 

■ Fenster und Tiiren geschlossen halten 

• Andernfalls wird die Kuhl- bzw. Heizwirkung 
reduziert; es fallen unnotige Stromkosten an. 

■ Aul3engerat 

• Der Luftausblas des Au(3engerats darf nicht verstellt 
Oder verschlossen werden, da sich sonst die Kuhl- 
bzw. Heizleistung verringert. 

■ Timer 

• Stellen Sie das Gerat-Betrieb Timer-Betrieb, wenn 
Sie den Raum verlassen. So lasst sich wertvolle 
Energie sparen. 

■ Keine direkte Sonneneinstrahlung 

• Halten bei Kuhlbetrieb die Vorhange oder Gardinen 
geschlossen, um direkte Sonneneinstrahlung zu 
vermeiden. 



STORUNGSSUCHE 

Bevor Sie den Kundendienst rufen, sollten Sie die Checklisten auf den folgenden Seiten durchgehen. 

Problem? 1 f Krontrollen 



Das Klimagerat lauft nicht 



Das Klimagerat kiihlt bzw. heizt nicht riclitig 



Das Klimagerat entlialt l<eine Signale von der 
Fernbedienung, Oder die Anzeige der Fernbedienung 
ist zu schwach bzw. niclit siclitbar 



Hat der Sicherungsautomat ausgelost? 
Wurde der Netzstecker gezogen? 
Wurde der Timer falsch eingestellt? 

Wurde die Temperatur richtig eingestellt? 
Sind die Filter verschmutzt? 

Sind die Luftein- Oder -auslasse des AuBengerats zugestellt? 

Stehen irgendwelche Fenster Oder Turen often? 

•X- Messen Sie die Temperaturdifferenz zwischen Luftansaug 
und Luftaustritt. Wenn der Temperaturunterschied 15 
Minuten nach der Inbetriebnahme mindestens 8°C 
(Kuhlbetrieb) bzw. 14°C (Heizbetrieb) betragt, arbeitet das 
Klimagerat normal. 

Sind die Batterien zu schwach. 

Wurden die Batterien nicht polrichtig eingelegt? 



Problem? 

Die Luft wird nicht sofort ausgeblasen 



Ursache 



Das Klimagerat blelbt pidtzllch stehen 



Aus dem Klimagerat tritt Nebel aus 
Gerausche aus dem Klimagerat 



Aus dem AulJengerat tritt Wasser und Dampf 
aus 




Betrlebsart Kuhlen bzw. Mildes Trocknen (Ventilatorautomatik): 
Nach dem Einschalten des Gerats wird fur etwa 40 
Sekunden keine Luft ausgeblasen. Dadurch wird verhindert, 
daB unangenehme Geruche in den Raum geblasen werden. 

Betrlebsart Heizen (die POWER-LED blinkt): 

Die Luft wird zunachst erwarmt, bevor sie in den Raum 

geblasen wird. 

Betrlebsart Kuhlen bzw. Mildes Trocknen (Ventilatorautomatik): 
Der Ventilator blelbt wiederholt 80 Sekunden lang stehen und 
lauft dann wieder 20 Sekunden lang, wobei die 
Raumtemperatur gemessen wird. Sobald die Temperatur den 
Sollwert erreicht, geht das Gerat wieder in Betrieb. 

Betrlebsart Heizen (die POWER-LED blinkt): 
Bel niedrigen AuBentemperaturen und hoher Luftfeuchte 
bildet sich Els am AuBengerat. Wenn die POWER-LED 
blinkt, wird dieses Els gerade abgetaut. Der Abtauvorgang 
kann bis zu 10 Minuten dauern. 

Dies kann vorkommen, wenn das Gerat kuhle Luft in einen 
warmen Raum blast. 

Wahrend der Abtauphase oder nach dem Ausschalten des 
Gerats kann es zu Zischgerauschen kommen, die dadurch 
entstehen, daB das im Klimagerat enthaltene Kaltemittel in 
die entgegengesetzte Richtung geleitet wird. 
Aufgrund der Temperaturunterschiede kommt es zu 
Knackgerauschen, die dadurch entstehen, daB sich das 
Klimagerat ausdehnt oder zusammenzieht. 
Das Gerausch von flieBendem Wasser stammt vom 
Kaltemittel, welches das Klimagerat durchstromt. 

Wasser und Dampf entstehen beim Abtauen des Eises. 



■ Wenden Sie Sicti direl<t an lliren [Handler 

In folgenden Fallen bitte Gerat ausschalten, Netzstecker 
Ziehen und schnellstmbglich den Handler verstandigen: 

• Ungewdhnlich laute Betriebsgerausche. 

• Wasser oder ahnliches ist versehentlich in die 
Fernbedienung gelangt. 

• Wasser tropft aus dem InnengOerat. 

• Schalter oder Tasten funktionieren nicht 
ordnungsgemal). 

• Der Sicherungsautomat lost haufig aus. 

• Netzkabel und Stecker werden ungewohnlich warm. 

• Ein verbrannter Geruch kommt aus dem Gerat. 

■ Blinl<en der Timer-LED am Innengerat 

Das Blinken der Timer-LED zeigt eine Storung an. 
Drucken Sie fur 5 Sekunden die Pruftaste auf der 
Fernbedienung. Der Storungscode wird angezeigt. 



Display der 
Fernbedienung 



Den TIMER G^] oder die Taste zum Feststellen des 
Storungscodes drucken. 

Bei der Anzeige des korrekten Storungscodes ertont ein Piepton 
(viermal). Die Stromversorgung ausschalten und den Netzstecker 
abziehen. Informieren Sie einen Vertragshandler uber den 
Storungscode. 



• Je nachdem, welche Fehlermeldung erscheint, 
besteht die Mdglichkeit, das Gerat 
voruber- gehend welter zu betreiben. 



Fehlermeldung, die 
einen vorubergehen- 
den Betrieb zulaBt 


Mogliche 
Betriebsarten 


Hinweis 


H23 


Kuhlen 


Notbetrieb mit 
begrenzten 
Funktionen 
(die TIMER-LED 
blinkt welter) 


H27 
H28 


Heizen 
Kuhlen 



• Vorubergeliender Betrieb 

1 . Drucken Sie die Taste ( MODE ) und wahlen Sie 
Heizen oder Kuhlen. 

2. Drucken Sie die Ein/Aus-Taste (OFF/ON). 
Es ertont ein vierfacher Piepton. 

•X Bei Erscheinen der e.g. Fehlermeldungen kann das Gerat bis zur 
Reparatur durch den Kundendienst eingeschrankt benutzt werden. 



Nous vous remercions d'avoir choisi un climatiseur 
Panasonic. 
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CARACTERISTIQUES 

Fraicheur, siience et contort grace au climatiseur 
Panasonic a air puise a inverseur. 

• Touclie iliumineen 

Pour faciliter rutilisation dans la penombre. 

(Voir page 34) 

• Fonctionnement Automatique 

Detecte la temperature interieure pour selectionner le 
mode le mieux adapte. 

(Voir page 35) 

• Diffusion verticale / horizontale de I'air 

Des volets automatiques assurent la diffusion 
verticale et horizontale du souffle d'air . 

(Voir page 36) 

• iUlode Quiet 

Pour un fonctionnement silencieux. 

(Voir page 37) 

• lUlode Ionizer 

Produit des ions negatifs pour de I'air frais. 

(Voir page 37) 

• lUlode De Fonctionnement En Puissance 

Atteind rapidement la temperature de piece desiree. 

(Voir page 37) 

• Panneau Avant Amovible 

Pour un nettoyage simple et rapide. (lavable) 

(Voir page 38) 

• Filtre Catecliin Purificateur D'air 

Le filtre peut capter la poussiere, la fumee de tabac et 
les fines particules presentes dans I'air ambiant. II 
empeche aussi le developpement des bacteries et 
des virus qu'il emprisonne. 

(Voir page 38) 

• Triple filtre desodorisant 

Absorbe les odeurs produites par le papier peint, les 
materiaux de construction et I'environnement ambiant. 

(Voir page 38) 

• Contrdle De Remise En Marche Automatique 

Redemarre automatiquement l'appareil apres une 
panne de secteur. 

(Voir page 39) 

• Respect De L'environnement 

(Pour le refrigerant : Modele R410A) 

L'utilisation du refrigerant R410A permet d'ecarter 

tout risque potentiel d'atteinte a la couche d'ozone et 

reduit au minimum le potentiel de rechauffement 

global. 



A 



Avertlssement 



1 ) Si le cordon d'alimentation est endommage ou doit etre 
remplace, cette operation doit etre confiee au fabricant, a 
un de sea techniciens de service ou a toute autre 
personne qualifiee afin d'ecarter tout danger. 

2) Debranchez la fiche d'alimentation ou coupez 
I'alimentation secteur avant d'intervenir sur cet appareil. 

3) Ne pas essayer de faire des reparations soi-meme. 

En cas de mauvais fonctionnement de cet appareil, ne le 
reparez pas vous-meme. Contactez le revendeur ou un 
technicien capable de se charger de sa reparation. 

4) Couper I'alimentation electrique (isolation de 
I'alimentation principale). 

Debrancher la fiche du cordon d'alimentation, ou couper 
le disjoncteur, ou encore couper le dispositif de coupure 
du courant afin d'isoler l'appareil de I'alimentation 
principale en cas d'urgence. 



A 



Attention 



LORSQUE L'APPAREIL N'EST PAS UTILISE, 
DEBRANCHEZ SA FICHE PRINCIPALE DE LA PRISE 
SECTEUR SI L'ALIMENTATION EST ASSUREE VIA LA 
PRISE PRINCIPALE. 

Bruit de sifflement d'air 

Le niveau du son de pression mesure pondere (A) de cet 
appareil est inferieur a 70 dB (A) dans les conditions d'essai 
JISC9612. 

Fonctionnement de refroidissement maximal 

A 1 m de l'appareil 

IMPORTANT 

Le remplacement ou I'installation des fiches electriques ne 
doit etre confie qu'a un technicien qualifie/agree. 

Les fils du cable d'alimentation secteur sont conformes au 
code de couleurs suivant : 



Jaune et vert 

Bleu 

Brun 



Terre 

Neutre 

Phase 



"Comme les couleurs des fils du cable d'alimentation 
secteur de cet appareil ne correspondent peut-etre pas aux 
reperes de couleur des bornes de votre fiche, procedez de 
la maniere suivante: 

Le fil jaune et vert doit etre relie a la broche reperee par la 
lettre E, ou par le symbole de terre ®, ou par la couleur vert 
ou jaune et vert. 

Le fil bleu doit §tre relie a la broche reperee par la lettre N 
ou par la couleur noir. 

Le fil brun doit etre relie a la broche reperee par la lettre L 
ou par la couleur rouge." 



MODE D'EMPLOl 

Avant la mise en inarche, veuillez lire attentlvement 
le Mode d'emplol qui suit. 

• Pour eviter toute blessure et endommagement de votre 
habitation, les instructions ci-dessous sont a suivre. 

• Une utilisation incorrecte resultant du non respect des 
instructions qui suivent peut entramer des blessures 
ou des degats dont la gravite vous est signalee 
comme suit: 



A 



Avertissement 



Ce signe indique le danger de mort ou de 
blessures serieuses. 



A Attention 

Ce signe indique un risque de degats materiels. 



Les instructions a suivre sont classees par les 
symboles suivants: 



0 



Ce symbole (avec un fond blanc) 
indique une action interdite. 



Q 





Ces symboles (avec un fond noir) 
indiquent une action qui est necessaire. 



Precautions D'instaiiation 



A 



Avertissement 



N'installez pas, ne retlrez pas et ne relnstallez 
pas vous-meme I'apparell. 

Une installation incorrecte peut causer fuites, 
electrocution ou feu.Veuillez consulter un vendeur 
agree ou un specialiste pour le travail d'instaiiation. 



A 



Attention 



0 



Ce cllmatlseur dolt etre branche a 
une prise de terre. 

Une prise de terre inappropriee peut 
causer une electrocution. 

Vous assurer que la tuyauterle est 
connectee correctement. 

Sinon, de I'eau fuira. 



N'installez pas Tappareil dans une 
atmosphere potentlellement 
explosive. 

Des fuites de gaz pres de I'apparell 
peuvent provoquer des feux. 



■ Precautions de Fonctionnement 



A 



Avertissement 



Ce signe indique le danger de mort ou de 
blessures serieuses. 



0 




• N'utilisez pas de prises multiples. 

• Ne branchez pas la fiche pour mettre en marche 
le climatiseur. Ne branchez pas la fiche pour 
arreter le climatiseur. 

• N'effectuez pas ces operations avec les mains mouillees. 

• N'endommagez pas et ne modifiez pas le cordon 
d'alimentation. 

• N'introduisez pas les doigts ni d'autres objets 
dans les appareils interne et externe. 

• Ne vous exposez pas directement a I'air froid 
pendant une periode prolongee. 

• Branchez-la correctement. 

• Utilisez le cordon d'alimentation specifie. 



Si une situation anormale (odeur de brule, etc.) 
se produit, arretez le climatiseur et debranchez 
le cordon d'alimentation. 



A 



Attention 



Ce signe indique le danger de blessure. 



0 




Ne debranchez pas la prise en tirant sur le 

cordon d'alimentation. 

Ne lavez pas I'appareil avec de I'eau. 

Ne I'utilisez pas a d'autres fins, notamment la 

preservation. 

Ne placez pas de combusteur dans le souffle d'air. 
Ne pas s'asseoir ou placer quo! que ce soit sur 
I'appareil d'exterieur. 

Coupez I'alimentation electrique avant de 

proceder au nettoyage. 

Aerez la piece regulierement. 

Verifiez tout particulierement si le support 

d'instaiiation n'est pas endommage au terme 

d'une utilisation prolongee. 

Coupez I'alimentation si le climatiseur ne va pas 
etre utilise pendant une longue periode. 




|T| Panneau avant 

{2} Volet de prise d'air 

[3] Cable electrique d'arrivee du courant 

[4] loniseur 

{5} Volet de direction verticale de I'air 
[H Volet de direction horizontale de I'air 
[7] Temoin lumineux 
[H Volet de sortie d'air 




[U Bouton de fonctionnement automatique 
(lorsque le panneau avant est ouvert) 

{2} Temoins Lumineux - ORANGE 

• S'allume de LOW (bas) a HIGH (haut) pour montrer 
les conditions de fonctionnement du compresseur. 

• S'eteint lorsque le compresseur s'arrete. 

U] Temoin de mode Ionizer - VERT 

[4] Temoin d'alimentation - VERT 

[5] Temoin de mode Puissance - ORANGE 

H] Temoin de mode Quiet - ORANGE 

\T\ Temoin de mode Minuterie - ORANGE 



Appareil D'interieur 

(lorsque le panneau avant est ouvert) 




[T] Panneau avant 

{2} Filtres a air 

{3} Filtres purificateurs d'air 

■ Appareil D'exterieur 




\T\ Prise d'air Volets 

{2} Borne de sol 
(couvercle interne) 

{3} Tuyauterie 

[4] Cable de raccordement 

[5] Tuyau d'evacuation 

[U Volet de sortie d'air 



Accessoires 



' Telecommande 




' Telecommande reflecteur d'indication 




Support de la Telecommande 




Deux piles seches R03 ou equivalent 




Filtres Purificateurs D'Air 




(Filtres Purificateurs 
D'Air La Catechine) 



(Triple filtre 
desodorisant) 



NOM DE CHAQUE PIECE 
■ Telecommande 




Signal de telecommande. 

• Veilez a eviter toute obstruction du signal de la 
telecommande. 

• Distance maximale: 10 m 

• Son de confirmation de signal. 
Un "bip" court ou un "bip" long. 

Remarques relatives a la telecommande. 

• Ne la jetez pas et ne la laissez pas tomber. 

• Ne la mouillez pas. 

• Certains types de lampes fluorescentes peuvent 
affecter la reception du signal. Consultez votre 
vendeur. 



[U Transmetteur de signaux 

[2] Affichage du mode de fonctionnement 

U] louche de commando du mode Ionizer 

[4] louche de reglage de la temperature de la piece 
(touche illumineen) 

[U Touche de selection du mode de fonctionnement 

[H Touche de commando du mode Quiet 

[7] Bouton Direction du flux d'air vertical 

[8] Touche de mise en marche de la minuterie 

[?] Touche de fonctionnement en puissance 

\M Points de reglage initial 

(Appuyez avec un objet pointu pour effacer la 
memoire) 

\^^\ Point de controle 

Utilisation reservee au technician. 

[12] Touche de Arret/Mise en marche 
(touche illumineen) 

[13] Touche de commando du mode Powerful 

[iD Touche de selection de la vitesse du ventilateur 

HU Bouton Direction du flux d'air horizontal 

HU Touche de reglage de la minuterie 

llZl Touche de desactivation de la minuterie 

[ll Touche de I'horloge 

M Touche de reglage de I'heure 

m Couvercle de la telecommande 



Comment inserer les piles 




1 Abaissez completement le couvercle de la 
telecommande en le faisant glisser 

2 Inserez les piles 

- Verifiez le sens d'orientation 
- 12.00 clignote sur I'affichage 

• Reglez immediatement I'heure (CLOCK) afin 
d'eviter I'usure des piles. 

• A propos des piles 

• Offrent une autonomie d'utilisation d'environ un an. 



Suivez cette procedure lorsque que vous 
remplacez les piles 

• Remplacez les piles par 2 piles du memo type. 

• Ne pas utiliser de piles rechargeables (Ni-Cd). 

• Retirez les piles si I'appareil ne doit pas etre utilise 
pendant une longue periode. 



PREPARATION AVANT FONCTIONNEMENT 
■ Appareil D'interieur 




1 Raccordez le cordon d'alimentation a une source 
d'alimentation independante 

2 Ouvrir le panneau avant 

3 Retirez les filtres a air 

4 Placez les filtres d'epuration d'air 

5 Installez les filtres a air 

6 Refermez le panneau avant 

■ Telecommande 

- Pour regler I'fieure 

I AIR S WI.._ , 



[off] 



o o ®- 



CHECK RESET CLOCK 



-a 



1 Appuyez sur \^]. 

2 Appuyez sur [2] pour avancer ou reculer I'heure. 

3 Appuyez de nouveau sur []]. 
L'heure reglee s'illumine sur I'affichage. 



COMMENT UTILISER I'APPAREIL 




Pour mettre en marche 

• Appuyez sur []]. 

• Le temoin POWER (vert) de I'appareil d'interieur 
s'allume. 

Le temoin lumineux clignote lorsque la temperature 
de la piece est basse au debut du chauffage ou 
lorsque le mode de fonctionnement est selectionne 
durant le fonctionnement automatique. 
Les lampes du moniteur d'electricite s'allument pour 
montrer le mode de fonctionnement du compresseur. 

• Pour arreter, appuyez de nouveau. 

Mode de reglage 

• Appuyez sur [2] pour selectionner:- 



AUTO - Fonctionnement automatique 

HEAT - Chauffage 

COOL - Refroidissement 

DRY - Sechage doux 

FAN - Utilisation du ventilateur 



■ Reglage de la Temperature 

• Appuyez sur {3} pour augmenter ou diminuer la 
temperature. 

• La temperatura peut etre reglee entre 16°C ~ 30°C. 
(Pas de reglage pendant rutilisation du ventilateur) 

• Temperature recommandee: 



HEAT 20°C ~ 24X 

COOL 26°C ~ 28°C 

DRY au-dessous de la temperature 

ambiante 



■ Fonctionnement automatique 

• Au debut du Fonctionnement Automatique, 
Chauffage, Refroidissement ou Sechage Doux sont 
automatiquement selectionnes suivant la 
temperature exterieure, interieure et celle 
selectionnee. 

• Le mode de fonctionnement change chaque 
demi-heure, si necessaire. 



Regler la Temperature a 25°C 



36°C 
32°C 
31°C 



18°C 



16°C 



13°C 19°C 21°C 23°C 25°C 
Temperature Exterieure 



Reglage de la vitesse du ventilateur 

• Appuyez sur [4] pour selectionner;- 

II y a cinq niveaux de vitesse du ventilateur en plus 
de la Vitesse automatique du ventilateur. 

AUTO 

FAN - Chauffage 

Lorsque la temperature de la sortie d'air 
augmente, la vitesse du ventilateur 
augmente aussi. 
Refroidissement • Sechage 

Les changements de la vitesse du 
ventilateur generent une brise fraiche. 
L'air commence a souffler environ 40 
secondes apres le commencement du 
Refroidissement et du Sechage doux. 

Reglage de la direction du flux d'air vertical 

• Appuyez sur {5} pour selectionner:- 



AUTO 



— I 



2 



AUTO 



Pour le REFROIDISSEIVIENT/SECHAGE 
Pivote automatiquement vers le haut/bas. 

Pour le CHAUFFAGE 
Quand la temperature de l'air diffuse est 
basse, comme c'est le cas au debut du 
chauffage, l'air est souffle 
horizontalement. Au fur et a mesure que 
la temperature augmente, l'air chaud est 
souffle vers le bas. 

• Fourchette de reglage du volet 

La fourchette de reglage est 
differente pour chaque mode, 
c'est-a-dire chauffage, 
refroidissement et sechage 
doux. (Fig. de gauche) 
L'angle indique par la 
telecommande est different de 
celui de I'appareil d'interieur. 
L'angle du volet change 
automatiquement pour eviter 
toute condensation pendant le 
refroidissement et le sechage 
doux. 

Lorsque I'appareil est arrete, le 
volet se ferme automatiquement. 

■X- Cinq niveaux du reglage peuvent etre selectionnes 
dans cette fourchette. 






Environ 30° 


Environ 30° 





Notes 

Ne dirigez pas le volet de la direction verticale du courant 
d'air vers le bas pendant le refroidissement et le sechage. 
Des gouttes d'eau peuvent se condenser sur le volet de 
sortie d'air et tomber. 

Utilisez la telecommande pour modifier la position du volet 
de direction verticale du courant d'air. Utiliser vos mains 
lors du reglage de la direction peut provoquer un mauvais 
fonctionnement du volet. Si cela arrive, arretez I'appareil et 
remettez en marche immediatement. 

Reglage de la direction du flux d'air horizontal 

• Appuyez sur {6} pour selectionner:- 



Direction 
horizontale 
du souffle 
d'air 


Appareil 
D'interieur 
























Teleco- 
mmande 


AUTO 




















h 





AUTO 



AUTO 



Pour le REFROIDISSEMENT/SECHAGE. 
Les volets pivotent horizontalement a 
Vitesse fixe. 

En mode CHAUFFAGE 

Lorsque la temperature de l'air est 

basse, l'air est souffle en ^ . Des que 

la temperature augmente, la claire-voie 

oscille horizontalement a une vitesse 

fixe. 



Utilisez ce climatiseur dans les conditions 
suivantes: 



in °C 



DBT: Temperature de bulbe sec 


Interieur 


Exterieur 


WBT: Temperatura de bulbe humide 


DBT 


WBT 


DBT 


WBT 


Temperature maximale-Refroidissement 


32 


23 


43 


26 


(Temperature maximale-Chauffage) 


(30) 


(-) 


(24) 


(18) 


Temperature minimale-Refroidissement 


16 


11 


16 


11 


(Temperature minimale-Chauffage) 


(2) 


(-) 


(-5) 


(-6) 



• Notes 

• Si I'appareil ne va pas etre utilise pendant une 
periode de temps prolongee, mettre I'interrupteur sur 
Arret. Si I'interrupteur reste sur Marche, environ 2,8 W 
d'electricite seront utilises meme si I'appareil interieur 
a ete mis sur arret. 

• Si le fonctionnement est interrompu, I'appareil 
recommencera a fonctionner seulement apres trois 
minutes. 

• Details de fonctionnement 
COOL - Rafraichissement 

• Pour regler la temperature ambiante a un niveau de 
refroidissement confortable. 

AUTO - Fonctionnement en Mode Automatique 

• Detecte la temperature interieure pour selectionner le 
mode le mieux adapte. 

• La temperature n'est pas affichee sur la 
telecommande en mode AUTO. 

DRY - Fonctionnement en Mode Dehumidification 

• Deshumidifie tout en maintenant la temperature 
desiree. L'utilisation du sechage doux est 
recommandee pendant la saison des pluies. 

• Si la temperature de la piece excede la temperature 
selectionnee, I'appareil se met en mode de 
refroidissement. 

• La Vitesse du ventilateur est plutot lente durant 
rutilisation du sechage doux. 

• L'humidite peut rester la meme si la temperature 
interieure est plus basse que la temperature 
selectionnee par la telecommande. 

HEAT - Fonctionnement en mode Chauffage 

• Pour rechauffer la temperature ambiante en fonction 
de la temperature de reference que vous avez definie. 

• C'est la chaleur de l'air exterieur qui rechauffe la 
piece. Lorsque la temperature de l'air exterieur 
ambiant diminue, la capacite de chauffe de I'appareil 
peut diminuer elle aussi. Nous conseillons l'utilisation 
d'un appareil de chauffage supplementaire lorsque la 
temperature de l'air exterieur ambiant est basse. 

FAN - Utilisation du ventilateur 

• Fait circuler l'air a travers la piece. 

• Purifie et desodorise la piece. L'utilisation du ventilateur 
est recommandee pendant les saisons lor desquelles ni 
le chauffage ni le refroidisseur ne sont utilises. 
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REGLAGE DE LA MINUTERIE 

Vous assurer que I'heure est correcte avant de regler les 
minuteries. Les minuteries ne peuvent pas etre reglees si 
I'affichage de I'heure clignote. 

■ Utilisation de la minuterie de mise en marche 
(ON-TIMER) 

Pour demarrer le climatiseur automatiquement. 

• Appuyez sur Q] pour mettre en marche. 

• Appuyez sur [2] pour avancer ou reculer I'heure. 

• Appuyez ensuite su r [I]. 

• Pour annuler, appuyez sur [4]. 

■ Utilisation de la minuterie d'arret (OFF-TIMER) 

Pour arreter automatiquement le climatiseur. 

• Appuyez sur [U pour mettre en marche. 

• Appuyez sur [2] pour avancer ou reculer I'heure. 

• Appuyez ensuite su r [H. 

• Pour annuler, appuyez sur g]. 

• Details de I'utilisation du mode Minuterie 

• Lorsque la MINUTERIE-MARCHE (ON-Timer) est 
reglee, la mise en marche commencera avant le moment 
selectionne. Ceci pour permettre a la temperature de la 
piece d'atteindre la temperature selectionnee au moment 
desire. (Maximum de 35 minutes en avance) 

• Une fois que la MINUTERIE-MARCHE (ON-Timer) est 
reglee la mise en marche se fera au meme moment 
chaque jour. 

• L'heure n'est pas affichee lorsque les minuteries sont 
reglees. 

• Lorsque les deux minuteries sont utilisees conjointement, 
le temoin de la minuterie (TIMER) de I'appareil d'interieur 
demeure allume, meme si le fonctionnement est arrete 
par la MINUTERIE-ARRET (OFF-TIMER). 



FONCTIONS PRATIQUES 

■ Fonctionnement en mode Puissance 

Pour obtenir rapidement la temperature reglee. 

• Utilise en hiver pour vous rechauffer rapidement 
quand vous rentrez a la maison (Chauffage et en 
Puissance). 

• Utilise en ete pour vous rafraichir apres un bain 
chaud (Refroidissement et en Puissance). 

• Appuyez sur \6}. 

■X Le temoin de mode Puissance (Orange) de 
I'appareil d'interieur s'allume. 

• Appuyez a nouveau pour desactiver le mode 
puissance. 

• Notes 

• La temperature selectionnee et la vitesse du 
ventilateur changent automatiquement afin de 
rechauffer, refroidir, ou deshumidifier la piece 
rapidement. 



Fonctionnement 


Temperature 


Vitesse du 
ventilateur 


Automatique 


Chauffage 


3,5°C de plus 


Legerement 
plus fort 


Refroidissement 


2°C de moins 
(pendant les 20 
premieres minutes) 


Sechage Doux 


1°C de moins 
(pendant les 20 
premieres minutes) 



■ Fonctionnement en mode Quiet 

Pour un fonctionnement silencieux. 

• Appuyez sur 

■X Le temoin de mode Quiet de I'appareil d'interieur 
s'allume. 

• Appuyez a nouveau pour desactiver le mode 
Economie. 

• Details de fonctionnement 

• Le bruit du flux d'air diminue en cours de 
fonctionnement. 

■ Fonctionnement en mode Ionizer 

Produit des ions negatifs pour de I'air frais. 

• Appuyez sur {s}. 

■X Le temoin de mode Ion de I'appareil d'interieur 
s'allume. 

• Appuyez a nouveau pour desactiver le mode 
puissance. 

• Details de fonctionnement 

• Climatiseur EN MARCHE: 

Genere des ions negatifs en cours de 
fonctionnement. 

• Climatiseur EN ARRET: 

Genere des ions negatifs en mode FAN. 

• Si clignote, appuyer \8} deux fois. 

Si clignotement prolonge, appeler le service 
apres-vente. 



SOIN ET ENTRETIEN 

■ Nettoyer L'appareil d'interieur et la 
Telecommande 

• Essuyer doucement avec un chiffon doux et sec. 

• Ne nettoyez pas l'appareil avec de I'eau dont la 
temperature est superieure a 40°C ou avec un 
produit lustrant. 

■ Nettoyer les Filtres A Air 

(Recommandation : Si l'appareil est utilise dans un 
environnement poussiereux, nettoyez les filtres toutes les 
deux semaines. L'utilisation continue avec des filtres sales 
reduit I'efficacite du refroidissement ou du cfiauffage). 

1 Retirer la salete en utilisant un aspirateur. 

2 Nettoyez I'arriere du filtre air a I'eau. 

3 S'ils sont fortement encrasses, lavez-les au savon ou avec 
un detergent menager doux. 

4 Laissez secher avant de le reinstaller. 

Vous Assurer que la marque "FRONT" vous fait face. 
•X- Filtre a air endommage. 

Consulter le vendeur autorise le plus proche. 

Partie No: CWD001047. 

• Ne nettoyez pas l'appareil avec du benzene, du diluant 
(tfiinner), de la poudre a recurer ou un chiffon traite avec 
un produit chimique caustique. 

■ Nettoyer le Panneau Avant 

(Doit etre retire avant le nettoyage) 

1 Soulevez le panneau avant plus haut qu'a I'horizontale et 
retirez-le en tirant dessus. 

2 Laver legerement avec de I'eau et une eponge. 

• Ne pas appuyer sur le panneau avant trop fort pendant le 
nettoyage. 

• Lorsque vous utilisez un liquide de nettoyage pour 

la cuisine (detergent neutre), rincez convenablement. 

• Ne faites pas secher le panneau avant en plein soleil. 

3 Pour refixer le panneau avant, soulevez-le horizontalement 
en inserant la partie saillante de l'appareil d'interieur dans 
les orifices, puis appuyez pour inserer le panneau. 




Pivot 



Projection sur l'appareil d'interieur 



Filtres purificateurs d'air 



1 



Soulevez le 
panneau avant 





Triple filtre 
desodorisant 

Filtre Catechin 
Purificateur D'air 



Retlrez les filtres d'air 



Triple filtre desodorisant 

• Absorbe les odeurs produites par le papier peint, 
les materiaux de construction et I'environnement 
ambiant. 

• Reutilisable 

• Aspirez, placez en plein soleil pendant 6 heures et 
remettez en place. 

(Recommande: tous les 6 mois) 

Filtre Catechin Purificateur D'air 

• Le filtre est recouvert de catechine pour empectier 
le developpement des bacteries et des virus. 

• Reutilisable. 

• Aspirez et remettez en place 
(Recommande: tous les 6 mois) 

II est conseille de remplacer ce filtre tous les 3 ans. 
Ne reutilisez pas les filtres endommages. 
Consultez le revendeur le plus proclie et aclietez un 
filtre neuf. 

Filtre Catechin Purificateur D'air No.: CZ-SF70P 
Triple filtre desodorisant No.: CZ-SFD72P 

Si le climatiseur fonctionne en utilisant des filtres 
sales:- 

- L'air n'est pas purifie 

- La capacite de refroidissement diminue 

- Des odeurs nauseabondes sont emises 



Inspection Avant Terme 



L'air d'evacuation est-il froid/chaud ? 

Le fonctionnement est normal si, 1 5 minutes apres le 
demarrage, la difference de temperature entre la prise d'air 
et les volets de sortie de l'air est:- 



REFROIDISSEMENT (COOL) - 8°C ou davantage 
CHAUFFAGE (HEAT) - 14°C ou davantage 



Les volets d'entree ou de sortie d'air de l'appareil 
interieur ou exterieur sont-ils obstrues? 

Les piles de la telecommande sont-elles epuisees? 

Remplacez les piles lorsque I'affichage de la telecommande 
faiblit. 

Lorsque le Climatisateur N'est Pas Utilise 
Pendant Une Periode Prolongee 

1 Pour secher les elements internes de l'appareil 

d'interieur, faites-le fonctionner pendant 2 - 3 heures en 
utilisant:- 



Fonctionnement du VENTILATEUR (FAN) 



2 Coupez I'alimentation et debranchez. 

Remarque : Si l'appareil n'est pas eteint a I'aide de la 
telecommande, il se remet en marche des que vous le 
rebranchez (car il est equipe d'une commande de 
redemarrage automatique). 

3 Retirer les piles de la telecommande. 

Inspection Recommandee 

• Apres plusieurs saisons d'utilisation, l'appareil s'encrasse 
et ses performances diminuent. Selon les conditions 
d'utilisation, un appareil encrasse peut degager des 
odeurs et de la poussiere peut polluer le systeme de 
deshumidification. Une verification chaque saison est done 
conseillee en plus du nettoyage regulier. (Consultez un 
revendeur agree.) 



INFORMATION UTILE 

■ Touche Fonctionnement automatique 




• Fonctionnement automatique 

• Si la telecommande ne fonctionne pas correctement 
ou a ete egaree, appuyez sur la touche de 
fonctionnement automatique pour demarrer le mode 
automatique. 

• Le fonctionnement automatique est 
automatiquement active des que vous appuyez sur 
la touche Fonctionnement automatique. La 
temperature ne peut cependant pas etre reglee au 
cours de cette operation. 

• Le temoin de mise sous tension de I'appareil 
d'interieur clignote jusqu'a ce que le mode de 
fonctionnement soit automatiquement selectionne. 

• Pour annuler cette operation, appuyez de nouveau. 



■ Remise en Marclie Automatique 

• En cas de panne de courant, le climatiseur 
redemarre automatiquement suivant le dernier 
mode de fonctionnement active et avec la memo 
direction du souffle d'air. (Si le climatiseur n'a pas 
ete stoppe au moyen de la telecommande.) 

• Si vous ne voulez pas que Tappareil se remette en 
marche automatiquement lorsque le courant 
revient, mettre I'interrupteur sur Arret sur I'appareil 
d'interieur ou a la prise de courant. 

• Si vous ne necessitez pas un Controle de remise 
en marche automatique, consultez votre vendeur. 

• Le controle de remise en marche n'est pas 
disponible lorsque la minuterie sont en marche. 

• Lorsque I'appareil se remet en marche, I'appareil 
exterieur fonctionnera seulement apres 3-4 
minutes. 

■ Reglage de la Minuterie 

• En cas de panne de secteur, le reglage de la 
minuterie est annule. Des que la tension secteur 
est retablie, reinitialisez la minuterie. 

■ Tonnerre et Eclairs 

• Ce climatiseur est equipe d'un dispositif de 
protection centre les surtensions. Toutefois, pour 
eviter qu'il soit endommage, il est preferable de 
couper son anomalie electrique et de le debrancher 
de la prise secteur en cas d'orage violent. 

■ Variations du voltage 

• L'appareil exterieur s'arrete frequemment a cause 
des variations du voltage. Consulter votre vendeur. 



ECONOMIES D'ENERGIE ET CONSEILS 
□'UTILISATION 

Voila quelques conseils utiles pour une performance 
optimale de votre appareil et un rapport qualite-prix 
interessant. 

■ Reglage de la temperature 

• II est possible d'economiser environ 10% 
d'electricite. 

• Reglez la temperature a un niveau superieur ou 
inferieur a la temperature desiree. 



Refroidissement : 1°C en plus 
Chauffage : 2°C en moins 

■ Filtre A Air et Filtre Purificateur D'air 

• Nettoyez le filtre a air toutes les 2 semaines et 
remplacez le filtre purificateur d'air tous les 6 mois. 

• Un filtre sale peut reduire I'efficacite du 
refroidissement ou du chauffage. 

■ Gardez Toutes les Portes et Fenetres Fermees 

• Sinon, les performances du refroidissement ou du 
chauffage diminueront et relectricite sera gaspillee. 

■ Unidad Exterior 

• N'obstruez pas les sorties d'air. En cas d'oubli, cela 
reduira I'efficacite du refroidissement et du 
chauffage. 

■ Mode Minuterie 

• Pour eviter de gaspiller I'electricite, utilisez la 
minuterie quand vous sortez. 

■ Evitez le Rayonnement Direct du Soleil 

• Fermez les rideaux ou les tentures afin d'evlter les 
rayons directs du soleil en mode de 
refroidissement. 



RESOLUTION DE PROBLEMES 

Avant d'appeler votre vendeur, vous reporter a la liste. 

Probleme? 



L'appareil ne fonctionne pas 



L'appareil ne refroidit pas ou ne chauffe pas 
efficacement 



L'appareil ne regoit pas les signaux de la 
telecommande, ou I'afflchage de la telecommande 
est faible ou non existant 



Probleme? 



L'air n'est pas decharge immediatement 



Le fonctionnement s'arrete soudainement 



• Du brouillard sort de i'appareii 

• II y a un bruit 



Verification 



Un interrupteur a-t-il ete mis sur arret ou un fusible a-t-il 
saute? 

La prise est-elle debranchee? 

La minuterie est-elle utilisee correctement ? 

La temperature a-t-elle ete reglee correctement ? 
Les filtres a air sont-ils sales ? 

Les volets de sortie et d'entree de l'air sont-ils obstrues? 

Les fenetres et les portes sont-elles toutes fermees? 

■X- Mesurer la difference de temperature. Le 

fonctionnement est normal, si, 15 minutes apres la mise 
en marche, la difference de temperature entre l'air qui est 
absorbe et l'air qui sort est de 8°C ou plus, pour le 
refroidissement et de 14°C ou plus pour le chauffage. 

Les piles sont-elles faibles ? 

Les piles ont-elles ete placees correctement avec les 

poles e et r dans la position indiquee. 



Raison 




L'appareil d'exterieur degage de I'eau et de la vapeur 



Sur les modes Refroidissement • Sechage doux (vitesse 
automatique du ventilateur) 

L'air ne sera pas decharge pendant environ 40 secondes. 
L'appareil est congu pour empecher toute odeur de tabac, 
cuisine, et corps d'etre dechargee avec l'air refroidissant. 

Sur le mode Chauffage (Le temoin lumineux du courant 
clignote) 

Ceci est designe a empecher l'air froid de sortir d'un seul 
coup. Veuillez patienter. 

Sur les modes Refroidissement • Sechage doux (vitesse 
automatique du ventilateur) 

Le ventilateur d'interieur s'arrete frequemment pendant 80 
secondes et marche pendant 20 secondes pour verifier la 
temperature interieure. 

Sur le mode Chauffage (Le temoin lumineux du courant 
clignote) 

Lorsque la temperature exterieure est basse et que 
I'humidite est importante, du gel s'accumule sur l'appareil 
d'exterieur. Le temoin lumineux du courant clignote lorsque 
l'appareil fait fondre le gel. (Veuillez patienter car le degel 
se fait en dix minutes). 

Ceci arrive lorsque le courant d'air du climatiseur refroidit 
la piece. 

Un bruit comme "pssst" est pergu durant le degel ou lorsque 
le climatiseur vient d'etre arrete. Ceci est du au refrigerant a 
I'interieur du climatiseur qui va dans la direction opposee. 
Le climatiseur va augmenter ou diminuer en volume a 
cause des changements de temperatures, causant des 
bruits de craquement. 

Le bruit d'eau qui coule est du au refrigerant a I'interieur 
de l'appareil. 

Lors du degel, le gel fond et change I'eau en vapeur. 



■ Appelez Immediatement un Depanneur 

Dans les conditions suivantes, coupez et debranchez ralimentation 
secteur principale et appelez immediatement le revendeur. 

• Un son anormal est emis lorsque l'appareil fonctionne. 

• De I'eau ou des objets etrangers penetrent accldentellement dans la 
telecommande. 

• De I'eau full de I'unlte Interieure. 

■ Les touches ou les commutateurs ne fonctionnent pas correctement. 

• L'Interrupteur ou le fusible sautent frequemment. 

• Le cordon d'alimentation electrique ou la fiche d'allmentation sont 
anormalement chauds. 

• Une odeur de brule est emise. 

■ Lorsque le temoin DEL de la minuterie de 
I'unite interieure clignote 

Le temoin DEL de la minuterie clignote pour indiquer une 
anomalie.Appuyez sur la louche de verification de la telecommande et 
maintenez-la enfoncee pendant 5 secondes. Un code d'erreur 
s'affiche. 



Affichage de la 
telecommande 




Appuyez sur TIMER [ZD ou QZ] sur une touche pour identifier le 
code d'erreur. 

Un signal sonore retentit 4 fois pour le code d'erreur correct 
indique. IVIettez hors tension et debranchez la fiche de 
ralimentation electrique. Signalez le code d'erreur a un revendeur 
agree. 

• Suivant les trois caracteres qui sont affiches, un 
fonctionnement temporaire peut etre possible. 



Caracteres qui 
permettent un 
fonctionnement 
temporaire 


Fonctionnements 
temporaires 
possibles 


Description du 
fonctionnement 


H23 


Refroidissement 


Emergency 
operation with 
limited functions. 
(The Timer LED 
continues to blink.) 


H27 
H28 


Chauffage 
Refroidissement 



Fonctionnement temporaire 

Appuyer sur la touche (MODE) et selectionner le 
Chauffage ou le Refroidissement. 
Appuyer sur la touche Arret/Marche 
(Un son de "bip, bip, bip, bip" est entendu). 
■X- Utiliser ce fonctionnement temporairement, jusqu'a ce que 
les reparations aient pu etre effectuees. 



i 



Dank u voor uw aankoop van deze Panasonic Room 



Air Conditioner. 
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■ Hat reinigen van binnen-unit en 
afstandsbediening 
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■ Indien u de airconditioner voor langere tijd niet 
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■ Bel onmiddellijk een STEK erkende dealer 
Opmerking: 

Gelieve voor u het airconditioningtoestel gebruikt deze 
gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen. Hou ze bij om ze 
iater te kunnen raadplegen. 



KENMERKEN 

Koei en geiuidsarm comfort met een Panasonic 
inverter Air Conditioner. 

• Veriichte Knop 

IVIakkelijker terug te vinden in het donker. 

(Pagina 44) 

• Automatisclie Functie 

Voel de binnentemperatuur om de optimale stand te 

selecteren. 

(Pagina 45) 

• Omscliakeling verticaal / horizontaal 

Automatische omschakeling voor verticals en 
horizontale luchtstroomrichting 

(Pagina 46) 



• Stiliefunctie 

Voor stille werking. 



(Pagina 47) 



• lonlseerfunctie 

Produceert negatieve ionen voor frisse lucht. 

(Pagina 47) 



• Powerfulfunctie (EXTRA CAPACiTEiT) 

Voor extra snelle koeling of verwarming. 



(Pagina 47) 



• Afneembaar Voorpaneei 

Voor snel en makkelijk reinigen (afwasbaar). 

(Pagina 48) 

• Luctitzuiverende Filter Op Basis Van Catechlne 

Filter die stof, tabaksrook en andere fijne deeltjes in 
de kamer kan tegenhouden. Hij kan ook de groei van 
bacterien en virussen beletten die in deze filter 
gevangen worden. 

(Pagina 48) 

• Drievoudlge ontgeuringsfiiter 

Absorbeert geurtjes van behangpapier, 
bouwmaterialen en leefomgeving. 



• Automatisclie Herstartfunctie 

Herstart het toestel automatisch na een 
stroomonderbreking. 



(Pagina 48) 



(Pagina 49) 



• iVIIIIeuvriendeiijk (Voor koelmiddel: R410A model) 
Gebruik van koelmiddel R410A tast ozonlaag niet aan 
en draagt nauwelijks bij tot het broeikaseffect. 



A 



Waarschuwing 



1) Als het stroomsnoer beschadigd is of moet vervangen 
worden, moet het vervangen worden door de fabrikant of 
diens hersteller of door een persoon met dezelfde 
competentie om rislcosituaties te voorkomen. 

2) Verwijder de stekker of koppel van het stroomnet af alvorens 
aan dit toestel lets te herstellen of te onderhouden. 

3) Als dit toestel niet goed werkt, mag u het niet zelf herstellen. 
Neem contact op met uw verkoper of hersteller. 

4) Bij onderhoud of reparatle dient de netspanning 
uitgeschakeld te worden. 



A 



Pas Op 



TREK DE HOOFDSTEKKER UIT HET STOPCONTACT 
WANNEER HET TOESTEL NIET IN GEBRUIK IS EN HET OP 
EEN STOPCONTACT AANGESLOTEN IS 

Het gemeten geluidsdrukniveau van dit apparaat Is minder dan 
70dB (A) onder JIS C 9612 testcondlties 

Maximale koelfunctle 

1 m afstand van het apparaat 

BELANGRIJK 

Stekkers vervangen of installeren mag alleen gebeuren door 
erkende/competente technic!. 

De draden in dit hoofdsnoer zljn voorzlen van de volgende 
kleurcodes: 



Groen-en-geel 

Blauw 

Bruin 



Aarde 

Neutraal 

Spanning 



"Aangezien de kleuren van de draden in het hoofdsnoer van dit 
toestel mogelijk niet overeenkomen met de kleuraanduidlngen 

bij de contactpunten In uw stekker, gaat u als volgt te werk: 

De groen-en-geel gekleurde draad dient te worden aangesloten 
op de aansluiting in de stekker die 

aangegeven wordt door de letter E of door het aarde-symbool ® 
of die groen of groen-en-geel gekleurd is. 

De blauw gekleurde draad dient te worden aangesloten op de 
aansluiting die aangegeven wordt door de letter N of die zwart 
gekleurd is. 

De bruin gekleurde draad dient te worden aangesloten op de 
aansluiting die aangegeven wordt door de letter L of die rood 
gekleurd is." 



Draag bij tot het behoud van het milieu: 

• na gebruik alle soorten batterijen aanbieden als KCA (dus niet 
in de gewone afvalzak c.q. container) 

• u kunt uw batterijen ook inleveren bij de winkeller of 
rechtstreeks bij een KCA-depot 



Batterij niet 
weggooien, maar 
Inleveren als KCA. 



VEILIGHEIDSMAATREGELEN 



Alvorens het gebruik dient u de onderstaande 
"Veiligheidsmaatregelen" zorgvuldig te lezen. 

• Ter voorkoming van letsel of schade aan uw 
eigendom of dat van anderen, dient u onderstaande 
aanwijzingen te volgen. 

• Onjuiste bediening als gevolg van het niet naleven 
van de instructies veroorzaakt beschadiging of 
gevaar; de ernst daarvan wordt met volgende 
symbolen weergegeven: 



A 



Waarschuwing 



Deze aanduiding betekent dat er kans is op 
levensgevaar, ernstige verwonding of andere ernstige 
gevolgen. 




• Aanwijzingen die opgevolgd dienen te worden 
kunnen worden aangeduid zoals hieronder staat 
aangegeven: 



0 

Dit teken (met witte acfitergrond) 
duidt aan dat u iets niet mag doen. 



Q ® 

Dit teken (met zwarte achtergrond) 
duidt aan dat u iets moet doen. 



J 



Installatie-aanwijzingen 



A 



Waarschuwing 



Installeer, verwijder en herinstalleer het 
toestel niet zelf. 

Onjuiste installatie kan waterlekkage, elektrische 
schokken of brand veroorzaken. Schakel een 
STEK erkende dealer of onderhioudsmonteur in 
voor installatie. 



0 



A 



Pas Op 



Deze airconditioner moet worden 
geaard. 

Onjuiste aarding kan elektriscfie 
schokken veroorzaken. 

Zorg ervoor dat de afvoerleiding 
correct is aangesloten. 

Indien deze niet correct is 
aangesloten, kan dit lekkage 

veroorzaken. 

Installeer het apparaat niet in een 
mogelijk explosieve atmosfeer. 

Gas lekkages in de nabijheid van het 
apparaat zouden brand kunnen 
veroozaken. 



Gebruiksaanwijzingen 



A 



Waarschuwing 



Deze aanduiding betekent dat er kans is op levensgevaar, 
ernstige vera/onding of andere ernstige gevolgen. 



0 




• Sluit geen ander apparaat aan op hetzelfde 
stopcontact. 

• Schakel het apparaat niet aan door de stekker in 
het stopcontact te steken. 

Schakel het apparaat niet uit door de stekker uit 
het stopcontact te trekken. 

• Bedien het apparaat niet met natte handen. 

• Het netsnoer niet beschadigen noch aanpassen. 

• Steek geen vingers noch voorwerpen in de 
binnen- of buiten-unit. 

• Stel uzelf niet gedurende lange tijd rechtstreeks 
aan koude lucht bloot. 

• Steek de stekker goed in het stopcontact. 

• Gebruik het juiste netsnoer. 



Als het apparaat abnormaal werkt (brandlucht, 
etc.) dient u het onmiddellijk at te zetten en de 
stekker uit het stopcontact te trekken. 



A Pas Op 



Die teken waarschuwt voor beschadiging vangoederen. 



0 




• Haal de stekker niet uit het stopcontact door 
aan het netsnoer te trekken. 

• Maak het apparaat niet met water schoon. 

• Gebruik dit toestel niet voor andere 
doeleinden, bv. voor conservering. 

• Plaats geen apparaat waarin verbranding 
plaatsvindt direct onder de luchtstroom van 
het apparaat. 

• Zit niet, of plaats geen voorwerpen op de 
buiten-unit. 

• Schakel de stroomtoevoer uit voor u het 
toestel schoonmaakt. 

• Lucht de kamer regelmatig. 

• Ga na of het montagerek na langdurig gebruik 
niet beschadigd is. 

• Trek de stekker uit het stopcontact indien u 
het apparaat voor lange tijd niet gebruikt. 



BENAMING VAN DE ONDERDELEN 
■ Binnen-unit 




Voorpaneel 
Aanzuigopening 
Netsnoer 
lonenvormer 

Uitblaasrooster voor vertikale richting 
Uitblaasrooster voor horizontale richting 
Verl<lil<l<erpaneel 
Uitblaasopening 

ii [2] [3] mmm 




|T| Handmatige bedieningstoets 
(Met geopend voorpaneel) 

{2} Energie aanduiding - ORANJE 

• Verlictit van LOW (laag) tot HIGH (hoog) om 
working van de compressor aan te geven. 

• Gaat uit wanneer de compressor stopt. 

[3] Verklikker ioniseerstand - GROEN 

H Stroomverklikker - GROEN 

m Verklikker kractitige stand - ORANJE 

[H Verklikker stille stand - ORANJE 

\J] Verklikker timerstand - ORANJE 



Binnen-unit 

(Met geopend voorpaneel) 




[U Voorpaneel 
[2] Luchtfilters 
\3} Luchtreinigingsfilter 




[T] Aanzuigopening 

[2] Aarde-aansluiting 
(binnenzijde kapje) 

\3} Leidingen 

[4] Aansluitkabel 

H] Condenswater afvoer 

[6] Uitblaasopening 



Accessoires 



' Afstandsbediening 




Afstand Controle indicatie Sticl<er 




> Twee R03 droge eel, of gelijicwaardige, batterijen 




Luchtzuiverende Filters 




(Luchtzuiverende en 
reukverdrijvende) 



(Drievoudige 
ontgeuringsfilter) 



BENAMING VAN DE ONDERDELEN 
■ Afstandsbediening 




Signaal afstandsbediening. 

• Zorg ervoor dat het signaal niet wordt belemmerd. 

• Maximum afstand: 10 m 

• Signaalontvangsttoon. 

Een korte toon of een lange toon. 

Opmerkingen voor afstandsbediening. 

• Laat de afstandsbediening niet vallen en gooi er niet 
mee. 

• Laat de afstandsbediening niet nat worden. 

• Bepaalde soorten fluorescentielampen kunnen de 
signaalontvangst beinvloeden. Raadpleeg uw 
dealer. 



E] Signaalzender 
{2} Bedieningsdisplay 
{3} loniseer-toets 

[4] Insteltoetsen voor kamertemperatuur 
(verlichte knop) 

{5} Functietoets 

[H Stille-toets 

[7] Knop verticale luchtstroom 

[I] AAN-TIMER toets 

[9] UIT-TIMER toets 

M Reset Punten 

(Druk met een puntig voorwerp om het gehieugen leeg 
te maken) 

\^^\ Controlepunt 

Alleen door erkend monteur te gebruiken. 

M AAN/UIT toets 
(verlichte knop) 

M Powerful-toets 

HU Toets voor ventilator snelheid 

llU Knop horizontale luchtstroom 

im Timer-insteltoets 

[it] Timer-annuleertoets 

M Tijd-toets 

M Kloktoets 

\M Afdekplaat afstandsbediening 



Aanbrengen van de batterijen 




1 Schuif het deksel van de afstandsbediening 
volledig naar beneden 



£. Breng de batterijen aan 

-Zorg ervoor dat de richting juist is 
-12.00 op het display - knippert 

• Stel de huidige tijd (CLOCK) onmiddellijk in om te 
voorkomen dat de batterijen leeglopen. 

• Betreffende de batterij 

• Gaan ongeveer een jaar mee. 

• Vervangen van de batterijen 

• Vervang batterijen door nieuwe batterijen van 
hetzelfde type. 

• Gebruik geen opiaadbare (Ni-Cd) batterijen. 

• Verwijder de batterijen als de apparatuur 
gedurende langere tijd niet zai worden gebruikt. 



VOORBEREIDING VOOR GEBRUIK 
■ Binnen-unit 




1 Sluit het netsnoer aan op een onafhankelijk 
stopcontact 

2 Open het voorpaneel 

3 Verwijder de luchtfilters 

4 Breng de luchtzuiveringsfilters aan 

5 Plaats de luchtfilters 

6 Sluit het frontpaneel 

■ Afstandsbediening 

- Om de juiste tijd in te stellen 




1 DrukopE]. 

2 Druk vervolgens op [1] om de tijdcijfers te doen 
toe- of afnemen. 

3 Druk nogmaals op []]. 
Ingestelde tijd op het display licht op. 



GEBRUIKSAANWIJZING 




Begin van de werking 

• Druk op [U. 

• POWER verklikker (groen) op het binnentoestel gaat 
branden. 

(LED knippert wanneer de kamer temperatuur laag is 
aan het begin van verwarming of indien een functie 
wordt geselecteerd in de automatische stand.) 
Energie-aanduidingslampjes gaan branden om de 
werking van de compressor aan te geven. 

• Om te stoppen drukt u nogmaals. 

Instelstand 

• Druk op {2} om te selecteren: 



AUTO - Automatische werking 

HEAT - Verwarmen 

COOL - Koelen 

DRY - Ontvochtigen 

FAN - Ventilatiefunctie 



De temperatuur instellen 

• Druk op \3} om de temperatuur te verhogen of te 
verlagen temperature. 

• De temperatuur kan ingesteld worden tussen 16°C 
~ SOX. 

(Niet regelbaar tijdens Ventilatiestand.) 

• Aanbevolen temperatuur: 



HEAT 
COOL 
DRY 



20^0 ~ 24°C 
26X ~ 28°C 

lager dan kamertemperatuur 



Automatische Bediening 

• Indien u de automatische stand kiest, zai het 
apparaat automatisch de gewenste functie (koelen, 
verwarmen, ontvochtigen) selecteren naar gelang 
de buiten-en binnentemperatuur en de ingestelde 
temperatuur. 

• Wanneer nodig, verandert de functie ieder half uur. 

Instellen temperatuur 25°C 



36°C 

32°C 



Q) 31 °C 

Q. 



CO 



18°C 



16°C 



g 



13°C 19°C 2rC 23°C 25°C 
Buiten Temperatuur 



Instelling van de ventilatorsnelheid 

• Druk op [4] om te selecteren: 

Naast de 5 instelbare ventilatorsnelheden is er 
tevens een automatische stand. 

AUTO 

FAN - Verwarming 

Wanneer de temperatuur van de 
uitgeblazen lucht stijgt, neemt de 
snelheid van de ventilator toe. 
Koeling • Drogen 

De ventilatorsnelheid varieert om zo een 
koel briesje te creeren. De ventilator 
start ongeveer 40 seconden na het 
begin van koeling of ontvochtiging. 

Instelling van de verticale luchtstroomrichting 

• Druk op {5} om te selecteren:- 



AUTO 




— 1 




^1 








I 






















y 




/ 



AUTO 



AUTO 



Voor KOELEN/DROGEN. 
Automatisch op en neer. 

Voor VERWARMEN 
Wanneer de temperatuur van de 
uitgestoten lucht laag is, zoals aan het 
begin van de verwarmingsfunctie, dan 
wordt de lucht in horizontale richting 
geblazen. Wanneer de temperatuur 
stijgt, wordt de hete lucht neerwaarts 
geblazen. 



Diverse instellingen van de louvers 






3ngeveer 30° 


Ongeveer 30° 





De diverse instelmogelijkheden 
verschillen voor iedere 
bediening: o.a. verwarming, 
koeling en ontvochtiging. (Fig. 
links) 

De stand aangegeven op de q 
afstandsbediening verschilt met 
die op de binnen-unit. 
De louverstand verandert 
automatisch om condensatie te 
voorkomen gedurende koeling 
en ontvochtiging. 
Zodra de bediening stopt, sluit 
de louver automatisch. 



•X- Er kunnen 5 stappen worden ingesteld. 



Opmerkingen 

Tijdens Koeling en Ontvochtiging dient de louver niet 
gedurende een langere periode naar beneden gericht 
te staan. Condensvorming kan optreden op de 
uitlaatopening. 

Gebruik de afstandsbediening voor het veranderen 
van de louver-stand (verticaal). Handmatige 
bediening kan leiden tot slecht functioneren van de 
louver. Mocht dit toch gebeuren, dan dient het 
apparaat te worden uitgezet en herstart. 

Instelling van de horizontale luchtstroomrichting 

• Druk op {6} om te selecteren:- 



Horizontale 
luchtstroom 


Binnenunit 
























Afstands- 
bediening 


AUTO 

























AUTO 

4> 



AUTO 



Voor KOELEN/DROGEN. 
Louvers bewegen met een vaste 
snelheid. 

Voor VERWARMEN (HEAT functie) 
Als de kamertemperatuur laag is, dan 
zai de lucht geblazen worden in ^ . 
Als de temperatuur verhoogt, dan zai de 
klep horizontaal zwenken aan een vaste 
snelheid. 



Gebruik dit klimaatregelingstoestel in de volgende 
omstandigheden: 

Eenheden in °C 



DBT:Droge bol temperatuur 


Binnen 


Buiten 


WBTiNatte bol temperatuur 


DBT 


WBT 


DBT 


WBT 


Maximumtemperatuur-Koelen 


32 


23 


43 


26 


(Maximumtemperatuur-Verwarmen) 


(30) 


(-) 


(24) 


(18) 


Minimumtemperatuur-Koelen 


16 


11 


16 


11 


(Minimumtemperatuur-Verwarmen) 


(2) 


{-) 


(-5) 


(-6) 



• Opmerking 

• Indien de airconditioner voor langere tijd niet wordt 
gebruikt, schakel de hoofdstroomtoevoer uit. Blijft het 
apparaat op AAN staan, dan zai ongeveer 2,8W 
elektriciteit verbruikt worden zelfs al is de binnen-unit 
met de afstandsbediening UlTgeschakeld. 

• Als apparaat is gestopt, en direkt daama opnieuw 
aangezet, zai het pas na 3 minuten zijn functie 
hervatten. 

• Informatie over het gebruik 
COOL - Koelen 

• Om de kamertemperatuur in te stellen op een 
comfortabel koel niveau. 

AUTO - Automatische bedieningsfunctie 

• Voel de binnentemperatuur om de optimale stand te 
selecteren. 

• De temperatuur wordt op de afstandsbediening niet 
weergegeven tijdens de automatische werking. 

DRY - Ontvochtigingsfunctie 

• Ontvochtigt terwiji ingestelde temperatuur 
gehandhaafd blijft. Het gebruik van deze functie wordt 
aanbevolen tijdens het voor- en najaar. 

• Als kamer temperatuur boven ingestelde temperatuur 
komt, schakelt deze functie naar koeling. 

• De ventilatorsnelheid is zeer laag gedurende de 
ontvochtigingsfunctie. 

• Het is mogelijk dat de vochtigheid niet vermindert 
wanneer de binnen temperatuur lager is dan de 
ingestelde temperatuur op de afstandsbediening. 

HEAT - Verwarmingsfunctie 

• Om de kamer op te warmen tot op het niveau van de 
insteltemperatuur die uw voorkeur geniet. 

• Om de kamer te verwarmen wordt warmte uit de 
buitenlucht onttrokken. Wanneer de temperatuur van 
de buitenlucht daalt, kan het zijn dat het 
verwarmingsvermogen van het toestel beperkt blijft. 
We raden u aan gebruik te maken van een extra 
verwarmingstoestel wanneer de temperatuur van de 
buitenlucht laag is. 

FAN - Ventilatiefunctie 

• Circuleert lucht door gehele kamer. 

• Zuivert en verwijdert geurtjes uit de lucht met het 
luchtzuiveringsfilter. Ventilatiefunctie is aanbevolen 
gedurende seizoenen waar noch verwarming noch 
koeling wordt gebruikt. 




1 ► 2 ► 3 

[on] [a^ [s^ 



[off] [V3 



Hi] 



INSTELLENVAN DE TIMER 

Zorg ervoor dat de huidige tijd correct is alvorens u de 
Timer instelt. De Timer l<an niet ingesteld worden als de 
tijdsaanduiding knippert. 

■ Inschakeling met timer 

Om de werking van het klimaatregelingstoestel 
automatisch te starten. 

• Druk op [U om de werking in te stellen. 

• Druk op {2} om het tijdstip te vervroegen of te 
verlaten. 

• Druk vervolgens op {3}. 

' Om deze werking te annuleren drukt u op H. 

■ Uitschakeling met timer 

Om ervoor te zorgen dat liet klimaatregelingstoestel 
automatiscli stopt met werken. 

• Druk op [5] om de werking in te stellen. 

• Druk op {2} om het tijdstip te vervroegen of te 
verlaten. 

• Druk vervolgens op [3]. 

• Om deze werking te annuleren drukt u op H. 



9 Details timerwerking 

• Wanneer de ON-TIMER is ingesteld, zai de 
airconditioner aan gaan voor de ingestelde tijd. Op 
deze manier zai de gewenste temperatuur bereikt 
zjin op het ingestelde tijdstip. (maximaal 35 
minuten van te voren.) 

• Als de ON-TIIVIER eenmaal is ingesteld, zai de 
airconditioner iedere dag op hetzelfde tijdstip 
starten. 

• De huidige tijd is niet zichtbaar als de timers zijn 
ingesteld. 

• Wanneer beide timers samen worden gebruikt, 
blijft de TIMER verklikker op het binnentoestel 
branden, zelfs wanneer de werking stilgelegd is 
door de OFF-TIMER. 



GEMAKKELIJK GEBRUIK 

■ Werking in krachtige stand 

Om snel de ingestelde temperatuur te bereiken. 

• Gebruikt u in de winter, om snel te verwarmen bij 
thuiskomst (Verwarming + Powerful). 

• Gebruikt u in de zomer, om snel te koelen. 
(Keeling + Powerful). 

• Druk op B. 

X Verklikker krachtige stand (oranje) gaat branden 
op binnentoestel. 

• Druk nogmaals om deze functie te annuleren. 

• Opmerking 

• De ingestelde temperatuur en de ventilatorsnelheid 
veranderen automatisch om de ruimte snel te 
kunnen verwarmen, koelen en ontvochtigen. 



Bediening 


Temperatuur 


Ventilatorsnelheid 


Automatisch 


Verwarming 


Stijging van 3,5°C 


Lichtjes 
sterker 


Koeling 


Daling van 2°C 
(tijdens de eerste 
20 minuten) 


Ontvochtiging 


Daling van 1°C 
(tijdens de eerste 
20 minuten) 



■ Werking in stille stand 

Voor stille werking. 

• Druk op 

•X- Verklikker stille stand gaat branden op 
binnentoestel. 

• Druk nogmaals om deze functie te annuleren. 

• Informatie over het gebruik 

• De luchtstroom is stiller tijdens de werking. 

■ Werking in ioniseerstand 

Produceert negatieve ionen voor frisse lucht. 

• Druk op H. 

•X- Verklikker ionstand gaat branden op 
binnentoestel. 

• Druk nogmaals om deze functie te annuleren. 

• Informatie over het gebruik 

• Air conditioner AAN: 

Produceert negatieve ionen tijdens de werking. 

• Air conditioner UIT: 

Produceert negatieve ionen wanneer de ventilator 
werkt. 

• Knippert, druk twee maal op {s}. 
Knippert nog, klantendienst bellen. 




VERZORGING EN ONDERHOUD 



■ Het reinigen van binnen-unit en 
afstandsbediening 

• Voorzichtig schoonvegen met een zachte droge doek. 

• Gebruik geen water van meer dan 40°C of 
polijstvloeistof om het toestel schoon te maken. 

■ Het reinigen van de luclitfilters 

(Aanbeveling:- als het apparaat in een stoffige omgeving 
werkt, reinigt u de filters om de twee weken, aangezien 
voortdurend gebruik van vuile filters het afkoelend of 
verwarmd vermogen verminderen) 

1 Gebruik stofzuiger om stof te verwijderen. 

2 Achterkant van het luchtfilter wassen met water. 

3 Hardnekkig vuil verwijderen met zeep of een mild 
huishoudelijk schoonmaakmiddel. 

4 5 Laten drogen en terug plaatsen. 

Zorg dat de zijde gemerkt met "FRONT" naar u toewijst. 
•X- Beschadigde luchtfilters 

Raadpleeg de dichtsbijzijnde erkende dealer. 

Part No: CWD001047. 

• Gebruik geen benzeen, verdunner, schuurpoeder of in 
bijtend product gedrenkte doeken om het toestel te reinigen. 

■ Reinigen van liet voorpaneel 

(Dient verwijderd te worden voordat u het wast) 

1 Til het voorpaneel hoger dan horizontaal op en trek om het 
te verwijderen. 

2 Voorzichtig wassen met water en spons. 

• Tijdens het wassen niet te hard op het voorpaneel 
drukken. 

• Gebruikt u een keukenreinigingsmiddel (neutraal 
detergent), spool dan grondig. 

• Laat het voorpaneel niet in rechtstreeks zonlicht drogen. 

3 Om het voorpaneel te bevestigen tilt u het horizontaal op, 
brengt u het uitstekende gedeelte van het binnentoestel op 
gelijke hoogte met het draaipunt en drukt u het paneel op 
zijn plaats. 




Steunpunt 



Opening in de binnen-unit 



■ Luchtzuiveringsfllters 




• Drievoudige ontgeuringsfilter 

• Absorbeert geurtjes van behangpapier, 
bouwmaterialen en leefomgeving. 

• Herbruikbaar. 

• Stofzuigen, gedurende 6 uur in rechtstreeks zonlicht 
leggen en opnieuw aanbrengen. 

(Aanbevolen: om de 6 maanden) 

• Luchtzuiverende Filter Op Basis Van Catechine 

• De filter is met catechine gecoat om de groei van 
bacterien en virussen tegen te gaan. 

• Herbruikbaar. 

• Stofzuigen en opnieuw aanbregen. 
(Aanbevolen: om de 6 maanden) 

• Deze filter bij voorkeur om de 3 jaar vervangen. 
Gebruik beschadigde filters niet opnieuw. 
Raadpleeg de dichtstbijzijnde verdeler om een nieuwe 
filter te kopen. 

Luchtzuiverende Filter Op Basis Van Catechine Nr.: CZ-SF70P 
Drievoudige ontgeuringsfilter Nr.: CZ-SFD72P 

• Als de airconditioner met vuile filters werkt, is het 
resultaat:- 

- Lucht is niet zuiver 

- Koelvermogen daalt 

- Anti-geur working ontbreekt 



■ Voorseizoen controle 

• Is de uitlaatlucht koud/warm? 

De working is normaal indien het verschil tussen de 
luchtinlaat- en de uitlaattemperatuur 15 minuten na het 
begin van de working als volgt bedraagt: 



COOL - 8°C of meer 
HEAT - 14°G of meer 



9 Are the air intake or outlet vents of the indoor or 
outdoor units obstructed? 

• Zijn de batterijen van de afstandsbediening bijna leeg? 

Als het uitleesvenster van de afstandsbediening knippert of 
vervaagt, dienen de batterijen te worden vervangen. 

■ Indien u de airconditioner voor langere tijd 
niet gebruil<t 

1 Om de inwendige onderdelen van het binnentoestel te 
drogen laat u het toestel 2 - 3 uur werken met:- 



Ventilatiewerking (FAN) 



2 Schakel de stroom uit en trek de stekker uit. 
Opmerking: Als het toestel niet door de 
afstandsbediening uitgeschakeld wordt, begint het 
automatisch te werken wanneer u de stekker in het 
stopcontact steekt (omdat het toestel voorzien is van een 
automatische herstartfunctie). 

3 Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening. 

■ Aanbevolen controle 

• Na een aantal seizoen gebruik wordt het toestel vuil en 
nemen de prestaties af. Afhankelijk van de 
werkingsomstandigheden kan een vuil toestel een 
onaangename geur verspreiden en kan stof het 
ontvochtigingssysteem vervuilen. Daarom wordt een 
seizoenscontrole aanbevolen naast een regelmatige 
schoonmaak. (Raadpleeg een erkende verdeler.) 



HULPZAME INFORMATIE 

■ Toets Auto Operation 




• Automatische werking 

• Als de afstandsbediening niet werkt of tijdelijk niet te 
vinden is, drukt u op de Auto Operation knop om de 
automatische werking te starten. 

• De automatisclie werking wordt meteen 
geactiveerd als op de toets Automatic operation 
wordt gedrukt. In deze stand kan ecliter de 
temperatuur niet geregeld worden. 

• De stroomverklikker op het binnentoestel knippert 
tot de werkstand automatisch geselecteerd is. 

• Om deze werking uit te schakelen drukt u nog een 
keer op de toets. 



■ Automatische hHerstartfunctie 

• Als de stroom na een stroomuitval weer wordt 
hersteld, begint het apparaat automatisch weer te 
werken in de laatst ingestelde temperatuur en 
luchtstroom. (Indien niet uitgeschakeld met de 
afstandsbediening.) 

• Wilt u dat het apparaat niet automatisch herstart 
wanneer de stroom weer terugkeert, schakel het 
apparaat dan uit met de netspanning schakelaar op 
de binnen-unit of bij de stroomaansluiting. 

• Raadpleeg uw dealer indien u de Automatische 
Herstartfunctie niet nodig heeft. 

• De automatische herstartfunctie is niet beschikbaar 
wanneer de Timer is ingesteld. 

• Wanneer het apparaat opnieuw start, werkt de 
buiten-unit pas weer na 3-4 minuten 

■ Timer-instelling 

• Bij een stroomonderbreking wordt de timerinstelling 
geannuleerd. Zodra er weer stroom is meet u de 
timer opnieuw instellen. 

■ Billcsemgevaar 

• Deze airconditioner is uitgerust met een 
ingebouwde overspanningsbeveiliging. Maar als u 
het toestel nog beter wil beschermen tegen 
mogelijke schade door abnormaal krachtige 
bliksems, kunt u de hoofdstroomtoevoer 
uitschakelen en de stekker uit het stopcontact 
trekken. 

■ Stroomschommeling 

• Wanneer de buiten-unit regelmatig stopt door 
stroomschommeling, dient u een dealer te 
raadplegen. 



TIPSVOOR ENERGIEBESPARING EN 
BEDIENING 

Hier volgen nuttige tips voor optimaal gebruik en 
een energie zuinige bediening. 

■ Instelling van de temperatuur 

• Er kan ongeveer 10% stroom bespaard worden. 

• Stel de temperatuur hoger of lager in dan de 
gewenste temperatuur. 



Koelen 


1°C hoger 


Verwarmen 


2°C lager 



■ Luchtfilter en luchtverversingsfilter 

• Reinig het luchtfilter om de 2 weken en vervang het 
luchtverversingsfilter om de 6 maanden. 

• Een vuile filter kan de doeltreffendheid vanhet 
koelen of verwarmen verminderen. 

■ hHou alle deuren en vensters gesloten 

• Anders daalt de afkoelende of verwarmende 
prestatie en verspilt men elektriciteitskosten. 

■ Buiten-unit 

• Blokkeer de luchtuitblaasopeningen niet. Anders 
lijden de koelings/verwarmingsprestaties daaronder. 

■ Timer-functie 

• Gebruik de timer wanneer u de woning verlaat, om 
elektriciteitsverspilling te voorkomen. 

■ Vermijd directe zonnestraling 

• Hou vitrages of gordijnen gesloten om 
rechtstreekse zonlichtinval te voorkomen tijdens het 
koelen. 



HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN 

Voor u de dealer of technicus belt, raadpleeg eerst deze lijst. 



Probleem 



Het apparaat werkt niet 



Het apparaat koelt en verwarmt niet goed 



Het apparaat ontvangt geen afstandsbedieningsignaal, ■ 
het display is zwak of niet zichtbaar 



Hier is het antwoord 

' Is er een stop doorgeslagen? 

' Is de stekker uit het stopkontakt gehaald? 

• Wordt de Timer op de juiste wijze gebruik? 

' Is de temperatuur onjuist ingesteld? 
' Zijn de filters vuil 

' Zijn de aanzuigopeningen en uitblaasroosters belemmerd? 

' Zijn alle ramen en deuren dicht? 
•X- Schat het temperatuur verschil. Indien het verschil 
tussen de temperatuur bij het uitblaasrooster en de 
aanzuigopening 8°C of meer is tijdens de koelfunctie en 
14°C of meer tijdens verwarmen, werkt het normaal. 

' Zijn de batterijen zwak? 

' Zijn de batterijen op de juiste wijze geplaatst met ® en 0 
in de correcte positie? 



Probleem 



De ventilator treedt niet direkt in werking 



Tijdens de werking stopt het apparaat plotseling 



Er komt nevel uit het apparaat 
Er is een vreemd geluid 




De buiten-unit geeft water en damp af 



Reden 



' Koeling • Ontvochtiging (Automatische Ventilatorstand.) 
De ventilator zai gedurende de eerste 40 sec. niet draaien, 
daar eerst de binnen-unit voldoende op temperatuur 
(afgekoeld) moet zijn. 

' Verwarming: POWER LED knippert 
Dit voorkomt dat koude lucht wordt uitgeblazen. De 
ventilator gaat draaien zodra de binnen-unit voldoende is 
opgewarmd. (Hot Start) 

' Koeling • Ontvochtiging (Automatische Ventilatorstand.) 
De ventilator stopt herhaaldelijk gedurende 80 sec. en draait 
dan weer gedurende 20 sec. teneinde de kamertemperatuur 
te controleren. Zodra de ingestelde temperatuur is bereikt, 
treedt het apparaat weer in werking. 

' Verwarming: POWER LED knippert 
Wanneer de buitentemperatuur laag is met een hoge 
luchtvochtigheid, vormt zich ijs op de buiten-unit. De 
POWER LED knippert terwiji de buiten-unit het ijs laat 
smelten. 

Dit kan ongeveer 10 minuten duren. 

' Dit komt voor wanneer de luchtstroom van de airconditioner 
de lucht in de kamer afkoelt. 

' Gedurende ontdooing of wanneer airconditioner bediening is 
gestopt, hoort u een "sissend" geluid. Dit is het geluid van 
het koelmiddel dat in tegengestelde richting door het 
apparaat stroomt. 

' Door temperatuursveranderingen zaI het apparaat uitzetten 
en krimpen wat "krakende" geluiden veroorzaakt. 

' Het geluid van stromend water wordt veroorzaakt door het 
koelmiddel dat door het apparaat stroomt. 

' Tijdens ontdooing smelt het ijs en water verandert in 
damp. and steam. 



■ Bel onmiddellijk een STEK erkende dealer 

Indien het volgende zich voordoet moet u het toestel 
uitschakelen, de stroomtoevoer afsnijden en onmiddellijk 
uw verdeler contacteren. 

• Ongewone bijgeluiden zijn hoorbaar tijdens werking. 

• Water of andere vioeistof is tot in de 
afstandsbediening doorgedrongen. 

• Waterlekkage uit de binnen-unit. 

• De schakelaars en toestsen werken niet goed. 

• De stop slaat regelmatig door. 

• Het netsnoer en de stekker worden ongewoon warm. 

• Er hangt een brandlucht. 

■ Als het LAMPJE van de timer op het 
binnenhuisapparaat opiicht. 

Het LAMPJE van de timer licht op om een 
onregelmatigheid aan te duiden. Druk de controletoets 
op de afstandsbediening 5 seconden in. De code van de 
onregelmatigheid zaI op het scherm verschijnen. 



Het scherm van de 
afstandsbediening. 



Druk vervolgens op TIMER [ZD of (33 op de knop om de 
code van de onregelmatigheid te identificeren. 
U zaI een kort piepend geluid horen (4 keer) wanneer de 
juiste code van de onregelmatigheid verschijnt. Trek de 
stekker van het apparaat uit het stopcontacht, zodat de 
stroomtoevoer onderbroken wordt. Vermeld deze foutcode 
wanneer u daarna raad vraagt aan een erkend dealer. 

• Tijdelijke bediening is mogelijk, afhankelijk van 
weike van de 3 karakters er verschijnen. 




Karakters die 
tijdelijke werking 
toestaan 


Mogelijke 
tijdelijke 
bediening 


Omschijving van 
bediening 


H23 


Koeling 


Noodbediening met 
gelimiteerde functies. 
(De Timer LED blijft 
knipperen.) 


H27 
H28 


Verwarming 
Koeling 



Tijdelijke bediening 

Druk op de (MODE) toets en selecteer Verwarming of 
Koeling. 

Druk op de bedieningstoets ON/OFF (AAN-UIT). 
("beep! beep! beep! beep!" geluid wordt gehoord). 
■X- Gebruik deze bediening tijdelijk totdat de reparatie kan 
worden uitgevoerd. 



Grazie per aver acquistato un climatizzatore 
Panasonic 
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■ Chlamate Immediatamente 11 rivenditore 

autorlzzato 

Nota: 

Prima di utiiizzare ii condizionatore d'aria, ieggere 
attentamente queste istruzioni e conservarie per 
potervi fare riferimento in future. 



CARATTERISTICHE 



Un dolce e fresco benessere con i climatizzatori con 
inverter della Panasonic. 

• Puisante Autoiliuminate 

Consente un facile utilizzo al buio. 

(Vedere a pagina 54) 

• Funzionamento Automatico 

Rileva la temperatura interna per selezionare la 
modalita di funzionamento ottimale. 

(Vedere a pagina 55) 

• Variazione dei movimento deii'aria verticaie/ 
orizzontaie 

Variazione automatica della direzione del flusso d'aria 
verticaie e orizzontaie 

(Vedere a pagina 56) 

• iUlodo Di Funzionamento Quiet 

Per un funzionamento silenzioso. 

(Vedere a pagina 57) 

• iUlodo lonizzatore 

Produce ioni negatlvi per ottenere aria fresca. 

(Vedere a pagina 57) 

• IUlodo Di Funzionamento Powerful (Massima 
potenza) 

Per ottenere la temperatura desiderata piu 
velocemente. 

(Vedere a pagina 57) 

• Pannello frontale rimovibile 

Per facllitare le operazloni di pulizia (lavabile). 

(Vedere a pagina 58) 

• Filtro purificatore d'aria "catechin" 

Filtro in grade di trattenere polvere, fumo dl tabacco e 
particelle presenti neH'amblente. ^ inoltre in grade di 
impedire la proliferazione di batteri e virus trattenuti 
dal filtro. 

(Vedere a pagina 58) 

• Triple Filtro Deodorante 

Assorbe gli odori prodotti da carta da parati, materiale 
di costruzione e daH'amblente. 

(Vedere a pagina 58) 

• Controllo Automatico Di Rimessa In Moto 

Riavvia automaticamente I'unita dopo una caduta di 
tensione. 

(Vedere a pagina 59) 

• Rispetto Dell'ambiente 

(per 11 refrigerante : modello R410A) 

Non riduce lo strato di ozono ed influisce poco sul 

riscaldamento globale grazie all'uso del refrigerante 

R410A. 



A 



Avvertenze 



1) Se II cavo dl allmentazlone e dannegglato o necesslta dl 
sostltuzlone, questo deve essere sostltuito dal produttore 
0 da un centre dl assistenza o altro tecnico qualificato 
per evitare rischl. 

2) DIslnserIre la spina dl allmentazlone o scollegare la rete 
elettrica prima dl far riparare questo apparecchlo. 

3) Non manomettere. 

In case dl guasti airapparecchio, non ripararlo da soli. 
Contattare II rivenditore o II centre dl assistenza per 
richledere un Intervento. 

4) Spegnlmento deH'apparecchlo (isolamento dalla 
sorgente dl allmentazlone) . 

Per Isolare rapparecchio dalla sorgente dl allmentazlone 
In caso dl emergenza estrarre la spina del cavo dl 
allmentazlone dalla presa dl corrente dl rete, o staccare 
rinterruttore princlpale, o disattlvare qualslasi altro 
eventuate interruttore di controllo deH'alimentazione. 



A 



Attenzlone 



QUANDO NON SI UTILIZZA L'APPARECCHIO, 
SCOLLEGARE LA SPINA PRINCIPALE DALLA PRESA 
ELETTRICA, NEL CASO L'ALIMENTAZIONE AVVENGA 
TRAMITE UNA SPINA PRINCIPALE. 

Rumore diffuse. 

II LIvello dl presslone sonora nominate deH'apparecchlo e 
Inferlore a 70 dB(A), alle seguenti condlzlonl dl prova 
specificate dallo standard JIS C 9612: 

Funzionamento al massimo del raffreddamento 

A distanza di 1 m dall'appareccfiio 

IMPORTANTE 

La sostltuzlone delle spine dl allmentazlone deve essere 
eseguita escluslvamente da personate autorlzzato/ 
qualificato. 

II flli elettrici di questo cavo di alimentazione sono colorati 
secondo la seguente codifica: 



Verde e giallo 
Blu 

Marone 



Terra 
Neutro 
In tensione 



"Se I colorl del fill nel cavo dl allmentazlone dl questo 
apparecchlo non corrispondono con I contrassegni colorati 
dei terminali della spina, procedere come segue: 

11 fllo colorato verde e giallo deve essere collegato al 
morsetto della spina contrassegnato con la lettera E o con II 
simbolo dl Terra ® o colorato verde o verde e giallo. 

II fllo colorato blu deve essere collegato al morsetto della 
spina contrassegnato con la lettera N o colorato nero. 

II fllo colorato marrone deve essere collegato al morsetto 
della spina contrassegnato con la lettera L o colorato rosso." 



PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA 

Si prega di leggere attentamente le seguenti 
"Precauzioni di Sicurezza" prima di utiiizzare ii 
ciimatizzatore. 

• Eseguire le seguenti istruzioni per evitare di causare 
lesioni alia propria persona, lesioni ad altri e danni ai 

beni. 

• Un'operazione impropria dovuta al non rispetto dalle 
istruzioni potrebbe provocare danni fisici e materiali, 
la gravita dei quali e classificata come segue: 



A 



Avvertenze 



Questo simbolo avverte del pericolo 
di morte o di lesioni gravi. 



A Attenzione 

Segnale di avvertimento di danni alle cose. 



• Seguenti simboli indicano le istruzioni da eseguire: 



Questo simbolo (su sfondo bianco) 
denota un'azione DI DIVIETO. 





Questo simboli (su sfondo nero) 
denotano un'azione D'QBBLIGO. 



Precauzioni neii'instaiiazione 



A 



Avvertenze 



Non installare, rimuovere e reinstallare I'unita 
da soii. 

Un'instaliazione inadeguata puo causare perdite. 
scossa elettrica oppure incendio. Per 
rinstaiiazione rivolgersi ad un rivenditore 
autorizzato oppure ad un tecnico specializzato. 



A 



Attenzione 



0 



Questo ciimatizzatore d'aria per 
ambiente deve avere ia messa a 
terra. 

Una messa a terra inadeguata 
potrebbe provocare una scossa 
elettrica. 

Controllare che la tubazione di 
drenaggio sla coilegata 
correttamente. 

Altrlmenti si possono verificare 
perdite di acqua. 



Non installare i'unita in 
un'atmosfera potenziaimente 
espiosiva. 

Fughe di gas potrebbero provocare 
incendi. 



■ Precauzioni per ii funzionamento 



A 



Avvertenze 



0 




Questo simbolo avverte del pericolo 

di morte o di lesioni gravi. ^ 

• Non collegare sulla stessa presa altri apparecchi. 

• Non inserire la spina per far funzionare 

Tapparecchio. 

Non estrarre la spina per spegnere 
Tapparecchio. 

• Non toccare Tapparecchlo con le mani bagnate. 

• Non danneggiare ne modificare il cavo di 
alimentazione. 

• Non inserire le dita o altri oggetti 
nell'apparecchio interne o esterno. 

• Non esporre I'unita direttamente all'aria fredda 
per lunghi periodi di tempo. 

• Inserire la spina correttamente. 

• Utiiizzare il cavo di alimentazione specificate. 



In caso di condizioni anomale (puzza di bruciato, 
ecc), spegnere e disinserire la fonte di 
alimentazione. 



A 



Attenzione 



Segnale di avvertimento di danni alle cose. 





• Non tirare il cavo di alimentazione per disinserire 
la spina. 

• Evitare di lavare I'apparecchio con acqua. 

• Non utiiizzare per scopi diversi dalla 
climatizzazlone. 

• Non mettere apparecchi o fonti di combustione 
direttamente sotto il flusso d'aria del 
ciimatizzatore. 

• Non sedersi o appoggiare alcun oggetto 
sull'apparecchio esterno. 

• Spegnere I'unita prima di pulirla. 

• Ventilare regolarmente la stanza. 

• Prestare attenzione a che la piastra di 
installazione non sia danneggiata dopo un lungo 
perlodo di utilizzo. 



• Se I'apparecchio rimane inutilizzato per un lungo 
periodo di tempo, disinserire la fonte di 
alimentazione. 



IDENTIFICAZIONE PARTI 
■ Unita' interna 




HE 



BE LU 
[U Pannello Anteriore 
U] Bocca di entrata dell'aria 
[3] Punto per apertura del pannello 
[4] lonizzatore 

{5} Alette di direzione del flusso d'aria verticale 
[H Alett di direzione del flusso d'aria orizzontale 
[7] Pannello indicatori 
[s] Bocca di uscita dell'aria 




[U Tasto di funzionamento automatico 
(Apertura del pannello frontale) 

{2} Spie luminose del controllo di potenza - ARANCIONE 

• La spia si illumina da LOW (basso) a HIGH (alto) 
per mostrare le condizioni di funzionamento del 
compressore. 

• Si spegne quando 11 compressore e fermo. 



[3] Indicatore modo lonizzatore 
H Indicatore Power 
[5] Indicatore modo Powerful 
[e] Indicatore modo Quiet 
Slndicatore modo Timer 



- VERDE 

- VERDE 

- ARANCIONE 

- ARANCIONE 

- ARANCIONE 



Unita' interna 

(Apertura del pannello frontale) 




[T] Pannello Anteriore 

[2] Filtri dell'aria 

\3} Filtri purfichori del'aria 

■ Unita' esterna 




[T] Bocca di entrata dell'aria 

[2] Terminale di messa a terra 
(nell'interno del coperchio) 

\3} Tubazioni 

H Cavo di collegamento 

{5} Tubo di drenaggio 

[6] Bocca di uscita dell'aria 



Accessori 



' Telecomando 




Sticl<er d'indicazione del Telecomando 




Due batterie ministilo (AAA) 




(Filtro Purificatore 
D'Aria "Catechin") 



(Triple Filtro 
Deodorante) 



_y ^ — 



IDENTIFICAZIONE PARTI 
■ Telecomando 




Segnale telecomando. 

• Accertarsi che non vi siano ostacoli. 

• Distanza massima: 10 m 

• Segnali di recezione del suono. 
Un Bip corto o un Bip lungo. 

Note per il telecomando. 

• Non far cadere per terra 

• Evitare il contatto con I'acqua 

• Alcuni tipi di lampade fluorescenti potrebbero 
disturbare la ricezione dei segnali. Consultare il 
rivenditore autorizzato. 



[T] Trasmettitore di Segnali 

{2} Display (Indicatore di Funzione) 

{3} Tasto di azionamento del modo lonizzatore 

[4] Tasto di impostazione della temperatura ambiente 
(pulsante autoilluminante) 

[5] Tasto di selezione del modo di funzionamento 

[U Tasto di azionamento del modo Quiet 

[7] Tasto flusso d'aria in direzione verticale 

[8] Tasto di ON-TIMER (AVVIO-TIMER) 

[9] Tasto di OFF-TIMER (ARRESTO-TIMER) 

\M Punti resettaggio 

(Premere con un oggetto appuntito per azzerare la 
memoria) 

M Pulsante Check 

Solo ad use del tecnico di assistenza 

HU Tasto di Arresto/Avvio 
(pulsante autoilluminante) 

im Tasto di azionamento del modo Powerful 

im Tasto di selezione della velocita del ventilatore 

HU Tasto flusso d'aria in direzione orizzontale 

M Tasto d'impostazione del timer 

[it] Tasto di direzione manuale del flusso d'aria 

[ll Tasto di impostazione dell'ora 

M Tasto orologio 

Hoj Coperchio telecomando 



• Inserimento delle batterie 




1 Far scorrere completamente verso il basso il 
coperchio del telecomando 

2 Inserire le batterie 

-Assicurarsi che la polarita sia corretta 
- 12.00 sul display - lampeggiante 

• Impostare subito I'ora esatta per evitare 
I'esaurimento delle batterie (CLOCK). 

• Informazioni sulle batterie 

• Possono essere utilizzate per circa un anno. 



Quando si sotituiscono le batterie osservare le 
seguenti indicazioni 

• Inserire batterie dello stesso tipo. 

• Non usate batterie ricaricabili del tipo (Ni-Cd). 

• Togliere le batterie se il telecomando non verra 
utilizzate per un lungo periodo di tempo. 



PREPARAZIONE PRIMA DELL'USO 
■ Unita' interna 




1 Collegare il cavo di alimentazione ad una fonte di 
alimentazione indipendente 

2 Aprire il pannello frontale 

3 Rimuovere i filtri dell'aria 

4 Montare i filtri purificatori dell'aria in posizione 

5 Inserire i filtri deH'aria 

6 Cfiiudere il pannello frontale 

■ Telecomando 

- Per impostare I'ora corrente 



[off] 



2 ► 3 

2. 



A 



[v3 



o o ®- 



CHECK FESET CLOCK 



1 Premere [U. 

2 Quindi premere [U per aumentare o ridurre I'ora 

3 Premere di nuovo [U. 

L'ora impostata sul display lampeggera. 




Per avviare I'unita 

• Premere [J]- 

• L'indicatore POWER (verde) sull'unita interna si 
accendera. 

La spia del POWER LED lampeggia quando la 
temperatura ambiente e bassa nella fase iniziale del 
riscaldamento oppure quando un modo di 
funzionamento e selezionato durante il 
funzionamento automatico. 
Le spie luminose del segnale POWER LED si 
accendono per mostrare le condizioni di 
funzionamento del compressore. 

• Per arrestare, premere di nuovo il tasto. 

Impostazione del modo 

• Premere d] per selezionare:- 



AUTO - Funzionamento automatico 

HEAT - Funzionamento del riscaldamento 

COOL - Funzionamento del raffredamento 

DRY - Funzionamento a Secco Moderate 

FAN - Funzionamento de ventilatore 



Impostazione della temperatura 

• Premere [H per aumentare o diminuire la temperatura. 

• La temperatura si imposta da 16 gradi 0 a 30 gradi 0. 
(non e regolabile durante il funzionamento in ventilazione) 

• Temperatura consigliata: 



HEAT 
COOL 
DRY 



20°C ~ 24°C 
26°C ~ 28°C 

inferiore rispetto alia temperatura 
dell'ambiente 



Funzionamento automatico 

• Quando si avvia il funzionamento automatico, i modi di 
Raffreddamento, Riscaldamento oppure 
Deumidificazione sono selezionati automaticamente, a 
secondo della temperatura esterna ed interna e della 
temperatura impostata. 

• II modo di funzionamento cambia ogni mezz'ora se 
necessario. 

(Es) Temperatura fissata a 25''C 



B 

c 


36°C 


0) 




!q 


32°C 


E 




< 


31°C 




2 








2 






18°C 


Q. 


E 





,0) 16°C 



13°C 19°C 21 °C 23°C 25°C 
Temperatura Esterna 



Impostazione della velocita della ventola 

• Premere S] per selezionare:- 
Ci sono 5 fasi di velocita del ventilatore oltre alia velocita 
del ventilatore automatica. 



AUTO 
FAN 



Riscaldamento 

Quando la temperatura dell'aria emessa si 
alza, la velocita del ventilatore aumenta. 
Raffreddamento • Deumidificazione 

Gambia la velocita del ventilatore e genera 
aria fresca. L'aria comincia a soffiare circa 40 
secondi dopo I'avvio del Raffreddamento o 
della Deumidificazione. 



Impostazione del flusso d'aria in direzione 
verticale 

• Premere [U per selezionare:- 



AUTO 



AUTO 



RAFFREDDAMENTO/ 
DEUMIDIFICAZIONE. 
Oscillazione automatica verso I'alto/basso. 

RISCALDAMENTO 

Quando la temperatura dell'aria di scarico e 
bassa come all'lnizio della modalita di 
riscaldamento, l'aria soffia a livello 
orizzontale. Man mano che la temperatura 
sale, l'aria calda soffia verso il basso. 



Serie di regolazioni aletta 




La serie di regolazioni cambia 
per ogni tipo di funzionamento 
cioe, Riscaldamento, 
Raffreddamento, 
Deumidificazione. (figura a 
sinistra) 

L'angolo indicate sul 
telecomando e diverse da 
quelle suH'unita interna. 
L'angolo dell'aletta cambia 
automaticamente per evitare la 
condensazione durante il 
Raffreddamento e la 
Deumidificazione. 
Quando il funzionamento si 
ferma, I'aletta si chiude 
automaticamente. 



■X In questa serie possono svolgersi 5 fasi di 
regolazione. 



Nota 

Non spostare I'aletta di direzione del flusso d'aria verticale 
verso il basso durante il Raffreddamento e la 
Deumidificazione. Si pud verificare un gocciolamento della 
condensa formatasi sul foro di uscita dell'aria. 
Utilizzare il telecomando per spostare I'aletta di direzione 
del flusso d'aria verticale. Regolare la direzione a mano pud 
causare un difettoso funzionamento deH'aletta. Se cio 
avviene, interrompere il funzionamento immediatamente e 
mettere di nuovo in moto. 

Impostazione del flusso d'aria in direzione 
orizzontale 

• Premere [H per selezionare:- 



Direzione 
del flusso 
d'aria 
orizzontale 


Unita' 
interna 
























Teleco- 
mando 


AUTO 




















h 





AUTO 



AUTO 



RAFFREDDAMENTO/DEUMIDIFICAZIONE. 
Le feritoie di ventilazione oscillano 
orizzontalmente ad una velocita fissa. 

RISCALDAMENTO 

Quando la temperatura dell'aria e bassa, 
l'aria viene emessa in modo ^ . Quando la 
temperatura sale, il deflettore oscilla 
orizzontalmente a velocita fissa. 



Usare questo climatizzatore nelle seguenti 
condizioni: 



(in °C) 



DBT: Temperatura a bulbo asciutto 
WBT: Temperatura a bulbo bagnato 


Interne 


Esterno 


DBT 


WBT 


DBT 


WBT 


Temperatura massima-raffreddamento 
(Temperatura massima-riscaldamento) 


32 
(30) 


23 

(-) 


43 

(24) 


26 
(18) 


Temperatura minima-raffreddamento 
(Temperatura minima-riscaldamento) 


16 

(2) 


11 

(-) 


16 

(-5) 


11 

(-6) 



• Nota 

• Quando rapparecchio non viene usato per un periodo di 
tempo prolungato Spegnere rapparecchio. Se I'unita 
interna e' lasciata in posizione ON/AVVIO anche dopo 
che e stata spenta con il telecomando, continuera a 
consumare elettricita, 2,8W. circa. 

• Se il funzionamento viene interrotto e poi riattivato 
immediatamente, I'unita riprendera a funzionare solo 
dopo tre minuti. 

• Dettagli sul funzionamento 

COOL - Funzionamento del raffredamento 

• Per impostare la temperatura dell'ambiente sul livello di 
raffreddamento desiderate. 

AUTO - Funzionamento Automatico 

• Rileva la temperatura interna per selezionare la modalita 
di funzionamento ottimale. 

• Durante il funzionamento in modo AUTO, la temperatura 
non viene visualizzata sul telecomando. 

DRY - Funzionamento a Secco Moderato 

• Deumidifica mentre mantiene la temperatura impostata. 
L'uso del funzionamento a Deumidificazione e 
consigliato nei giorni di pioggia. 

• Se la temperatura della stanza eccede la temperatura 
impostata il modo di funzionamento cambia in 
raffreddamento. 

• La velocita del ventilatore e piuttosto bassa durante il 
funzionamento di modo Deumidificazione. 

• II calo di umidita potrebbe anche non diminuire quando 
la temperatura interna e inferiore rispetto alia 
temperatura impostata con il telecomando. 

HEAT - Funzionamento del riscaldamento 

• Per riscaldare la temperatura ambiente in funzione della 
temperatura fissata. 

• II calore emesso per riscaldare la stanza proviene 
dall'aria esterna. Quando la temperatura ambiente dell'- 
aria esterna scende, la capacita di riscaldamento 
deirapparecchio puo diminuire. Quando la temperatura 
ambiente dell'aria esterna e bassa, raccomandiamo di 
utilizzare un dispositive di riscaldamento supplementare. 

FAN - Funzionamento de ventilatore 

• Fa circolare l'aria da una parte all'altra della stanza. 

• Purifica e profuma l'aria se viene utilizzato il filtro per 
purificare l'aria. II funzionamento dei Modi Potente 0 
Notturno puo essere programmato durante il 
Funzionamento Automatico. 
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[ MODE ) [ QU IET ) [ POWE RFUL) 



[ AIR S WING~ 



1 ^ 2 ^ 3 

I on] [a^ [s^ 



[off] [V3 



IMPOSTAZIONE DEL TIMER 
(TEMPORIZZATORE) 

Accertarsi che I'ora in corso sia esatta prima di impostare II 
timer. II timer non pub esse impostato se il Time Display 
(indicatore dell'ora) lampeggia. 

■ Programmazione del TIMER di accensione 

Consente di avviare il climatizzatore automaticamente. 

• Premere [U per impostare la programmazione. 

• Premere [U per aumentare o diminuire I'ora. 

• Quindi premere [U. 

• Per annullare I'operazione, premere 

■ Programmazione del TIMER di spegnlmento 

Consente di arrestare il climatizzatore automaticamente. 

• Premere [U per impostare la programmazione. 

• Premere [U per aumentare o diminuire I'ora. 

• Quindi premere [H. 

• Per annullare I'operazione, premere 

• Dettagli del funzionamento in modo Timer 

• Una volta che il tasto ON-Timer (Avvio del timer) e 
impostato, il funzionamento comincera prima dell'ora 
attuale programmata, per permettere che la temperatura 
della stanza raggiunga la temperatura programmata 
nell'ora impostata (massimo 35 Minuti prima). 

• Una volta che il tasto ON-Timer e impostato, il 
funzionamento si avviera ogni giorno all'ora 
programmata. 

• L'ora attuale non appare sul display quando viene 
impostato il Timer. 

• Quando si utilizzano entrambi i timer, I'indicatore del 
modo TIMER sull'unita interna resta acceso anche se 
I'unita viene arrestata dal Timer di spegnlmento. 



FUNZIONI DI CONVENIENZA 

■ Funzionamento in modo Powerful 

Per raggiungere rapidamente la temperatura impostata. 

• Utilizzato nella stagione invernale per riscaldarsi 
velocemente rientrando in casa (Riscaldamento + 
Tasto Powerful). 

• Utilizzato nella stagione estiva per rinfrescarsi 
dopo un bagno caldo (Raffreddamento + Tasto 
Powerful). 

Premere U]. 

X L'indicatore del modo Powerful (arancione) sull'unita 
interna si accende. 

• Per annullare questa modalita di funzionamento, 
premere di nuovo il tasto. 

• Note 

• L'impostazione della temperatura e la velocita del 
ventilatore cambiano automaticamente per 
riscaldare, raffreddare e deumidificare la stanza 
velocemente. 



Funzionamento 


Temperatura 


Velocita del 
Ventilatore 


Automatico 


Riscaldamento 


Superiore di 3,5°C 


Leggermente 
piu forte 


Raffreddamento 


Inferiore di 2°C 
(per i prim! 20 minuti) 


Deumidificazione 


Inferiore di rC (per 
i primi 20 minuti) 



■ Funzionamento in modo Quiet 

Per un funzionamento silenzioso. 

• Premere 

•X- L'indicatore del modo Quiet suN'unita interna si accende. 

• Per annullare questa modalita di funzionamento, premere 
di nuovo il tasto. 

• Dettagli sul funzionamento 

• II rumore del flusso deH'aria si ridurra durante il 
funzionamento. 

■ Funzionamento in modo lonizzatore 

Produce ioni negativi per ottenere aria fresca. 

• Premere U]. 

X- L'indicatore del modo Ion suN'unita interna si accende. 

• Per annullare questa modalita di funzionamento, premere 
di nuovo il tasto. 

• Dettagli sul funzionamento 

• Climatizzatore Acceso: 

Produce ioni negativi durante il funzionamento. 

• Climatizzatore Spento: 

Produce ioni negativi durante il funzionamento in modo 
VENTILATQRE. 

• Se lampeggiante, premere H due volte. 

Se continua a lampeggiare, contattare il centro di 
assistenza. 




CURA E MANUTENZIONE 

■ Pulitura deH'unita interna e del 
telecomando 

• Pulire delicatamente con un panno asciutto e morbido. 

• Non usare acqua a temperatura superiore a 40°C o liquidi 
lucidanti per pulire I'unita. 

■ Pulitura dei filtri dell'aria 

(Se I'unita e installata in un ambiente polveroso, si 
raccomanda di pulire i filtri ogni due settimane. L'utilizzo 
continuato di filtri sporchi ridurra il rendimento di 
raffreddamento o di riscaldamento) 

1 Eliminare lo sporco usando un'aspirapolvere. 

2 Lavare il retro del filtro con acqua. 

3 Se sono molto sporchi, lavarii con sapone o un detergente 
non aggressive. 

4 Lasciar asciugare e rimontarlo. 

Accertasi che la scritta "FRONT" sia rivolta verso di vol. 
•X- Filtro danneggiato 

Rivolgersi al rivenditore autorizzato piu vicino. 

Numero di codice: CWD001047 

• Non usare benzene, solventi, polvere sgrassante o stracci 
i imbevuti di sostanze chimiche corrosive per pulire I'unita. 

■ Pulitura del pannello anteriore 

(Va rimosso prima di essere lavato) 

1 Sollevare il pannello frontale ad un'altezza superiore al 
livello orizzontale e tirare per rimuoverlo. 

2 Lavare delicatamente con una spugna bagnata 

• Evitare di premere il pannello troppo forte durante la 
pulitura. 

• Se si utilizzano detergenti liquidi da cucina (neutri), 
sciacquare con abbondante acqua. 

• Non lasciare asciugare il pannello frontale alia luce solare 
diretta. 

3 Per fissare il pannello frontale, sollevarlo orizzontalmente, 
allineare la parte sporgente deH'unita interna al fulcro e 
spingere il pannello in posizione. 




Fulcro 



Parte sporgente dell' apparechio interna 



■ Filtri purificatori dell'aria 




• Tripio Filtro Deodorante 

• Assorbe gli odori prodotti da carta da parati, materiale di 
costruzione e daH'ambiente. 

• Riutilizzabile. 

• Pulirlo con un aspirapolvere, esporlo alia luce del sole 
diretta per 6 ore e riapplicarlo in posizione. 

(Si raccomanda di eseguire questa operazione ogni 6 
mesi) 

• Filtro purificatore d'aria "catechin" 

• II filtro e rivestito con catechina per impedire la 
proliferazione di batteri e virus. 

• Riutilizzabile. 

• Pulirlo con un aspirapolvere e riapplicarlo in posizione. 
(Si raccomanda di eseguire questa operazione ogni 6 
mesi) 

• Si raccomanda di sostituire questo filtro ogni 3 anni. 
Non riutilizzare filtri danneggiati. 

Rivolgersi al piu vicino rivenditore autorizzato per acquistare 
un nuovo filtro. 

Filtro purificatore d'aria "catechin": CZ-SF70P 
Tripio Filtro Deodorante: CZ-SFD72P 

• Se il climatizzatoce deH'aria e usato con i filtri sporchi:- 

- L'aria non viene depurata 

- L'azione di raffreddamento diminuisce 

- Cattivi odori sono esalati 



■ Controllo stagionale 

• L'aria emessa e fredda/calda? 

II funzionamento e normale se 15 minuti dopo I'avvio la 
differenza di temperatura tra l'aria in ingresso e le aperture 
d'uscita e:- 



COOL - 8°C 0 superiore 
HEAT - 14°C 0 superiore 



• Le bocche di ingresso o di uscita dell'aria degli 
apparecchi per interni o esterni sono ostruite? 

• Le batterie del telecomando sono quasi esaurite? 

Se il display del telecomando si affievolisce, sostituire le 
batterie 



■ Se il climatizzatore dell'aria non viene 
usato per un periodo prolungato 

1 Per asciugare le parti interne deH'unita interna, tenere in 
funzione I'unita per 2 - 3 ore utilizzando:- 



Modalita VENTILAZIONE (FAN) 



2 Spegnere I'unita e scollegaria dalla presa elettrica. 
Nota: Se I'unita non viene spenta con il telecomando, 
iniziera a funzionare quando si inserisce la spina nella 
presa elettrica (I'unita e dotata di un sistema di riavvio 
automatico). 

3 Togliere le batterie dal telecomando. 

■ Raccomandazioni 

• Dopo l'utilizzo per varie stagioni consecutive, I'unita si 
sporchera con una riduzione delle prestazioni. A seconda 
delle condizioni di utilizzo, una unita sporca potrebbe 
produrre cattivo odore e la polvere potrebbe inquinare il 
sistema di deumidificazione. Pertanto, si raccomanda di 
eseguire un'ispezione ad ogni stagione oltre alia pulizia 
regolare (consultare un rivenditore autorizzato). 



INFORMAZIONI UTILI 

■ Tasto "Auto Operation" 



• Sollevare il pannello frontale e premere. 



• Funzionamento automatico 

• Se il telecomando non funziona o e posizionato in modo 
errato, premere il tasto Auto per attivare la modalita di 
funzionamento automatica. 

• II funzionamento automatico verra attivato 
immediatamente dopo la pressione del tasto Auto 
Operation. Tuttavia, in questa modalita operativa non e 
possibile regolare la temperatura. 

• L'indicatore POWER sull'unita interna lampeggera fino a 
quando la modalita di funzionamento non viene 
selezionata automaticamente. 

• Per cancellare il modo notturno, premere nuovamente il 
tasto. 



■ Controllo Automatico Di Rimessa In Moto 

• Se vi e un'interruzione di corrente, I'operazione verra 
automaticamente riavviata nel modo di funzionamento e 
nella direzione del flusso d'aria precedent quando la 
corrente viene ripristinata. Quando I'operazione non viene 
interrotta dal telecomando. 

• Se si desidera cfie I'apparecchio non si rimetta in moto 
automaticamente dopo che viene ripristinata I'elettricita, 
spegnere I'interruttore dell' unita interna oppure 
I'interruttore generale. 

• Se si desidera fare a meno del controllo automatico della 
rimessa in moto consultare il rivenditore autorizzato. 

• II controllo automatico di rimessa in moto non e utilizzabile 
quando il Timer oppure impostati. 

• Una volta cfie il funzionamento e ripristinato, I'unita 
esterna riprende la sua funzione solo dopo 3-4 minuti. 

■ Impostazlone del timer 

• Se si verifica una caduta di tensione, I'impostazione del 
timer verra annullata. Al ripristino deH'alimentazione, 
azzerare il timer. 

■ Tuoni e fulmini 

• Ouesto condizionatore d'aria e dotato di un dispositivo di 
protezione dai picchi di tensione. Tuttavia, come ulteriore 
misura di protezione da danni dovuti a fulmini di forte 
intensita, si consiglia di spegnere I'appareccfiio e di 
scollegarlo dalla presa elettrica. 

■ Fluttuazione di tensione 

• Se si verifica che il funzionamento dell'unita esterna si 
interrompe in modo frequente dovuto alia fluttuazione 
di tensione, rivolgersi al rivenditore autorizzato. 



RISPARMIO ENERGETICO E CONSIGLI 

ALCUNI CONSIGLI UTILI PER OTTENERE L' 
EFFICIENZA E LA FUNZIONALITA OTTIMALE. 

■ Impostazlone della temperatura 

• E possibile risparmiare circa il 10% di energia elettrica. 

• Impostare la temperatura su un valore superiore o 
inferiore rispetto alia temperatura desiderata. 



Raffreddamento: superiore di 1°C 
Riscaldamento: inferiore di 2°C 



■ Filtri deH'aria e filtri purificatori dell'aria 

• Pulire il filtro dell'aria ogni 2 settimane e cambiare il filtro 
purificatore dell'aria ogni 6 mesi. 

• Un filtro sporco rischia di ridurre I'azione di 
raffreddamento. 

■ Tenere chiuse porte e finestre 

• In case contrario, il rendimento di raffreddamento o 
riscaldamento sara inferiore e si sprechera energia 
elettrica. 

■ Unita' esterna 

• Non bloccare le bocche di uscita dell'aria per evitare di 
ridurre I'azione di raffreddamento. 

■ Modo Timer 

• Per evitare sprechi di energia elettrica, usare il timer 
quando si esce. 

■ Evitare la luce diretta del sole 

• Tenere le tende cfiiuse per evitare I'ingresso di luce 
solare diretta durante il raffreddamento. 




LOCALIZZAZIONE DEI GUASTI 

Prima di rivolgersi al rivenditore autorizzato, consultare le indicazioni. 



II tlpo di problema 



L'apparecchio non funziona 



L'unita non raffredda e non riscalda in modo 
efficace 



L'unita non riceve i segnali del comando a distanza 
oppure I'intensita di luce del display si e affievolita 
oppure e svanita 



II tipo di problema 



L'emissione deH'aria non avviene immediatamente 



II funzionamento si interrompe improvvisamente 



Esce un'aria velata dal condizlonatore deM'aria 
Si sente uno strano rumore 



Veriflcare se 



E scattato I'interruttore a rele oppure e un fusibile bruciato? 
La spina del cavo di alimentazione e disinserita dalla presa di 
corrente? 

II Timer e stato impostato adeguatamente? 

La temperatura e stata impostata correttamente? 
I filtri dell'aria sono sporchi? 
Gli sfoghi dell'aria di entrata e di uscita sono ostruiti? 
Le finestre e le porte sono ctiiuse? 

■X- Controllare la differenza di temperatura. II funzionamento e 
normale se dopo 15 minuti dall'avvio del funzionamento, 
ladifferenza di temperatura fra I'aria della bocca di entrata e 
I'aria della bocca di uscita e di 8 gradi C. o superiore, in 
raffreddamento, ed e di 14 gradi C. oppure superiore, in 
riscaldamento. 

Le batterie sono scariclie? 

La batterie sono state applicate con i poll del segno © e del 
segno 0 in posizione corretta? 



Motivo 




L'unita esterna perde acqua ed esala vapore 



Nelle funzioni di Raffreddamento • Deumidificazione 
(ventilatore a velocita automatica) 
L'aria non viene emessa per 40 secondi circa. L'unita e 
programmata in modo di evitare clie gli odori di tabacco, da 
cucina e di transpirazione si esalino insieme all'aria fredda. 

Nella funzione di Riscaldamento (il segnale luminoso del 
POWER LED lampeggia) 

Questo per evitare lo sfogo di aria fredda. Attendere. 

Nelle funzioni di Raffreddamento • Deumidificazione (Velocita 
ventilatore automatica) 

II ventilatore dell'unita interna si ferma ogni 80 secondi e 
riprende la sua funzione ogni 20 secondi ripetuta-mente, per 
controllare la temperatura interna. Una volta raggiunta la 
temperatura impostata, 11 funzionamento si avvia di nuovo. 

Nella funzione di Riscaldamento (La spia del 
POWER LED lampeggia) 

Se la temperatura esterna e bassa e la percentuale di umidita e 
alta si verifica un accumulo di brina (gelo) suH'unita esterna. II 
segnale luminoso del POWER LED lampeggia durante la 
sbrinamento. (Attendere, poicfie I'operazione di sbrinamento 
dura 10 minuti circa.) 

Ouesto si verifica quando il flusso d'aria emesso dal 
climatizzatore raffredda I'aria della stanza. 

Se si sente un rumore di tipo "Passt" quando 11 funzionamento 

del climatizzatore viene interrotto oppure durante lo 

sbrinamento e dovuto al fatto cfie il liquido refrigerante nell 

'inferno del climatizzatore scorre in direzione contraria. 

Lo scriccliiolio e causato dal climatizzatore clie si espande e si 

contrae durante i cambi di temperatura. 

Se si avverte un suono di tipo acqua cfie scorre e dovuto al 

liquido refrigerante che circola nell'lnterno dell'unita. 

Durante lo sbrinamento il ghiaccio si scioglie e si trasforma in 
acqua e vapore. 



■ Chiamate immediatamente il rivenditore 
autorizzato 

Se si verifica una delle seguenti condizioni, spegnere 
immediatamente i'interruttore generale e scollegare l'unita dalla 
presa elettrica, quindi contattare immediatamente il rivenditore. 

Durante 11 funzionamento si sentono rumor! anomali. 
Nel telecomando entra per errore acqua o materiale 
estraneo. 

L'unita Interna perde acqua. 
Gli Interruttori o i tasti non funzionano correttamente. 
L'interruttore a rele scatta oppure il fusibile brucia di 
frequente. 

II fllo elettrico e la spina diventano insolitamente caldl. 
SI esala un odore di bruciato. 

■ Se lampeggia la spia LED Timer suH'unita interna 

La spia LED Timer lannpeggia per Indlcare una condlzione 
anomala. Premere il tasto dl controllo sul telecomando per 
5 secondi. Verra visualizzato un codlce di errore. 




Display del 
telecomando 



I 



Premere TIMER [ZD o [ZD 11 tasto che identifica il codice di 
errore. Si udira un segnale acustico (4 volte) corrispondente 
al codice di errore corretto mostrato. Spegnere l'unita e 
scollegaria dalla presa elettrica. Comunicare il codice di 
errore ad un rivenditore autorizzato. 

• E'possiblle ottenere un funzionamento temporaneo, 
dipende dalla scritta a 3 caratteri che appare. 



Caratteri che 
permettono di ottenere 
un funzionamento 
temporaneo 


Possibili funzioni 
temporanee 


Descrizione 
del funzionamento 


H23 


Raffreddamento 


Funzionamento di 
emergenza con 
funzioni limitate 

(La spia del TIMER 
LED continua a 
lampeggiare.) 


H27 
H28 


Riscaldamento 
Raffreddamento 



Funzionamento temporaneo 

Premere il tasto (MODE) e selezionare 
Riscaldamento o Raffreddamento. 
Premere il tasto OFF/ON del funzionamento (Viene 
emesso un seguale acustico di tipo Bip. Bip. Bip. Bip) 

■X- Questo funzionamento e utilizzato temporaneamente, 
nel contempo occorre provvedere alle riparazioni. 



laq euxupioTou|ie nou eniAe^aie irii AiiaaiioKr) laovaSa 
eocoTEpiKou xupou Tri9 Panasonic. 



nspisx6|jsva 

► XAPAKTHPIITIKA 61 

► nPOcDYAAEEII AlcDAAElAI 62 

■ ripocpuAa^eic; eyKaTaoTaoric; 



■ ripocpuAa^siq Kara to X£tpio|i6 

► ONOMAIIA TQN EEAPTHMATQN .... 63-64 

■ EowTepiKf) Mova5a 

■ E^coTcpiKr) |iova5a 

■ riapeAKoiaeva 

■ Tr|A.£XE^P^cJTfipLO 

► nPOETOIMAIlA npiN Ano TH 



AEITOYPriA 65 

■ EouTepiKf) MovaSa 

■ TriAexeipiOTfipio 

► TPOnOI XEIPIIMOY 65-66 

► PVeMIIH TOY XPONOAIAKOnTH 67 

► EYKOAIEI XEIPIIMOY 67 

■ Evioxuiaevri AeiToupvia 

■ AeiToupYia ASopuPn 

■ lovLOTfi AeiToupYia 

► CDPONTIAA KAI lYNTHPHIH 68 



■ aGapionoc; Tqc; socoiepiKiic; [jovaSaq kqi tou 
TriAsxEipLOTripLou 

■ a9apio|i6c; tou (piATpou aepa 

■ aeapiOMOc; tou npooeiou KaAuianaioq 

■ OiAipa Ka6apianou Aepa 

■ EAeyxoc; npiv iriv apxr) iriq oeZJov 

■ Av o KAiiaaTLoiaoc; 5e xPloilJonoisLTai yia neyaAo 



XpovLKo SiaoTniaa 
■ IuvioT(jj|JsvoL sAsyxoL 

► XPHIIMEZ nAHPOcDOPIES 69 

► lYMBOYAEI riA EEOIKONOMHIH ENEP 
TEIAI KAI AnOAOTIKOTEPH AEITOYPriA .. 69 

► EniAYIH nPOBAHMATQN 70 



■ EniKoiv(ovf)OTe aneoo3q ne tov avrinpoouno 
Iriiaeicoori: 

ripiv xpnoi|JO OTiioeie TO KAnaaiioTiKo aaq, apaKaAouiae 
SiaPaoTs auTsq iiq aSriyisc; x^ipLoiJou pooeicriKa kqi 
KpaTrioexe iiq yia msAAovtikh avacpopa. 



XAPAKTHPIITIKA 

Apoaia, riouxia, avsori and to KAi^aTtoTtKO Mnxavrma 
BriiiaTiaTiKiic; AsiTOupyiaq inc; Panasonic. 

• (DQTEINOnAHKTPO 

Zac; 5ieuKoAuei koto iri xPHon oto okotqSi. 

(ounpouAeuBelTE iri oeAi5a 64) 

• AYTOIVIATH AEITOYPriA 

Avixveuori irjc; eepiiOKpaaiac; tou eocoispiKou x^opou 
yia Triv eniAoyn iriq PeAiioiric; AeiTOupyiaq. 

(ou[iPouAeu9eiTe rri oeAi5a 65) 

• KaTaK6pucpr|/OpLf;6vTia Kivriori Aepa 
AuToiaairi Kivnon yia KaxaKopucpri kqi opif;6vTia 
KareOGuvori peuiiaioc; aepa 

(ounPouAeuBeiie iri oeAiSa 66) 

• AEITOYPriA AeopuPn 

ria Triv napoxn aSopuprn; Aeioupyiac;. 

(ounpouAeuBeiie in oeAiSa 67) 

• lovLOTr) AEITOYPriA 

napdyei apvriTiKci lovto yia KaSapo aepa. 

(ounpouAeuBeiTE in oeAiSa 67) 

• AEITOYPriA IIXYOI 

ria va AaPei to 5co|jaTio aac; ouvTona iriv eniBuiariTti 
BepnoKpaaia. 

(ouiiPouAeuBelTE vr\ oeAi5a 67) 

• Ad)AIPOYMENO nPOIGIO KAAYMMA 

ria euKoAo koi ypiiyopo KaBapiojib (nAeveiai). 

(ou|iPouAeuBeiTe iri oeA(5a 68) 

• (DIATPO KATEXINHI KAeAPIIMOY AEPOI 

(tiATpo nou nayi5euEi rri oKovr), tov Konvo koi to iJiKpa 
oco[iaTL5ia nou aicopouvToi oto 5coiiaTio. 
Mnopei enioriq va anoTpEi|JEi t^v avamu^ri 
PoKTripicov Koi icbv nou exouv nayi5EUTEi oto cpiATpo 
auTO. 

(ou|iPouAEuBEiTE Tri OEAi5a 68) 

• TpinAo anoonHTiKO cpiATpo 

Anoppocpa tiq oaiitq nou napayovToi ana tic; 
TonEToapiec;, to uAiko KaTaoKeuriQ koi to 
nepiPaAAov Siapicoorjc;. 

(ou|iPouAEuBEiTE vr\ oEAi5a 68) 

• AYTOMATH EHANEKKINHIH 

H laovaSa enavEKKivEiToi auToiaoTcoc; heto ano 5iaKonri 

pEUIiOTOq. 

(ouiiPouAEuBEiTE Tri OEAi5a 69) 

• (DIAIKO nPOI TO nEPIBAAAON 

(ria iJJUKTLKO laeoo: MovteAo R410A) 

MhSeviko SuvaiJLKO eKKevcooric; koi xa|-ilA6 5uva|iiK6 

ouvoAiKtic; Sep|aavor|c; ^le Tr| xPHori ijiUKTiKou uypou. 



A 



Dpoaoxn 



1 ) Eav TO kqAuSlo TpocpoSooiac; exet unoTsi Z,r\[iia r\ npsnei va 
avTiKaTaaTa6Et, 6a npenei va avtiKaTaoTaGei ano lov 
KaiaaKeuaaTii li tov ovTinpoocono oeppic; li aAAo 
ELSiKeui^Evo TsxvtKO, npoKEL|jevou va onocpeuxSouv ot 
KivSuvoi. 

2) AcpoLpEOTE Triv npij;a peu|-iaToc; li anoouvSsoTE Triv ano Triv 
npi^;a npiv kqvete oeppic; OTri ouoKEUii auTii. 

3) Mnv EnixEipiioETE va enioKEuaoETe th ouoKeuii i-iovoi oaq. 
le nspinTcoori pAapric; iric; ouoKeuiic; auTiic;, uriv rriv 
EHioKEuaoETE Eosic;. KqAeote Trjv avTinpoounEia 
ncoAiioeuv li OEppic; yia EniOKEuti. 

4) AtoKOLlJTE Tr|v TpocpoSooia pEuiiOTOc; (ano|i6vcoori ano Tqv 
Kupta TpocpoSooia pEuiiOTOc;). 

ByaATE to pEunoToAiinTr] (ipic;) ano Triv npifja, li kotePoote 
TO niKpoauTonoTO SioKonTri, li kAeiote to i^eoo SioKonric; 
TOU pEunoToc; npoKEijasvou va anojiovcoaeTE tti aloKEur) 
ano Tqv napoxn pEujiOTOc; 5iktuou, OTriv nepimcoan 
EKTOKTHc; avayKric;. 



ripoooxn 



ITIZ nEPinTQZEII nOY H TPOttOAOZIA PEYMATOI TINETAI ME 
nPIZA, AHIYNAEETE TO *II TOY KAAQAIOY PEYMATOZ AHO THN 
nPIZA OTAN H lYIKEYH AEN AEITOYPPEI. 

EKneiino^ievoc; Bopupoq 

H OTaenn TTic; nXHTiKiiq nieonc; A - OTaeniKr) Tr|c; auoKeuiic; 
auTiiq eivai koto) twv 70 dB (A) ou|Jcpa3va |ie Tiq auvef|Ksq 
SoKijiiic; JIS C 9612. 

H nsyioTTi liJUKTiKii anoSoTiKOTriTa 

as anooTaon 1 |i. ano Tri novaSa 

IHMANTIKO 

H avTiKaTOOTaori ti ri TonoGsTnori nptJ^cbv riAeKTpipiKou 
peuiiaToc; 9a npsnEi va yivETOi anoKAsioTiKa ano 
e^ouoLo5oTr||-iEvouq/Ei5iKEU|i£vouc; texvlkouc;. 

Ta oupnoTO auTou tou koAcoSiou psu^aToq cpspouv Txyj 
napaKOTCo xpwuaTiKii KcoSiKonoirion: 



DpaaivoKiTpivo 

MnAs 

Kacpe 



ysicoori 

ouSsTspoq 

cpaari 



"Ka9(bq to xpuiJOTa tojv oupjiOTCOV tou KaAcoSiou peujjaTOc; 
evSexetoi va [iryj avTiOTOixouv |je tic; xpo}|jaTiKsq evSsi^siq 
nou npoo5iopif;ouv Touq OKpoSsKTsq i:r\q npiJjac; aac;, 
npoxcopuiioTS coc; s^pc;: 

To npaotvoKiTpivo koAuSio 9a npsnEi va ouv5E9Ei OTpv Enacpii 
Triq npi2;aq nou cpspei to ypa|i^a E ti to aunPoAo aocpaAstaq 
ysiuoriq © n sxsi npaaivoKiTpivo XP^MCi. 

To lanAs koAwSio 9a npsnsi va ouv5e9Ei OTriv enacpfi nou 
cpspsi TO Ypanna N li exel naupo XPW|Ja. 

To Kocpe koAcoSio 9a npsnei va ouv5s9Et orriv enacpf] nou 
cpspsi TO ypa|i|ia L li sxsi kokkivo xpcoiio." 



nPOOYAAEEII AZOAAEIAZ 



ripiv xprioinonoieioETE to urixavnua, Siapaoie 
npooEKTiKQ Tic; QKoXouGeq "npocpu\a^eiq aocpa\eiaq". 

• fia va anocpuYSTE ipaunaiLoiio, ipauiiaiLOiao ipiicjv 
KQL uAiKsq ^inM^ec;. 9ci npenei va QKoAouSiioeTe tic; 
napaKaiu oSriyiec;. 

• O eocpaAiasvoc; xsipionoq Aoyco |ar| Tnpr|or|q tojv 
o5riYicbv, ea exel oav ouvEnEia inv np6KAr|or| 
owiaaTiKiic; (BAaPnc; n ^nM'cic;, ri oofBapoTriTa iriq 
onoiaq xapcKTripi^ETai coq QKoAouGcoq: 

A npo8i5onoiriori 

H EvSEi^ri auTii npoEi5onoiE[ Yia to evSexohevo 
9avaoi|iou li aAAou oopapou ipaunaTionou. 

v J 



A 



ripoooxn 



H evSei^h auTii npoEiSonoiEi Yia to ev5ex6hevo 

Tpau|iaTLO|jou fj uAlkuv ^rnjiuv. 



Oi oSriYte^ Tiq onoiEq npsnEi va Tr|pf)oeT8, 
KaTOTaooovTai ouncpcova |ie to okoAouGo ounPoAa: 



0 



To ouijpoAo auTO (oe Aeuko cpovio) uno5r|A6veL 
evepYEia ri onoia AflArOPEYETAI. 



O (® ® 

Ta ouiaPoAa aura (os laaupo cpovTo) uno5r|Acbvouv 
evepYsia ri onoia sivai YflOXPEQIIKH. 



ripocpuAa^sic; eYKaTaaTaapq 



A 



ripoooxn 



• Mr|v TonocpGeTSLSTe, [ir\v acpaipsLTS kol |jr|v 
enavaTonoGeieiTe Tp novaSa laovoi oaq. 
EocpaAnsvn eyKaTaoTaon lanopsi va npoKaAeoei 
Siappof), nAsKiponAri^La f) nupKOYia. fl 
apaKGAouias ouiaPouAsuGsiTS tov 
E^ouoLoSoTrmEvo avTinpoouno f\ ei5ik6 texviko 
yia Tiq EpYOOiEq EYKaxaoxaonq- 



A 



ripoooxn 



0 



H KAiiaaTioTLKn |iova5a 9a npsnEi va 
Eivai Ye^<jj|a£vr|. 

AvEnapKriq YEiwori evSexetoi va 
npoKoAsoEi nAeKiponAn^ia. 
BepaiuGeiTE oti oi ocoAnvcboeiq 
anocrrpaYYioi9 sivai ocooia 
ouvSeSeneveq. 

AiacpopETiKd Go oriHEicoGei Siappoii 
vepou. 



Mriv EYKaGiOTaTE ir\ |iova5a oe 

Ev5sxo|a£vcoq EKpriKiiKEq 
aTiaoocpaipiKEq ouvGfiKsq. 
Aiappoii aspiwv kovto air\ |jova5a 
Go unopouoE va npoKoAsoEi 
nupKoyia. 



ripocpuAa^siq kqtq to X£ipiO|i6 



A 



npoeiSonoinon 



To ounPoAo auTO anoTsAsi nposiSonoinori yvx svSexonsvo 
eavaoiiio rj oopapo Tpaunaiiano. 



0 





• Mn xppoikionoiEiTe TTiv iSia npiija Kai yia oAAec; auoKeuec; 

(noAunpi^lo). 

• Mr|v ^EKivQTs li SiaKoniETE TP AEiTOupYia TTiq ^jovaSac; 
Pa^lovTOc; f| pyai^ovTac; Trjv ano ttiv npicja. 

• Mp x^'P'^EOTE TP J40va5a \it ppEynEva XEpiQ. 

• Mpv KaTQOTpEcpETE TO KoAcbSio TpoqjoSoaiQc; pEUliaTOC; 

KQl upv KQVETE EnEppQOElC; O' QUTO. 

• Mpv EioayETE 5axTuAa, laoAupia p aAAa nap6|J0ia 
avTiK£ij4Eva OTiq iJOvaSEq, EoioTEpiKa p e^ojtepikq. 

• Mpv to EKeeTETE QnEUeElaq OTOV Kpuo QEpO yio 
^EYaAEq xPOviKEt; nepioSouc;. 

• BqAte TP ouaKEup KoAa OTpv npi^a. 

• XppoiiionoisiTE ijovo to npopAEnopisvo kqAcoSio 
TpocpoSociac; pEupiaToc;. 



Is nspinTOJop avwuaAiaq koto tp AeiToupyia Tpq 
ouoKEupc; ((jupa)5ia koijevou kqi outco kqB' e^pcj) 
KAsioTE TP |jova5a kqi pyaATE Tpv ano Tpv npiija. 



A 



ripoooxn 



H sv5ei^r| posi5o oisi yta to ev5Ex6|jevo Tpau(jaTia|iou x\ 
uAtKcbv j;r||iicov. 





• Mp pya^ETE TO pEuiiOToApnTp ano Tpv npiZ,a 
TpapcbvTOc; to KoAcbSio. 

• Mpv nAEVETE TP laovaSa \iz vEpo. 

• Mp TO xP1oi|ionoiEiTE yiQ oAAouc; OKonouq, oncoc; p 
ouvTiippap. 

• Mp XPPOl^O^OlElTE KOUOTppEC; p oAAo aVTlOTOlXO 

E^onAla^6 TonoeETpiiEvo oto pEU|aa tou aspa. 

• Mpv koSeote Enavo) oTpv E^ioTEptKp ^ovaSa kqi ^pv 
Tono9ETEiTE avTiKEi^iEva snavo) o' auTpv. 

• npiv ano TOV KaSapioiJO kAeiote Tpv npii;a. 

• To 5(0|iaTto ea npsnEi va aspi^ETai TaKTiKo. 

• npOOE^TE EOV TO pOCpi TOnoSETpopc; EXEl UnOOTEi 

onoiaSpnoTE ?pma ijeto ano ^lOKpa nEpioSo xpnoit;- 



• AiaKoipTE Tpv Tpo(po5ooia pEupiaToc; av p [jovaSa Ssv 
npoKEiTai va xPHO^kionoipeEi yia piEyoAo xpoviKo 
5iaoTp|ia. 




[T] np6o8LO KaAuMna 

H] ©upiSec; sLoaYCOYnc; aepa 

[U aA65io xpocpoSooiac; peuiaaxoc; 

[4] lovioTfic; 

{5} TpiAia KaTQKopucpnc; KaT8u9uvoric; peuiaaioc; aepa 
[H rpiAta opi?;6vTiac; KaieuBuvaric; peuiaaioq aepa 
[7] riivaKac; svSsi^swv 
{s} QupiSec; e^oYCOYnc; aepa 




[U riAnKipo auT6[iaTr|c; AeiToupYLac; 
(Dxav avoL^sie to npooBio KoAumua) 

[2] AuxvLEc; AvLXVEuariq laxuoc; PsuiiaToc; - flOPTOKAAl 

• Avapouv ano XAMHAA (LOW) YUJHAA (HIGH) 
Yia VG Sei^ouv xriv KaiaoTaori AeixoupYiac; tou 
ouiiniEOTri. 

• ipnvouv OTGV oTa[aaTnoeL 0 ou[anLeoTfic;. 

[U EvSei^n EvLoxu|asvr|c; lovioTr) - flPAZINH 

[4] EvSEt^n psu[aaToc; - HPAZINH 

[5] EvSEL^n EvLoxu|aEvr|c; AsLTOupYiac; - FlOPTOKAAl 
[H EvSet^n AsiToupYiac; ASopuPn - HOPTOKAAI 

[7] EvSei^h AEiToupYiac; XpovoSiaKoniri - FlOPTOKAAl 



EocoTEpiKii MovaSa 
(Diav ovoL^ETE TO npooBio KaAumua) 




m FlpooBio KaAu|a[aa 

{2} cDiATpa OEpa 

\3} cDlAtpo KaGapioiaou aspa 

■ E^coTspiKfi [jova5a 

0 




[U OupiSEc; ELoaYWY'i'^ QEpa 

[2] AkpoSektpic; Ysiwonc; 

(OTO EotOTEpiKO TOU nEpifBAfmaToc;) 

\3} IwArivwoELc; 

{4} aAcbSio ouv5Eor|c; 

[5] ZcoAnvoKL anooTpaYY^onc; 

[U OupiSEc; E^OYWYiic; OEpa 



riapsAKOMSva 



> TnAEXEipiOTfipio 




• AuTOKoAAriTri TaianEAAa EvSel^ewv TnAEXEipioTripLou 




KiqTeva our|Ac;iT9o9x Te|aEiJjeLc;ioT9c;£oco 




I Auo lanoTapiEc; ^ripou Tunou R03 n avTioToixsc; 



• OiATpa KaoapiEmoY QEpoE 




(OiATpa KOTEXLvric; 
Ka9apiOM0U Aspoq) 



(TpinAo anoo[ir|TLK6 
cpiATpo) 



ONOMAIIA TON EEAPTHMATQN 



TnAsxsipiOTfipio 

Q>^== — 




• IiiMCi Tr|A.£XE^P^OTr|pLou. 

• As 9a npsnsL va unapxouv eianoSia metq^u tou 
no[anou tou xn^EXEtpiOTripLOU Kai tou Sskth oiri 
[iovdba. 

' MsyiOTri anooiaori: 10 [i. 

• Hxoc; Afjijjric; ormaioc; 

Evac; ouvTO|ioc; fixoc; Ariijjric; ofnaaxoc; n svac; 
napaTSTGiiEvoc; fixoc; AriLpnc; ofmaioc;. 

• IriMEiwosLc; v^a to TnAexsipiOTfipio. 

• Mr|V GCpflVSTS TO TnAEXEipiOTlipiO VQ nEOEL KGL [Xr]\/ 
TO nETGTE. 

• Mr|V GCpiiVETE TO Tr|AEXEipiOTnpL0 VG PpGXEL- 

• OpiOMEVOL AoianTripEc; cpBopioiaou evSexetgl vg 
EnripEGOOUV tpi Aiiijjri ormaToc;. flGpGKGAouiiE 
ou[aPouA£ueELT£ Tov GVTinpoocono OGc;. 



[U noianoq oniiOTOc; 

[2] OcOTELVti EV5EL^r| AELTOUPYIGC; 

[3] riAfiKTpo Aeltoupylgc; lovioTfi 

[4] riAiiKTpo pu9MLor|q Bephokpgolgc; xcbpou 
(OQTEINOnAHKTPO) 

[5] riAiiKTpo EniAovnc; Aeitoupylgc; 

{6} riAfiKTpo A96puPr| AEiToupyiG 

[7] Kouiant KGTGKopucpric; KGTEuBuvonc; Ponq Aepg 

[8] riAfiKTpo EVEpYonoirionc; xpovoSiGKonTn 
(ON- TIMER) 

[9] riAfiKTpo GnEVEpyonoinoric; xpovoSiGKonTri 
(OFF- TIMER) 

\M EnGcpEc; EnovGcpopac; 

(Flg vg 5LGYpai|JET£ TH lavnun hieote |je evg aixunpo 

GVTlKEL|i£VO) 

\^^\ IrmEio eAeyxou 

Ng xpnoLiaonoiELTGi liovo ano tov texviko tou 
oepPlc;. 

M HAiiKTpo ON/OFF 
(OQTEINORAHKTPO) 

[iH FIAiiKTpo AELTOupYLoq Loxuoq (Powerful) 

[13 riAfiKTpo EniAoYnc; TaxuTriTGc; GVEiaioTiipG 

HU Kouiani Opif^ovTiaq KaTEu9uvor|c; Poric; AEpa 

im riAfiKTpo pu9MLor|q xPOVoSiGKonTri 

[it] riAfiKTpo GKupoaonc; xpovoSioKonTri 

\M FIAiiKTpo pu9MLor|q Triq wpoq 

[lH FIAiiKTpo xpovou 

HI KGnGKL TnAEXEipiOTripLou 



• Flwc; VG TonoBETiioETE Tic; unoTopiEq 




1 lupETE TO KGnGKL TOU Tr|AEXELpLOTnpL0U nAiipwq npoq 

TG KGTCO 



Tono9ETiioT£ Tic; ^inaTapiEc; 

- B£PGLa)9£LTE OTL r| KGTEUBUVOli TOU ELVGL OWOTii 

- H Ev5£L^r| 12.00 OTr|v o96vr| avaPooPiivEi 

• Pu9[iLOTE GMEOOJC; Tr|V TpEXOUOG cbpG (CLOCK) YLCl 

VG GnocpuYETE TO gSelgomg tcov linGTopicbv. 
ZXETLKG laE Tic; |jnGTGpLEC;: 

• H SiapKELG Jjcoiic; tcov unoTopiuv eivgi nEpinou Evoq 
Xpovoq. 

Flg thv avTLKaTGOTGori tcov [inaTapLwv, aKoAou9iioTE 
TLc; napGKGTa) oSriyiEc;: 

• AVTLKGTGOTliOTE |iE KGLVOUPYLEC), l510U TLjnOU 
METG^LJ TOUC;. 

• Mr| xpr|OL|aonoLEiTE EnavacpopTL^oiJEVEc; lanaTapiEc; 
(Ni-Cd). 

• BygAte tlc; lanoTopLEc; gv r| KAL|iGTioTLKri ^aovaSo 
5ev npoKELTGi VG xPIOLIJonoLnBEL Y^ci laEyaAo 

XPOVLKO SLGOTriMG. 



nPOETOIMAIlA npiN Ano TH 
AEITOYPriA 

■ EocoTspiKfi |jova5a 




1 ZuSeote to kqAcoSlo ipocpoSooiac; |i£ jiia 
avE^apiriTri riyn n^EKipiKou psuiaaioq 

2 AvoL^TE TO npooBio KoAuMiaa 

3 AcpaipEOTE TO cpiXTpa aspa 

4 TonoBsTtioTE TO cpiATpa Kaeapioiaou aspa airi 9sor| 
Touq 

5 EiaavsTE la cpiATpa aspa 

6 Aelote to npooeio KaAu(i|aa 

■ TnAsxsipiOTfipio 

- fia va pu9|aLOET£ inv ipExouoa cbpa 



1 

ON 



[A3 



{Off] [V5 



3 

SET 



o o ®- 



CHECK RESET CLOCK 



H3] 



1 
2 



nOTliOTE TO [T]. 

Ill] auvEXEia noTfioTE to [2] yia vo au^iioETE f] va 

[iELCiOOETE Tr|V WpO. 

□aTfioTE KQL naAi to 

0a E|icpavLOT£L OTr|v o96vr| n cbpa nou exel pu9[aLOTEL. 



TPOnOI XEIPIIMOY 




fia va ^EKtvnoETE TH AELToupyia 

• riOTnOTE TO 

• 0a avaijJEL r| evSei^h POWER {laxuq) (npaoivri) 
OTHv EocoTEpiKf) |aova5a. 

(H evSelktlkh Auxvia avaPoopfivEi otov n 
9Ep|iOKpaoLa tou 5co|aaTLou elvol xctkin^n otov 
apxi^Ei r| AELTOupYia 9£p|iavar|c? r) otov ehlAeyete 
Konoio npoYpankia AEiToupyiac; koto tti StapKEia 
Trie; AuToiaoTric; AEiToupyiac;.) 
Oi AaianEc; avixvEuanc; loxuoc; ava(3ouv yia va 
5Ei^ouv Tr|v KaTOOTaori Tr|c; AELTOupviac; tou 
ouianiEOTti. 

• Tia va OTaMOTnoETE tti AELToupyia niEOTE laia 
aKonn cpopa. 

OpiOMOc; Triq AEiToupviac; 

• noTnoTE TO [2] yia va ehlAe^ete:- 



AUTO - AuToiaoTri AEiToupyia 

HEAT - AELTOupyia 0Ep|javor|c; 

COOL - AELTOupyia i^Ju^ric; 

DRY - AELTOupyia EAacppaq Enpavonc; 

FAN - AELTOupyia AvEiaioTripa 



Pu9MLor| Tr\q 9EpM0KpaoLac; 

• noTnoTE TO [1] yia va ou^hoete n va eAottwoete 
TH 9Ep|aoKpaota. 

• H 9Ep|iOKpaaLa lanopEL va pu9|JLaT£L meto^u 16°C ~ 
30°C. 

(Aev ijnopEL va |i£TaPAr|9£L r| pu9mofi tou koto tti 
SiapKEia ir]q AEtToupyiac; tou AvEiaioTripa). 

• npoKa9opio|JEvn 9£pMOKpaoLa: 



HEAT 
COOL 
DRY 



20°C ~ 24°C 
26°C ~ 28°C 

xaiariAoTEpa ano tti 9£pM0KpaoLa tou 
5a)|jaTLou 



AuToiaoTri AEiToupyia 

• lTr|v apxn THc; AuToiiOTric; AEiToupyiac;, EniAEyETai 
auToiiOTa r| AEiToupyia 0£p|iavoric;, UJu^nc; n 
EAacppac; Efipavoric; avaAoya |aE Tr|v E^oaTEpiKii 

9£p|iOKpaOLa, THV EOCOTEpiKf) 9£p|iOKpaOLa KOL THV 

9£p|iOKpaoLa nou exete pu9|iLOMEvr| oth ouoKEur). 

• H KOTaoTaori AEiToupyiac; aAAa^^Ei Ka9E liiori wpa, 
OTov ELvai anapaiTriTo. 



(□x) PuBuL^iovTac; Tri GepnoKpaota otouc; 25°C 



a 

3 
< 
a 

D 

a 



36°C 
32°C 
31 °C 



18°C 



16°C 



13°C 19°C 21 °C 23°C 25°C 

Gepi-ioKpaoLa s^uTepiKiic; 
atiioocpatpaq 



POeiaion Trie; xaxuTriTac; tou avsiaioinpa 
• riaTiioTE TO H] Yia va eniAE^ETE:- 

Ynapxouv hevte otaSia TaxuTritac; tou avEnioTtipa ektoc; 

ano Tr|v AuToiiOTri TaxuTiiTa AvEnioTripa. 



AUTO 
FAN 



Gspnavori 

Otqv ri 6ep|iOKpaota tou e^epx6|ievou aepo 
Qu^avETat, n TQXUTriTa tou avEnioTiipa 
au^avETat. 

yJu^ri • EAaippa Eiipavor) 
AAAaf^Ei Triv TaxuTriTO tou avEnioTiipa \ia 
va napaxQEi sva SpooEpo OEpaKi. O aspac; 
apxi^iEL va pyaivEi nEpinou 40 SEUTEpoAEma 
IJETa Tr|v EKKLvnori Tqc; AEiToupyiac; 4Ju^r|c; li 
EAatppac; Etipavonc; 



PuBiaion Trie; KOTaKopucpnc; pofiq aspa 
• riaTiioTE TO [U yia va EniAs^ETE:- 



AUTO 




— 1 




^1 








1 




1 


















✓ 




/ 



AUTO 



AUTO 



Eupoc; puBpiaric; Tr|c; YPiAiac; 




ria TH AeiToupYia UJYEHI/AtDYrPANIHZ. 
TaAavTsuan snavw/KaTO) auToiiOTa. 

Tia TH AeiToupYia 0EPMANIHI 
'Otqv r| BepiiOKpaaia aepa s^65ou Eivai 
XannAii, onwc; ouiiPaivEL kotq Tr|v 
Evap^ri THc; 5La5iKaoLac; esp|iavar|c;, o 
aepaq KUKAocpopsi opi^ovTio sninsSo. 
KaScbq au^avETai n BspiaoKpaoia, o 
^saidq aspac; KUKAocpopsi |ie 5LEu9uvor| 
npoc; TO KOTCO. 



To Eupoq pu9mor|c; sivai SiacpopsTiKO 
yia KaSs AsiToupYia n.x- GepMavonc;, 
tlJu^riq KQi EAacppdq Ef|pavoriq 

(AplOTSpii ELKOVa) 

H KAioti nou cpaivETQi oto 
Tr|AEX£ipioTf|pio ELvai SiacpopETiKii 
ano Tpv npaynaTiKii KAiop ottiv 

EOCOTEpiKf] |J0Vd5a. 

H KAioti Triq KaT£u9uvTiKiic; ypiAiaq 
aAAaf^Ei auTOHGTa yia va E|jno5ioEi 
Tpv oujjnuKvuori koto tic; AsiToupyiEc; 
HJu^tiq KQi EAacppaq Efipavont;. 
Otqv OTaiiaTiioEi r| AEiToupyia, p 
KaTEU9UVTLKli ypiAiQ kAelvel 
GUTOfiaTQ. 



■X- Ithv napanavco KAi|jaKa n pueiaian Triq ypiAiaq unopsi 
va yivEL OS nsvTS Ssosic;. 



Zriiaeiwoeic; 

Mr|v pueiiif^ETE Tri ypiAia KaTaKopucpriq KaTsuBuvoric; tou 
psuiJaToc; aspa npoc; to koto) koto tic; AsiToupyiEc; 4Ju^r|c; 
KOI EAacppac; ziipavor|c;. iTayovsc; vspou pnopsi va 
aupnuKvtoeouv snavu OTri BupiSa e^65ou aepa Kai va 

OTaf^OUV KOTO). 

XprjOinonoLEiTE to TriAEXEipiOTiipio yia va aAAa^ETE Tr|v 
YpiAia KaTaKopucpriq KaTEuBuvorit; psunaToc; a£pa. Av 
XpriOLponoiiioETE Ta xsp^a aac; yia va puBpioETE rrjv 
KaTEuBuvorj pnopEi va npoKaAEOETE SuoAEiToupyia. Av 
oupPei auTo, OTapaTiioTE th AEiToupvia apEococ; Kai 

EnaVEKKlVliOTE. 

PuBpiori Trie; SiEuBuvonc; opifiovTiac; pofiq aspa 
• noTiioTE TO [U yia va EniAE^STE:- 



Opi^iovTia 
KaTEuBuvori 
napoxiic; 
a£pa 


EOOOTEpiKf] 

povaSa 
























TnAexe- 
iptoTiipio 


AUTO 




















h 





AUTO 



AUTO 



fia TX] AELTOupYia ^JYEHI/AcDYrPANIHI 
TaAavTEuori Enavco/KOTw auTopoTa. 

Ra Tr| AELTOupYia 0EPMANIHI 
(HEAT) 

Dtov n 0EppoKpaLa tou aspa elvol 
XapnAii, 0 OEpac; Sloxeteuetol OTri 
0Eor| ^ . Dtov n 0EppoKpaoLa 
au^avETOL, TO nTEpuyio ToAavTEUETai 
npoc; Tr|vopLf;6vTia 0£or|, p£ OTa0Epn 
TaxuTHTO. 



XpnoiponoinoTE auTO to KAipaTioTiKO otic; napaKaTco 



ouvBfiKEc;: 



(MovaSa oe °C) 



DBT: OEppoKpaoia ^npou 
WBT: BEpjiOKpaoia uypou 


EOUTEpiKli 


E^UTEpiKli 


DBT 


WBT 


DBT 


WBT 


MsyioTri OEpnoKpaoia-Lpu^ri 
(MeYioTn eepMOKpaoia-Oepnavori) 


32 
(30) 


23 

(-) 


43 
(24) 


26 
(18) 


EAaxLOTri eEppoKpaoia-t|ju^r| 
(EAaxioTri eep^OKpao^a-^£:p^Qvor|) 


16 
(2) 


11 

(-) 


16 

(-5) 


11 
(-6) 



• IriMEicboELc; 

• Av 5e xprioiponoinoETE Tr|v KAipaTLOTLKfi povaSa yia 
pEyaAo xpoviKO SiaoTriMa, kAelote to SioKonTri 
AELTOupyiac; ON/OFF. Av o 5iaK6nTr|c; AEiToupyiac; 
napapELVEL OTri Beoh ON, KOTavaAcbvETai EVEpyEia 
HEpinou 2,8 Watt OKopa kol otov r| KAipaTioTiKn 
povdSa EXEL oPnoEL ano to TriAEXEipioTripio. 

• Av yivEL OTLYpiaia SiaKonfi tou pEupoToc; OTri 
povaSa, n AEiToupyia 9a ^avapxioEL peto ano 3 
AEnTO. 

• riAnpocpopiEc; yia to x^^P^opo 
COOL - AELTOupyia U^u^ric; 

• Fia va iJjuxBel to SwpoTio oupcpcova pE Tr|v puBpiori 

nou EXETE EniAE^EL. 

AUTO - AuTopaTri AEiToupyia 

• AvLXVEUon Trie; BEppoKpaoiac; tou eowtepikou xwpou 
yia Tr|v EniAoyn thc; PfiATioTric; AEiToupyiac;. 

• Koto th AEiToupyia AUTO (AuTopoTn) r\ BEppoKpaoia 
5ev npoPaAAETOi oto TriEXEipioTfipio. 

DRY - AEiToupyia EAacppaq Eiipavor|c; 

• AcpuYpaivEi Tov x^po evw kpotoei otoBepo Tr| 
puBpiopEvn BEppoKpaoia. H AEiToupyia EAacppac; 
Eiipavoric; ouvioTOTai koto thv nEpio5o twv Ppoxwv. 

• Av r| BEppoKpaoia 5copaTiou unEpPaivEi Tr|v 
puBpiopEvn BEppoKpaoia, n AEiToupyia oAAo^Jei oe 
4Ju^r|- 

• H ToxuTriTO TOU avEpioTflpa Eivai opketo xapnAii 
KOTO Tr| AEiToupyia EAacppac; =f|pavor|c;. 

• H UYpaoia pnopEi va pr|v pEicoBEi otov n EocoTEpiKii 
BEppoKpaoia Eivai xapnAoTEpri ano Tr| BEppoKpaoia 
nou EXEi puBpiOTEi oto TriAEXEipioTiipio. 

HEAT - AEiToupyia QEppavanc; 

• Fia va BEppavBEi to ScopoTio oupcpcova pE Tr|v 
puBpiori nou exete EniAE^Ei. 

• H BEppoTHTO AapPavETOi ano Tr|v e^cotepikh 
OTpoocpaipa yia va BEppcivEi to ScopoTio. Otov n 
E^coTEpiKTi BEppoKpaoia nEpiPaAAovToc; nsoEi, n 
BEppavTiKii iKavoTriTO Tqc; povaSac; pnopEi va 
pElCOBEi. lUVlOTOTOl vo xPHO^MonoinoETE Eva 
npooBETO BEppavTiKO ocbpa otov r| e^cotepikh 
BEppoKpaoia nEpiPoAAovToc; Eivai xapnAii- 

FAN - AEiToupyia AvspioTiipa 

• npoKoAEi Tr|v KUKAocpopia tou OEpa oe oAo to ScopoTio. 

• KaBapif^Ei koi anaAAaooEi tov OEpa ano Suoopeotec; 
oopEc; av xprioiponoiEiToi to cpiATpo KoBapiopou tou 
OEpa. H AEiToupyia AvEpioTiipa ouvioTOTai oe 
EnoxEc; KOTO Tic; onoiEc; 5ev xpno^MonoiEiToi oute r| 
Osppavori oute n Wu^r\. 



[ MODE ] [ QUIET ) [pOWERFUl] 



I AIR S WING 



<> ] [ ™ speed ] 



-[OFF] 



SET 



HE 



-a 
-a. 



PY0MIIH TOY XPONOAIAKOniH 

npoTou puSiiiaere to xpovoSioKonTri, pepoiuSeiTe oti t\ 
Tpexouoa lopa sivai ouord pu6nionevri. H puSiJiori tou 
XpovoSiGKonTTi 5ev eivoi SuvoTii av t\ evSei^n wpaq avapoopiivei. 

■ AeiToupYia ON-TIMER (XpovoSiaKoninc; svap^riq 
AsLTOupYiaq) 

fia VG ^SKiviioeie tt\ AeiroupYia tou KAi|jaTioTiKou auTOHQTa. 

• riaTiioTS TO Q] yiQ vo opiosTe Tr\ AsiToupyta. 

• noTiioTE TO [U yiQ VG Gu^noETe li VQ |jei(i)aeTe to xpovo. 

• Itti auvexeiG naTiioTS to [U. 

• flG VG GKUPUOETE TT] AslTOUpYLG GUTii, nGTliOTe TO H. 

■ AsiToupYia OFF-TIMER (XpovoSiaKoniriq 
TEp|iaTLO|iou AsLTOupYiac;) 

fiG VG aTGHGTrioETS TT] AsiToupyiG TOU kAhjgtiotikou 

GUTOHGTa. 

• riGTiioTe TO H] yia vg opiosTe Tri AsiToupyiG. 

• riGTiioTe TO U] yia vg Gu^iiasTe li va neiuoeTe to xpovo. 

• Itti ouvexelg naTiioTS to [U. 

• Fig vg gkupwoete tt] AeiToupyiG GUTii, naTTioTS to H. 

• AenioMEpstsc; Y^a iri AsiioupYia xpovoSiaKonin 

• Otgv puSniGTei TO ON - Timer, ri AeiToupyiG Ba Gpxioei npiv 
Gno Triv npoKoGopio^evri upG. Auto au^poivei yia vg 
npoAa(3ei t\ 9ep|joKpGoiG tou SunGTiou vg ipeaosi Tqv 
puS^iopievti 9ep|j0KpGatG Tpv (i)pa nou sxei 
npoypGniJGTioTsi (to noAu 35 AenTG vupiTepo). 

• MoAii; puSniGTei to ON - Timer, r\ AsiToupyiG 9g Gpxifiei 
KoBriMEpivG Triv (opo nou exets sntAe^si. 

• Aev GneiKovi^jsTGi n TpsxouoG upG OTGV EXEi yivEi pu9|jiori 
XpovoSiGKomri. 

• 'OTGV XPnOLHOnOtOUVTGl TGUTOXpOVG KGl 01 5U0 

XpovoSiGKonTEc;, r| EvSst^ri AsiToupyiGc; XPONOAIAKOflTH 
OTriv EOWTEpiKii |jova5a nopG^svEi GVG|i^Evri GKOnri kgi gv 

n AfilTOUpyiG OTGHGTliOEl GOO TO XpOVOSlGKOnTH 

Tephgtiohou AEiToupyiac; (OFF-TIIVIER). 



EYKOAIEI XEIPIIMOY 

■ Evioxuiasvn AsiToupYia 

Fia va eniTsuxBsL YPHYopa r| 9Ep[aoKpaoia nou 
opioais. 

• XprioLiaonoisLiai to xsiiacbva yia va f;£OTa9sLTE 
YPHYopa Koia iriv snioipocpfi oac; oio oniTi 
(AsLTOupYisc; ©epiiovoiiq + loxuoc;) 

• XprioLiionoieiiai to KoAoKaipL y^o va SpooioTEiie 
lasia ano sva ^soto lanavio 

(AeiToupYisc; ^Ju^ric; + loxuoc;). 

• FlaiflOTS TO [6]. 

X 0a avdijJEt sv5EL^ri EvLoxu|isvr|c; AeiToupYiac; 
(FlopTOKaAi) oTiiv sowTspiKr) ^aovaSa. 

• FlaiflOTS KOL naAL y^o va wokupcoQel AsiioupYia 
auTii. 

• H pu9mloii iric; BepnoKpaoiac; kol Tr\q Taxuir^Tac; 
TOU avEiaioTiipa aKKaZ,s\. auTOMaia Y^a va espiaavei, 
va Lpu^ei f) va acpuYpavei to Scomcitlo YPflYopa. 



AEiToupyia 


QspiiOKpaoia 


ToxuTriTG 
AvEnioTiipa 


AuTOHGTri 

ASLTOUpyiG 


Qspnavonc; 


3,5'C 
C0Ye|anTEc;6 


EAocppci 

lOXUpOTEpO 




2"c ipGveiJiiTEqe 

(niG TG nqpTG 20 

l-iEnTi) 


EAacppac; 
Eiipovoric; 


1°C iiJav6niiTEc;9 
(riiG TG nqpTG 20 
l-iEnTt) 



■ A96pu(3r| AsiToupyia 

Flo Tiiv napoxn oQopuPiic; AsioupYioc;. 

• FlaiflOTS 10 

■X 0a avaiJJEi evSei^ri A86pu|3ri AEiioupYiac; oir|v 
socoispiKfi laovaSa. 

• FlaiflOTS KOL naAi y^o va woKupcoBst ri AsiioupYia 
ouifi. 

• FlAripocpopiEc; ylo to xs^P^ojio 

• O e6pu(3oc; E^aiTLOc; iriq pone; OEpa lasiFvEiai koto 
TT] SiapKEia ti^c; AsLTOupYiaq. 

■ lovioTf) AsiToupyia 

napoYSL apvi^TiKci lovia yia KoSapo aspa. 

• liaTflOTS TO [8]. 

•X- 0a avaiJJEi svSsL^ri lovioifi AsiToupYiac; oiriv 
socoTspiKfi laovaSa. 

• FlaiflOTS KOL naAi y^o va woKupcoBsi AsiioupYia 
ouifi. 

• FIAripocpopisc; ylo to xe^P^ojio 

• KAiiaaiLOiLKO os AsiioupYio (ON): 

FlapEXSL apvi^iLKa lovia koio tt] SiapKsia iriq 
AsiioupYiac;. 

• KAiiaaiLOiLKO skioc; AsLioupYia (OFF): 
FlapEXSL apvi^iLKCi lovia koto ti^ AsiToupYia 
AvEMLOifipa (FAN). 

• Eav avaPooPnvEL, naifioTS to [H 5uo cpopsc;.. 
Edv OKOjari avaPoo(3fivEi, koAeote to IspPiq. 




(DPONTIAA KAI lYNTHPHIH 

■ aBapiOMOc; inc; socoTspiKfic; [jovaSac; kqi tou 
Tr|Asx£ipiOTr|piou 

• iKounioTE eAacppa |je oteyvo kql naAoKO navi. 

• Mr|v xprioilionoLELTS vspo nio f^eaxo ano touc; 40°C li 
UYPO OTLApcooric; yia tov KaBapioiao iric; |iova5ac;. 

■ aBapiOMOc; tou cpiAipou aspa 

(luoiaari:- Eav r| |Jova5a AeiToupYsi os nspipdAAov \ie 
OKOvri, va KaBapi^lsTe la cpiAipa Ka6e 5uo e|35o^ia5ec;. H 
auvsxiic; xPHori |3p(i)|jLKU)v cpiATpwv sAaTTcbvei Tr|v 
anoSoan liu^ric; li 9sp|aavar|c;) 

1 AcpaipsoTE iri OKOvri |je nAsKipiKii OKOuna. 

2 riAuvETs TO nioco [xepoc; tou cpiATpou aepa |ae vspo. 

3 Av TO cpiATpo SLVDL noAu Aepu[isvo, nAuvsTE TO |ae 
oonouvi li eAacppo anoppunavTiKO oiKioKiic; xpiior|c;. 

4 AcptioTE TO va OTEyvcbosL KOL enavoTonoGsTrioTE to. 
BspaicoBsiTE OTi r| ev5sL^r| [FRONT] sivai OTpamaevri 
npoq TO soac;. 

X- QTEOTpaiJ^iEvo cpiATpo Qspa. 

EniKoivcovfiOTE [xe tov nAnoisoTepo avTinpooMno. 
Ku5. s^apTrmoTOc; CWD001047. 

• Mriv xPloil-ionoieiTE pevf|ivr|, SiqAutiko, OKAripii 
OKOvri KaBapiaiaou ri navi s^ipanTLO|jevo oe KauoTiKO 
XimiKO Y^ci TOV KoBapioiio Tr|c; iJovaSac;. 

■ aBapiOMOc; lou npooBiou KaAunMaioc; 

(00 npenei va acpaipeBsi npiv ano to nAuoi|a6 tou) 

1 AvaoriKcboTE TO lanpooTivo KonoKi ULpnAoTspa ano Triv 
opi^lovTia Beori kol eA^ts to yia va to acpaipsoeTe. 

2 riAuvETe sAacppa [i£ acpouyyapL 

• Mriv niE^lsTE unEpPoAiKO to npooBio KaAu|i[ia koto 
TO nAuoiiao 

• Otov xpiloi[ionoLELTE KoBapLOTiKa uypa Kauf^ivac; 
(ouSsTEpa KaBapioTLKo), va ^EnAsvETs oxoAaoTiKo. 

• Mriv OTsyvcbvETE TO npooBio KaAu|JiJa anEuBEiac; koto) 
ano riAtoKO cpwc;. 

3 fia va OTEpEWOETE TO IJnpOOTLVO KOnOKL, OriKWOTE TO 

lanpooTivo KonoKi OTr|v opif^ovTia Beoh, avTioToixioTE 
TO T|jfma nou npoE^EXEL oTriv EowTEpiKti |iova5a oto 
oniiELO OTiipi^ric; Kot onpw^TE TO OTH Bsori tou. 



apGpuon 




Baon Trie; eocoiepiKfiq laovaSac; 



■ OiAipa Ka9apio|aou Aspa 




cpiATpa aepa 

• TpinAo anoo|ar|TLK6 cpiATpo 

• Anoppocpa tic; oomec; nou napayovTai ana tic; 
TaneToapiEc;, Ta uAiko KaxaoKEunc; koi to 
nspiPaAAov SLapiworic;. 

• Enavaxpno^MonoLouiaevo. 

• Ka9apLOT£ |as riAeKTpiKf) OKOuna, acpiioTS to yia 6 
copse; OTOV nAio Kai Tono9sTnoTS to noAi OTri Bson 
tou. 

(luvLOTaTai: Ka9s 6 larjvsc;) 

• OiATpa KOTSxivnc; Kaeapioiaou Aspoq 

• To cpiATpo SLvai sniKaAuMIJEVo [is catechin 
npoKeiiasvou va anocpEuxSei n avanTu^ri PaKiripicov 

KOL LCi)V. 

• EnavaxpnoLMonoiouiaEvo. 

• KaBapiOTE |j£ riAEKTpiKf) OKOuna Kai TonoOETfioTE 
TO naAi OTH 9Eor| tou. 

(luvLOTaTai: koBe 6 larjVEc;) 

• luvLOTOTaL n aAAayii twv cpiATpwv auTuv mQe 
Xpovia. Na mhv EnavaxpnoiMonoiEiTE 
KOTEOTpaMl-LEva cpiATpa. 

AyopaoTE Eva veo cpiATpo ano Tqv nAriaiEOTEpn 
avTinpooconEia. 

OiATpo Ka9apLOM0U aspa [is catechin, Ap.: CZ-SF70P 
TpinAo anoo|ar|TLK6 cpiATpo, Ap.: CZ-SFD72P 

• Eav AELTOupysiTE to kAlmotlko [le PpwuiKO cpiATpa: 

- O OEpac; 5ev Ka9api^ETai 

- H LpUKTlKri LKOVOTriTa MEltbVETai 

- EkAuetol SuoapEOTri ooiaii 



■ EAsYXCx^ npiv inv apxn Tr]q os^ov 

• O OEpac; nou ekAuetol sivai 4JUXp6c;/9Ep|a6c;; 

H AELTOupyia sivai KavoviKfi eov, 15 AsnTO liETO ano 
Tr|v Evap^n AELTOupyiac;, n Siacpopa [JETa^u Triq 
9Ep|aoKpaoiac; oto oriMEia elo65ou kol e^65ou tou 
aspa Eivai:- 



COOL - 8°C ri nEpioooTEpo 
HEAT - 14°C li nEpioooTEpo 



• Ynapxouv avTiKEiiasva nou va E|ano5if;ouv tic; 
9upi5Ec; eLoaycjjync; kol E^aycoync; oEpa; 

• Eivai OE KoAri KOTdoTaori ol lanoTopiEc; tou 
TriAEXEipioTHpiou; 

Av n o96vri oto TriAEXEipioTripio avapoopiivouv n 
5EixvEL E^aoB EvriMEvri, avTiKaTaoTiioTE tic; 
lanoTapiEc; 

■ Av 0 KAiMQTiOMoq 5s xpno^MonoisiTai yia 
MsyaAo xpoviKO 5iaoTr|Ma 

1 Fia va OTEyvcioOETE to eocoteplko |aEpr| Triq 
EocoTEpiKiic; |iova5ac;, AsiToupynoETE Tr| laovaSa 
yia 2 - 3 cbpsq xPloiMonoicbvTaq:- 



AEiToupyia FAN (avE|jLOTfipa) 



2 Geote Tr|v napoxn pEUiaoToq ektoc; AsiToupyiac; 
KOL anooEuvSEOTE Tr|v npi^a. 

ZriiiEicoori: Eav r| novaSa 5ev TE9£i EKToq 
AEVTOupyiac; ano to TnAEXELpiOTfipio, r| 
AEiToupyia Tr|c; 9a EKKLvr|9Ei laoAic; ouvSeoete Tr|v 
npif;a (EnELSii r| laovaSa sivai EcpoSiaoiiEvn [xe 
XEipioTHpio AuToiaaTHc; EKKivnonc;). 

3 AcpaipEOTE Tic; ^inoTapiEc; ano to TriAEXEipioTfipio. 

■ IuviOTd}[jsvoi sAsyxoi 

• Metci ano napaTETa|i£vr| XPHori, r| novaSa 9a 
KepwQei. kol 9a |aELCo9Ei r| an65oon xric;. 
AvaAoya me tlc; ouv9riKEc; AsiToupyiac;, nia PpcbiiiKn 
laovaSa evSexetoi va ekAuel ooiisc; kol n OKOvri 
evSexetoi va [ioAuvEi to ouoTrma ocpuypovoric;. Dq 
EK TOUTOU, ektoc; ono TOV TOKTLKO Ka9apLO|a6 
ouvLOTaTOL n SiEVEpyEia EnoxiaKiic; Ent9£cbprior|c;. 

(lUiaPouAEUTEiTE EVOV E^0UOL05OTrmEVO 

avTinpoocono). 



XPHIIMEI nAHPOOOPlEI 



riAiiKTpo auT6(iaTr|c; AeiToupYLac; 



AvaoriKUOTE to [inpooTtvo KanaKi 
KQi naiiioTE. 



AuT6[aaTr| AEiToupyia 

• Eav TO TnAexsipiOTfipio 5sv Aeltoupyel n to exete 
xaoEi, noTfioTE to Kouiani AuToiaaTnc; AEiToupviac; 
Yia va £KKivr|9EL r| AuT6[iaTr| AELTOupyia. 

• H auToiaaTPi AEiToupyia 9a EVEpYonoinBEi a[a£aa)c; 
laoAic; naTiioETE to nAfjKTpo auToiaoTric; 
AELTOupYiaq. Qotooo, n 9Ep|aoKpaoia 5ev [jnopEi 
va pu9moTEL Evoooa elvol EVEpyonoiniJEvri auTti n 
AELToupyia. 

• H Ev5£L^r| pEuiiOTOc; OTr|v EooaTEpiKf) Mova5a 
avaPoopfivEL, HEXpi va yivEi auTOMOTri EniAoyf) 
AELToupyiac;. 

• noTnoTE KOI noAi yta va woKupcoBEi n AEiToupyia 
auTri. 



■ AuTonoTn £nav£KKivr|or| 

• Av yivEL SioKonn pEU[aaToq, r| AEiToupyia 9a 
EnavEKKLVtioEi auTOMOTa me tov nponyouMEVo 
Tpono AELTOupyiac; Kai KaTEu9uvor| pEUMOToq OEpa 
OTov anoKOTaoTaBEL to pEU|ia. (Otov n AEiToupyia 
5ev exel OTGiaaTfioEL ano to TnAEXELpiOTiipio). 

• Av 5ev BeAete vg ouvexloel auToiaoTG va 
AELToupyEi n |aova5a meto Tr|v anoKaTaoTaon tou 
pEUiaoToc;, npsnEi va kAeloete to SioKonTri 
AELToupyiac; Enavo) othv EocoTEpiKf) |aova5a, f) va 
TH PyaAETE ano th npLf;a. 

• Av 5ev EnL9u|i£LTE Tr| AELTOupyia AuTOMOTnc; 
EnavEKKLvrionc; (Auto Restart Control), 
EniKOLVcovtioTE [JE TOV ovTinpoocono oaq. 

• H AELTOupyia AuToiaoTric; EnavEKKivrioiic; Sev elvol 
5La9EoiMri otov exel teBel oe AELTOupyia o 
XpovoSLOKonTric;. 

• Otov EnavEKKivtioEL, r| E^coTEpiKf) |aova5a 9a 
AELTOupyrioEL laETO ano 3-4 AEnTci. 

■ PLJ9MLor| TOU xpovoSLOKonTri 

• Dtov oumPel SLOKonri pELJijaToc;, r| pLj9MLor| tou 
XpovoSLOKonTii 9a aKupwBEL. MoAlc; Enav£A9£L to 
pELJiaa, Enavappu9|iLOTE to xpovo5iaK6nTr|. 

■ Ze nEpinTcoori KOKOKaLpLac; 

• WTf) TO AiaLVOTLOTLAfl SlOuYtEL £^OCpvaT(pvY^9 VEO 

SlltokB nqooTOOEax a)nYc;Tao9x. QoTrioo, r|ia 
nEqoLTYqcp nciooTaoEa toco AiaLVOTLOTLAou oox anti 
E^5£LjjrivE^9 l9vil ekgitegx ekglcjetlAl LoijJOjqp^ 
Aecjgw^P^, vnociEETE ^G A|aE£0£TE t9^ Ae^tcilAg 
naqoLpG lOLjJuox Agl ^g to PriLHETE Gnri t9^ nc;£LG. 

■ Au^OMEicoori Tr^c; loxuoc; tou i^Aektplkolj pELj|iGTOc; 

• H E^WTEpiKf) |aOVa5a OTGiaOTGEL OUXVG VG 

AELTOupyEi Aoyo) GU^oiaELWotiq Tr|q LOXLJoq tou 
riAEKTpLKOLj pEiJiaGTOc;. (riGpGKaAoiJME 
EnLKOLVuviioTE [JE TOV GVTLnpoocono OGq). 



lYMBOYAEI riA EEOIKONOMHIH 
ENEPrElAI KAI AnOAOTIKOTEPH 
AEITOYPriA 

napaKaTO) Slvovtql [iepLKSc; ouiaPouAec; ylq peATLOTr] 
an65oar| kql AsLTOupyLa me xaMI^OTspo kootoc;. 

■ PlJ9mloii Triq Bepmokpgolgc; 

• MnopEL VG yivEi nEpinou 10% E^oiKov6|ar|ori 

I^AeKTPLKOLJ pELJIiGTOC;. 

• Pu9mlt£ Tri 9Ep|iOKpGaLG ULpriAoTEpG ri xaiJri^OTEpG 
ono Tr|v EnL9uMr|Tri. 



AELTOupyiG iJJLj^ric; : 1°C ULpriAoTEpri 
AELTOupyiG BEpMGVoric; : 2°C xai-Lri^OTEpo 



■ OlAtPO GEPG KGL CpiATpO KG9GpLOiaOLI GEPG. 

• Kg9gpl^ete to cpiATpo gepg kgBe 2 Ep5o|aa5£c; kgl 

OAAaj^ETE TO cpiATpo KGBgPLOMOLJ GEPG Ka9E 6 

lativEc;. 

• Tg PpcbiaLKG CpiATpG eAgTTCOVOUV TriV L|JUKTLKri 

GnoSooii. 

■ BePglcji)9£lte otl nopTEc; kgi nGpa9upG elvgl oAg 
kAelotg. 

• Ze 5LGcpopETLKii nEpLnTtoor|, 9g eAgttcoBel r| 
onoSoori cpLj^i^c; kgl 9EpMGvar|c; kgl 9g yivEi 
onoTGAri riAEKTpLKOLj pEiJiaGTOc; 

■ E^coTEpLKf) |aova5G 

• Mr|v Tono9£TELTE £|an65LG otlc; BuplSec; E^Gyoayfic; 
GEPG Trie; E^oJTEpLKfic; laovaSoc;. Algcpopetlkg r| 
iJjUKTLKri Gn65oor| 9g elvgl [iELCOMEvri. 

■ AEiToupyLEq xPOVoSioKonTri 

• Flg vg onocpijyETE Tr| onoTaAri r|AEKTpLKOLj 
PeCjijgtoc;, vg xPHOLIJonoLELTE TO xpovo5LGK6nTri 

OTGV AELnETE. 

■ AnocpOyETE Tr|v onEuBELOc; riALGKf) gktlvoPoAlg 

• Ng exete tlc; kouptlvec; f) tlc; nEpoiSEc; kAelotec; 

yLG VG OnOTpEnETE Tr|V ELO050 GMEOOU nAlGKOlJ 
CpCOTOC; KGTG Tf] AElTOUpyLG c|JLj^r|c;. 

■ Mr|v cpLJXSTE unEpPoALKG TOV xcopo! 

• Mlg 5LGcpopa M^XP^ 6°C laETO^Lj Tr|c; E^coTEpLKric; kgl 

EOCOTEpLKliq 9Ep|iOKpGOLGC; ELVGL LSGVlKr). 

MEyoAijTEpri 5LGcpopa 9Ep|aoKpGOLGc; lanopEi vg 
npoKoAEOEL PAaPn othv uysLa ogc;. 



EniAYIH nPOBAHMATQN 

ripiv KaAeoeie tov ncoAriTii, avacpepGeiie oiriv Aioia eAeyxou 



ripopXrma; 



H laovaSa 5ev AeiToupvei 



H laovaSa 5ev ipuxei oute kqi Gepnaivei ano5oTiKa. 



H |iova5a 5ev Sexeiai ormaTa ano to 
TriAexeipiOTiipLO, li oi evSei^eic; oiriv oBovn tou 
TriAexEipiOTripiou etvat axvec; li avunapKisq 



ripopXrma; 



Aev PyciivsL aspac; aiasotoq 



H AeiToupYia OTaiaaTaei ^acpviKd 



Byaivei |iia 0|iLxAr| ano iri |aova5a 
YnapxEL eopuPoq 



EAey^te 



Miinwc; eneae o SiaKoniric; KUKAcbuaToc; r\ KariKS ri aocpaAeia; 
Miinwc; exei Pyei o peui-iaToAiinTric; and iriv npiJ^a; 

0 xpovoSiaKonxnc; xpriainonoieiTai owata. 

Exei puBuLOTsi acoota ri Gepi-ioKpaoia 

Miinwc; eivai Aepuneva tq cpiAtpa aepa 

Miinwc; unapxouv e^^65la (inpooTd OTiq BuptSec; eiooSou 

li e^65ou aepa; 

Eivai oAa ta napaeupa koi oi nopiec; kAeiotec;; 

■X- MsTpiioTE Tri Siacpopa BepnoKpaoiac;. H AeiToupyia eivai 

KovovLKii av, 1 5 Aenta laeia triv apxii Trie; AeiToupyiac;, ri 

Siacpopa BepnoKpaoiac; nera^u twv SupiScov eiaaywYiic; 

KOI e^aYwyiic; tou aepa eivai navu and 8°C yia ipu^ri koi 

navw ano 14°C yia eepnavori. 

Miinuc; exouv e^aoBeviioei oi linaiapiec; ; 

01 [inaiapiec; exouv Tono9eTri9ei |ae in owoTii ® koi © 
noAiKOTriTo; 



AiTia 




H e^uxepiKii |^ova5a eKAiiei vepo koi otijo 



le AEiToupyiQ ^>u^r\(; • EAacppac; Efipavoric; (auTOHQiri TaxuTrjTQ 
AvspioTfipa) Asv So e^eASei aepac; yia nspinou 40 SeuTepoXenia. 
H (jovaSa ix^i oxeSiaoTei yia va e^^o5i^;el tic; oopec; and Konvo, 
payeipEupa kqi oupatiKec; oomec;, vq Pyaivouv \ial,i me tov i|juxp6 aspa. 

Is AsiToupyia 9£pMQVor|c; (r| evSeiktikii Auxvia IZXYOZ ava|3oopiivEi) 
Auto ou^paivEi yia va EpnoSioEi tov ipuxpo aspa va Pyei. 
llapaKaAEiaTE va n epihevete. 

Ie Aenoupyia UJu^nc; • EAacppaq Enpavan<; (auTOMOTri TaxiiTriTa 
AvEpioTiipa) 

0 EOUTEpiKOc; avEMioTiipaq OTanoTaei EnaveiArmpEva yia 80 SeuTEp 
oAEma Kai AEiToupyEi yia 20 SEUTEpoAEma yia va EAEy^Ei Tr|v 
EQUTEpiKii eEpMOKpaaia. OnoTE (pOaosi t\ OEpMOKpaoia Tqv 
puO^io^Evri SEpMOKpaoia, apxi^Ei naAi va AEiToupyei. 

le AeiToupyia 9ep|iavor|c; (n ev5eiKTiKii Auxvia llxyoi 
avapoopiivei) 

Otov r| e^uTepiKii 9ep|J0Kpaoia eivai xaMH^n koi rj uypaoia 
ipnAii, pia^eueToi nayoq endvco othv e^toTepiKii |iovd5a. 
H ev5eiKTiKii Auxvia llxyoi avapoopiivei otov t\ (aovaSa 
Kovei an6i|ju^r|- (napaKoAeioTe va nepi|jeveTe, yioTi t\ 
anoipu^ri ^nopei va SiapKeoei nexpi 10 AenTd.) 

Auto oujipaivei dTov to peu|ia aspa and to KAi|jaTiaTiKd i|juxei 
TO Su^dTio. 

Evac; fixoc; (cpooT) OKOuyeTai koto Tr|v andipu^ri li dTov t\ AEiToupyia 
TOU KAi^aTioTiKou EXEI OTaMaTiicEi. Auto npoKoAEiTai and to lPuktiko 
uypd nou aAAd^^Ei KaTEueuvor] poiiq ^Eoa oto KAi^aTioTiKO iirixdvnMa. 
To KAiiiOTiGTiKd SiaoTsAAsTai li ouaTeAAsTai [iE tic; aAAayeq Triq 
OEp^oKpaaiaq, npoKaAcbvTaq evav lixo oav va ondEi. 
0 lixoq TpExouiJevou VEpou npoKoAeirai and to ipuKTiKd uypd 
nou peei [itaa (nr\ ^ovd5a. 

KoTd Triv andipu^n. o ndyoc; AiuvEi koi METapdAAerai oe VEpd koi aruo- 



■ EniKOivcovnoTS qmsococ; \i£ tov avTinpoowno 

Eav npoKui|J£i Kanoia ano iic; napoKaico KaxaoTaoeic;, 
9eoTE Tiiv KEVipiKii napoxH pEUiaaioc; ektoc; 
AEiToupyiac;, anoauvSEoiE in |aova5a ano inv npifja koi 
koAeote aiaEOWc; iriv oviinpoownEia. 

• Akovoviotoi nxoL QKouyovTai KOTCi iri AEiToupyia. 

• Oi SiaKoniEc; f) la nAiiKipo 5e AEiioupyouv ocooia. 

• NEpo li ciAAo uypo nEcpTEi koto Aa0oc; [itaa oio 
TnAEXEipioTiipio. 

• O M^KpoauT6[aaTOc; SiaKoniiiq nscpiEi ouxva. 

• riEcpiEi 0 SiaKoniiic; KUKAwiaaioc; f) KaiyEiai r| 
aocpoAEia ouxva 

• To KaAd)5io ipocpoSooiac; pEuiaaioc; koi On npiija 
BEpiaaivoviai unEpPoAiKo. 

• ByaivEi |iupa)5ia Konvou. 

■ Otqv avapoo(3f|V8i evSeiKTiKf] Auxvia LED tou 
XpovoSiaKonTr] OTr|v eowTspiKii |jova5a 

H evSsiKTiKii Auxvia LED tou xpovo5iaK6nTr| ava|3oopiiv£i, unoSsiKvuovTaq 
avci)[jaAri AEiioupyia. naiiioTS to Kou^ni eAeyxou oto Tr|AexEipiOTf|pio etti 5 
SEUTspoAsnio Koi 9a EfjcpavioTsi o kuSikoc; ocpoAnaToc;. 





EvSei^n 

TriAexeipioTHpiou 






U 1 1 

n 1 1 

V 


J 





naiiioTS TO Koufjni TIMER (XpovoSiaKomnq) [K] n [V] to Koufini yia Tr|v 
Qvayvwpion tou kwSikou ocpaAfioToq. Oiav npop|3Ar|9Ei o OMOiot; KwSiKoq 
ocpaAfiOTOc; Sa OKOuoiEi svaq lixoq "[inin" (4 cpopsq). AioKoipiE Tr|v napoxii 
pEUfiOToq KQI anoouvSEOTE TO cpiq. EvniJEpMOTE Konoiov E^ouoioSoirmsvo 
QVTinpoowno yia tov kuSuo ocpaAfiOToq. 



• AvaAoya |js tq 3 ijiricpia nou £|icpavioTr|Kav othv oOovri 
svSsi^Euv, lanopsi va sivai scpiKTii n npooupivii AsiToupyia. 



^Jricpia nou eniTpsnouv Tr|v 
npoocopivri AeiToupyia 


riiBavEc; npooupivEq 
AEiToupyiEq 


riEpiypacpn 
AsiToupyiaq 


H23 


Asnoupyia ijiu^ric; 


AEnoupyia sKxaKxric; 
avayKriq |a£ 
nepiupioiJEVsq 
AEiToupyisq. 
(H EvSsiKTiKn Auxvia tou 
XpovoSiaKonxri ouvsxifiEi 
va avapooPnvEi) 


H27 
H28 


Asnoupyia 
espnavonq 
Asnoupyia ijJU^ric; 



npoocopivfi AsiToupyia 

riiEOTE TO nAfjKTpo AEiToupyioq (MODE) koi etoAe^te Qspnavori li yJu^n- 
niEOTE TO nAfjKTpo AEiToupyioq OFF/ON (9a 
OKOuoTEi EVQc; fixoq •\m\\ (inin! pnin! Mnin!Z) 
^ XprioiMonoiEioTE auTii Tr|v AEiToupyia npooupiva, 
(JEXpi va pnopEOEi va EnioKEuaoTEi to Mpxovrma. 



Muchas gracias por elegir la unidad de aire 
acondicionado de Panasonic. 
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■ Comuniquese con el Distribuidor 
Inmedlatamente 

Nota: 

Antes de usar el acondlclonador de aire, sfrvase leer 
atentamente estas Instrucciones de funcionamiento 
y conservarias como futuro eiemento de consuita. 



CARACTERISTICAS 

Contort fresco y sliencloso medlante el 
acondlclonador de aire con inversor Panasonic. 

• Boton Autollumlnable 

Para tacllitar su manlpulaclUn en la oscuridad. 

(Pagina 74) 

• Funcionamiento Automatico 

Tome la temperatura interior para selecclonar el 
modo mas apropiado. 

(Pagina 75) 

• Oscllaclon del aire Vertlcl / Horizontal 

Oscllaclon automatica de la direccion del flujo de aire 
vertical y horizontal. 

(Pagina 76) 

• Modo Sliencloso 

Para un funcionamiento silencioso. 

(Pagina 77) 

• iUlodo Ionizador 

Produce iones negatives para obtener aire fresco. 

(Pagina 77) 

• iUlodo Potente 

Alcanza la temperatura deseada de la habltacion 
rapidamente. 

(Pagina 77) 

• Panel Frontal Extraibie 

Para una limpieza mas rapida y sencilla. (lavable) 

(Pagina 78) 

• Fiitro De Catequina Purificador De Aire 

Es un flltro que puede retener el polvo, el humo de 
tabaco y las particulas microscoplcas del aire de la 
habltacion. Tambien puede evitar el creclmlento de 
las bacterias y de los virus atrapados en el. 

(Pagina 78) 

• Flltro Desodorlzante Triple 

Absorbe los males olores producidos por papel 
pintado, materiales de construccion o un entorno 
habitado. 

(Pagina 78) 

• Control Automatico De Puesta En Marcha 

Despues de un fallo de corrlente pone en marcha 
automaticamente la unidad. 

(Pagina 79) 

• No perjudlclal para el medio amblente 

(Para el refrlgerante: Modelo R410A) 
Potencial cero de agotamiento del ozono y bajo 
potencial de calentamlento global gracias al uso del 
refrlgerante R410A. 



A 



Advertencia 



1) Si el cable de alimentacion esta danado o es necesario 
cambiarlo, el cambio debe hacerlo el fabricante o su servlcio 
tecnico asociado o una persona de cualiflcacion equlvalente 
para evitar riesgos. 

2) Antes de efectuar el mantenimiento de este aparato 
desenchufelo de la red. 

3) No lo repare usted mismo. 

En el case de funcionamiento defectuoso de la unidad, no lo 
repare usted mismo. Acuda al representante de ventas o al 
servicio tecnico para su reparacion. 

4) Desconecte la alimentacion (corte del sumlnistro principal 
de corriente). 

Desconecte el enchufe del tomacorriente, desconecte el 
interuptor de circuito o desconecte la alimentacion 
desconectando el equipo del suministro principal de 
alimentacion para evitar accidentes. 



A 



Precauclon 



CUANDO LA CONEXION DEL APARATO SE HACE A LA RED, 
DESCONECTE EL ENCHUFE DEL TOMACORRIENTE 
CUANDO NO USE EL APARATO. 

Ruldos aereos 

El nivel de presion de sonido ponderado de este aparato es 
menor de 70 dB (A) bajo las condlclones de prueba JIS C 9612. 

Funcionando al maximo de enfriamiento 

A 1 metro del aparato 

IMPORT ANTE 

El cambio o la instalacion de encfiufes de alimentacion deben 
haceria solamente el personal autorizado o profesionales 
cualificados. 

Los colores de los cables del conductor principal se ajustan al 
siguiente codigo: 



Verde y amarlllo 
Azul 

Marron 



TIerra 
Neutro 

Con corriente 



"Cuando los colores de los cables del conductor principal de 
este aparato no se correspondan con las marcas de color que 
identifican los terminates de su enchufe, haga lo siguiente: 

El hilo de color verde y amarillo debe conectarse al terminal del 
enchufe que esta marcado con la letra E o con el simbolo ® de 
toma a tierra, o bien con el color verde o verde y amarillo. 

El hilo de color azul debe conectarse al terminal que esta 
marcado con la letra N o que esta coloreado de negro. 

El hilo de color marron debe conectarse al terminal que esta 
marcado con la letra L o que esta coloreado en rojo." 



MEDIDAS DE SEGURIDAD 



Antes de operar el equipo, por favor lea 
cuidadosamente las siguientes "Medidas de 
Seguridad" 

• Para prevenir heridas personales, heridas a otras 
personas y danos de la propiedad, se deben seguir 
las siguientes Instrucclones. 

• El uso Incorrecto por no seguir las Instrucclones 
puede causar danos o averias; su gravedad se 
claslfica con las Indlcaclones siguientes: 



A 



Advertencia 



Esta Indlcaclon muestra la posibllidad de causar 

muerte o danos serios. 



A 



Cuidado 



Esta indicaclon advierte sobre la posibilidad 
de danos a la propiedad. 



Las instrucclones a seguir estan claslflcadas 
medlante los simbolos siguientes: 



0 



Simbolo (con el fondo bianco) denota una acclon 
que esta PROHIBIDA. 





Simbolos (con el fondo negro) denotan una acclon 
que es OBLIGATORIA de hacer. 

J 



Precauciones al Instalar 



A 



Advertencia 



• No instate ni desinstale ni reinstate ta unidad 
usted mismo. 

Una Instalacion incorrecta puede causar tugas de 
agua, descargas electrica o incendlo. Por favor 
consulte al distrlbuldor autorizado o a un 
especlallsta para el trabajo de Instalacion. 



A 



Cuidado 



® 



Este acondicionador de aire de 
habitacion debe ser conectado a 
tierra. 

Puede causar una sacudida electrica 

si el contacto a tierra no es perfecto. 

Compruebe que las tuben'as de 

drenaje estan conectadas 

adecuadamente. 

SIno habra perdldas de agua. 



No instate la unidad en una 
atmosfera potenciatmente 
exploslva. 

Las fugas de gas cerca de la unidad 
pueden causar un Incendlo. 



Precauciones al Operar 



A 



Advertencia 



Esta Indlcaclon muestra la posibllidad 
de causar muerte o danos serios. 



0 




No conecte otros aparatos a la misma salida de 

corriente. 

No opere o pare la unidad Insertando o tirando 
del enchufe. 

No opere la unidad con las manos mojadas. 

No dane o modifique el cable electrico. 

No inserte los dedos ni ningun tipo de objetos en 

las unidades interna o externa. 

No se exponga directamente al aire frio por 

mucho tiempo. 

Conecte el enciiufe de alimentacion correctamente. 
Utilice el cable especificado. 



Si detecta una situaclon anormal (por ejempio, 
olor a quemado), pare el acondicionador de aire 
y desconecte el suministro de alimentacion. 



A 



Cuidado 



Esta Indlcaclon muestra la posibilidad de causar dano 
0 averfa solamente en la propiedad. 



0 
Q 





• No desconecte el enchufe tirando del cable. 

• No lave la unidad con agua. 

• No utilice el aparato para otros fines como la 
conservacion de alimentos. 

• Desconecte la unidad antes de limpiarla. 

• No se siente o coloque objetos sobre la unidad 
exterior. 

• Apague el aparato antes de proceder a su limpieza. 

• Ventile la habitacion regulamente. 

• Compruebe si el bastidor de instalacion esta 
dahado despues de haber usado el aparato 
durante un largo perlodo. 

• Desconecte la corriente si no va a utilizar la 
unidad durante un periodo largo de tiempo. 



NOMBRE DE CADA PIEZA 



Unidad Interior 




BE [6j 

[U Panel Frontal 
[U Entrada De Aire 
[3] Cable De Alimentacion 
H lonizador 

{5} Persiana Vertical Para El Flujo De Aire 
[H Persiana Horizontal Para El Flujo Del Aire 
[7] Panel indicador 
[H Salida De Aire 




Boton de funcionamiento automatico 
(Al abrir el panel frontal) 

Lamparas monitoras de la alimentacion - NARANJA 
•Se iluminan durante LOW (bajo) seg a HIGH (alto) 
para mostrar que el compresor esta en funcionamiento. 
•Se apagan cuando el compresor se para. 

Indicador del modo de ionizador - VERDE 

Indicador de energfa - VERDE 

Indicador del modo de plena potencia - NARANJA 

Indicador del modo de silencioso -NARANJA 

Indicador del modo de temporizador - NARANJA 



Unidad Interior 

(al abrir el panel frontal) 




[T] Panel frontal 

[2] Filtros de aire 

\3} Filtros purificadores de aire 

■ Unidad Exterior 




[U Entrada de aire 

[2] Terminal a tierra 
(Cobertura interior) 

[3] Tuberfa 

[4] Cable de conexion 

{5} IVIanguera de drenaje 

\E Salida de Aire 



Accesorios 



Control Remoto 




Etiquete del indicador de telemando 




Dos Pilas Secas R03 o su equivalente 




Filtros Purificadores De Aire 




(Filtro purificador de 
aire de catechin) 



(Filtro desodorizante 
triple) 



NOMBRE DE CADA PIEZA 
■ Control Remoto 




Serial del mando a distancla. 

• Asegurese de que el paso de la serial no esta 
obstruido. 

• Distancla maxima: 10 m. 

• Sonido de recepcion de la serial. 
Un pitido corto o un pitido largo. 

Notas para el mando a distancla. 

• No tire o deje caer el control remoto. 

• No lo moje. 

• Algunos tipos de lamparas fluorescentes pueden 
afectar la recepcion de la serial. Consulte a su 
comerciante. 



[U Transmisor de senales 

{2} Visualizacion de funciones 

[3] Boton de funcionamiento en modo ionizador 

[4] Boton de ajuste de la temperatura de la habitacion 
(boton autoiluminable) 

U] Boton de seleccion de modo de funcionamiento 

U] Boton de funcionamiento en modo silencioso 

[7] Boton de direccionamiento de flujo de aire vertical 

\s} Boton de conexion del temporizador 

[?] Boton de desconexion del temporizador 

\M Puntos de reajuste 

(Pulsar con un objeto de punta fina para borrar la 
memoria) 

\^^\ Punto de control 

Para ser utilizado solamente por el servicio tecnico. 

llU Boton OFF/ON (Conexion/desconexion) 
(boton autoiluminable) 

M Boton de funcionamiento en modo potente 

\u\ Boton de seleccion de la velocidad del ventilador 

HU Boton de direccionamiento de flujo de aire horizontal 

M Boton de ajuste de la hora 

llZl Boton de cancelacion 

\M Boton de ajuste de la hora 

M Boton del reloj 

IMI Tapa del mando a distancla 



Como insertar las pilas 



2 




1 Desllce hasta el fondo la cubierta del mando a 
distancla 

2 Inserte las pilas 

-Compruebe si es la posicion correcta. 
- 12.00 en el visor - parpadeando. 

• Ajuste inmediatamente la hora actual en el reloj 
para evitar el desgaste de las pilas. (CLOCK) 

• Notas sobre las pilas 

• Se pueden utilizar durante aproximadamente un 
ano. 

• Siga las siguientes condiciones cuando 
reemplace las pilas 

• Utilice pilas nuevas del mismo tipo. 

• No use pilas recargables (Ni-Cd). 

• Retire las pilas si no piensa utilizar la unidad 
durante un largo tiempo. 



PREPARACION ANTES DEL 
FUNCIONAMIENTO 

■ Unidad Interior 




1 Conecte el cable de alimentacion a una fuente de 
alimentacion independente. 

2 Abra la parrilla delantera 

3 Retire los filtros de aire 

4 Coloque en su lugar los filtros purificadores de aire. 

5 Inserte los filtros de aire 

6 Cierre el panel frontal 

■ Control Remoto 

- Para poner en fiora 



1 ► 2 ► 3 

on! [ A«7 i ( SET ' 



[ OFF ] [ V*} [ cancel ] 



O O ®— 

CHECK FESET CLOCK 



-a 



1 Presione [U. 

2 A continuacion presione [I] para cambiar la hora 
en sentido ascendente o descendente. 

3 Vuelva a presione [i]. 

La hora actual se iluminara en el visor. 



COMO HACERLO FUNCIONAR 




Para iniciar el funcionamiento 

• Presione 

• El indicador POWER (energia) (verde) de la unidad 
interior se encendera. 

La lampara de indicacion parpadeara cuando la 
temperatura de la habitacion es baja al comienzo de 
la operacion de calor o si el mode de operacion se 
selecciona durante la operacion automatica. 
Las lamparas del monitor de alimentacion se 
iiuminaran para mostrar la condicion de 
funcionamiento del compresor. 

• Para parar, presione una vez mas. 

Ajuste del modo 

• Presione {2} para seleccionar:- 



AUTO- Funcionamiento automatico 
HEAT - La operacion de calor 
COOL- La operacion de enfriado 
DRY - La operacion de secado suave 
FAN - Operacion de ventilacion 



Ajuste de la temperatura 

• Presione {3} para aumentar 0 reducir la 
temperatura. 

• La temperatura se puede ajustar entre 1 6°C ~ 
30°C. 

(No se puede ajustar durante la operacion de 
ventilacion). 

• Temperatura recomendada: 



HEAT 
COOL 
DRY 



20°C ~ 24°C 
26°C ~ 28°C 

por debajo de la temperatura 
ambiente 



Funcionamiento automatico 

• Al comienzo del funcionamiento automatico, se 
selecciona automaticamente la funcion de 
calefaccion, enfriado, secado suave, de acuerdo 
con la temperatura exterior, la temperatura interior 
y el ajuste de la temperatura. 

• El modo de operacion cambia cada media hora, 
cuando sea necesario. 

(Ej.) El Ajuste de la Temperatura en 25°C 



OS 



E 



36°C 
32°C 
31 °C 

18°C 
16°C 



13°C 19°C 21 °C 23°C 25°C 



Temperatura Exterior 



Ajuste de la velocidad del ventilador 

• Presione H para seleccionar:- 

Hay cinco fases de velocidad del ventilador ademas 
de velocidad del ventilador automatica. 

AUTO 

FAN - Calentamiento 

Cuando la temperatura del aire 
descargado sube, la velocidad del 
ventilador se incrementa. 
Enfriamiento • Dry 

Gambia la velocidad del ventilador para 
generar una brisa frfa. El aire comienza 
a soplar aproximadamente 40 segundos 
despues del comienzo de Enfriamiento o 
Secado Suave. 

Ajuste de la direccion vertical del flujo de aire 

• Presione [s] para seleccionar:- 



AUTO 
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Para el funcionamiento en el modo 
COOL/DRY. 

Oscila tiacia arriba y tiacia abajo 
automaticamente. 

Para el funcionamiento en el modo HEAT 
Si la temperatura del aire emitido es baja, 
como al inicio del funcionamiento de la 
calefaccion, el aire se emite 
horizontalmente. A medida que aumenta 
la temperatura, el aire caliente se emite 
hacia abajo. 



Alcance del ajuste de la aletas 






Alrededor 
de 30° 


Alrededor 
de 30° 





Alrededor 

de 60° 



El alcance del ajuste es 
diferente para cada operacion, 
ej. Calentamiento, Enfriamiento, 
Secado Suave. (Figura de la 
izquierda) 

El angulo indicado en el mando a 
distancia es diferente del de la 
unidad interior. 
El angulo de la aleta cambia 
automaticamente para prevenir 
la condensacion durante el 
Enfriamiento y el Secado Suave. 
Cuando la operacion se para, la 
aleta se cierra automaticamente. 



•X- Cinco fases de ajustes se pueden hacer en este alcance. 



Notas 

No ajuste la aleta vertical de la direccion del flujo de 
aire tiacia abajo durante el enfriamiento o Secado 
Suave. Gotas de agua se pueden condensar en la 
salida de aire y gotear. 

Utilice el mando a distancia para cambiar la direccion 
del flujo de aire de la aleta vertical. Utilizando sus 
manos para ajustar la direccion puede causar una 
funcion defectuosa de la aleta. Si esto ocurre, pare el 
funcionamiento inmediatamente y vuelva a comenzar. 

Ajuste de la direccion horizontal del flujo de aire 

• Presione [6] para seleccionar:- 



Direccion 
horizontal 
del flujo 
de aire. 


Unidad 
Interior 
























Control 
Remote 


AUTO 




















h 





AUTO 



AUTO 



Para el funcionamiento en el modo 

COOL/DRY. 

Las aletas se desplazan 

horizontalmente con velocidad fija. 

Para el funcionamiento en el modo 

HEAT (calefaccion) 

Si la temperatura del aire es baja, el 

aire se envfa en modo ^ . Si sube la 

temperatura, la tablilla se mueve 

horizontalmente a una velocidad 

constante. 



Utilice este acondicionador de aire en las 
siguientes condiciones: 

Unidad en °C 



DBT: Temperatura de 
bulbo seco 

WBT: Temperatura de 
bulbo humedo 


Interior 


Exterior 


DBT 


WBT 


DBT 


WBT 


Temperatura maxima-Refrigeracion 
(Temperatura maxima-Calefaccion) 


32 
(30) 


23 

(-) 


43 
(24) 


26 
(18) 


Temperatura mfnima-Refrigeracion 
(Temperatura minima-Calefaccion) 


16 

(2) 


11 

(-) 


16 
(-5) 


11 

(-6) 



• Notas 

• Si la unidad no va a ser utilizada durante un perfodo 
largo de tiempo, desconecte el interrupter de 
alimentacion. Si se deja en la posicion "ON" se 
utilizaran aproximadame nte 2,8W de electricidad 
incluso si la unidad principal ha sido desconectada 
con el control remote. 

• Si se para el funcionamiento, recomience 
inmediatamente, la unidad reanudara la operacion 
despues de 3 minutes. 

• Detalles de funcionamiento 

COOL - La operacion de enfriado 

• Para enfriar la temperatura de la habitacion segun su 
temperatura de regulacion preferente. 

AUTO - Funcionamiento automatico 

• Tome la temperatura interior para seleccionar el 
modo mas apropiado. 

• En el modo de funcionamiento AUTO no aparece la 
temperatura en el mando a distancia. 

DRY - La operacion de secado suave 

• Deshumidifica mientras mantiene el ajuste de 
temperatura. La operacion de secado suave se 
recomienda durante la estacion de lluvias. 

• Si la temperatura de la habitacion excede la 
temperatura ajustada, la operacion se cambia a modo 
de enfriamiento. 

• La velocidad del ventilador es bastante baja durante 
la operacion de secado suave. 

• La humedad puede que no disminuya cuando la 
temperatura interior es mas baja que la temperatura 
ajustada en el control remote. 

HEAT - La operacion de calor 

• Para calentar la temperatura de la habitacion segun 
su temperatura de regulacion preferente. 

• El calor para calentar la habitacion se obtiene del aire 
exterior. Cuando la temperatura ambiente del aire 
exterior baja, la capacidad de calentamiento del 
equipo podrfa verse reducida. Recomendamos que 
se utilice un calefactor adicional cuando la 
temperatura ambiente del aire exterior sea muy baja. 

FAN - Operacion de ventiiacion 

• Hace circular el aire a traves de la habitacion. 

• Purifica y adsor ve olores el aire si se utiliza el filtro 
de purificacion de aire. La operacion de ventiiacion es 
recomendada durante las estaciones en las que no 
se usa el modo de calefaccion o el de enfriamiento. 




AJUSTE DELTEMPORIZADOR 

Asegurese de que la hora actual es la correcta antes de 
ajustar los temporizadores. Los temporizadores no 
pueden ser ajustados si el visualizador de la hora emite 
destellos. 



Funcionamiento ON-TIMER (Temporizador de 
conexion) 

Para poner en marcha automaticamente el 
acondicionador de aire. 

• Presione [U para programar el funcionamiento. 

• Presione [2] para aumentar 0 reducir el tiempo. 

• Luego presione [3]. 

• Para cancelar esta operacion, presione H. 

Funcionamiento OFF-TIMER (Temporizador de 
desconexlon) 

Para parar automaticamente el funcionamiento del 
acondicionador de aire. 

• Presione {5} para programar el funcionamiento. 

• Presione [2] para aumentar 0 reducir el tiempo. 

• Luego presione [3]. 

• Para cancelar esta operacion, presione H. 

Detalles sobre el funcionamiento en modo 
temporizador 

• Cuando se ajusta ON-Timer, el funcionamiento 
comenzara antes de la hora ajustada actual. Esto 
es para permitir que la temperatura de la 
habitacion alcance la temperatrua ajustada a la 
hora ajustada (maximo de 35 minutes de 
adelanto). 

• Una vez que se ajusta ON-Timer, el funcionamiento 
comenzara a la hora ajustada cada dfa. 

• La hora actual no se visualiza cuando se ajustan 
los temporizadores. 

• Cuando se usan a la vez ambos temporizadores, el 
indicador de modo TIMER (temporizador) de la 
unidad interior permanece encendido cuando el 
OFF-TIMER detiene el aparato. 



FUNCIONAMIENTO CONVENIENTE 

■ Funcionamiento en modo plena potencia 

Para conseguir rapidamente la temperatura 
establecida. 

• Se utiliza en invierno para calentarse rapidamente 
al regresar a casa (Calentamiento -1- Potente). 

• Utilicelo en verano para refrescarse despues de un 
baho (Enfriamiento -1- Potente). 

• Presione [6]. 

•X- El indicador del modo de plena potencia (Naranja) 
se enciende en la unidad interior. 

• Para cancelar esta operacion, vuelva a presionar 
otra vez. 



• Notas 

• Un aire suave soplara durante el modo Nocturno. 



Funcionamiento 


Temperatura 


Ventilador 


Automatico 


Calentamiento 


3,5°C mas 


Ligeramente 
mas fuerte 


Enfriamiento 


2°C menos (durante 
los primeros 
20 minutos) 


Secado Suave 


1°C menos (durante 
los primeros 20 
minutos) 



■ Funcionamiento en modo silencioso 

Para un funcionamiento silencioso. 

• Presione 

■X El indicador del modo silencioso se enciende en la 
unidad interior. 

• Para cancelar esta operacion, vuelva a presionar 
otra vez. 

• Detalles de funcionamiento 

• El sonido del aire se reduce durante el 
funcionamiento. 

■ Funcionamiento en modo ionizador 

Produce iones negatives para obtener aire fresco. 

• Presione [8]. 

■X El indicador del modo ionizador se enciende en la 
unidad interior. 

• Para cancelar esta operacion, vuelva a presionar 
otra vez. 

• Detalles de funcionamiento 

• Aire acondicionado encendido (ON): 

Produce iones negatives durante el funcionamiento. 

• Aire acondicionado apagado (OFF): 

Produce iones negatives durante el funcionamiento 
del VENTILADOR. 

• Si parpadea, pulse {s} 60s voces. 

Si parpadeo fijo, Name al servicio tecnico. 




CUIDADOY MANTENIMIENTO 



■ Limpieza de la Unidad Interior y el 
Control Remoto 

• Limpie suavemente con un trapo suave y seco. 

• No use agua por encima de los 40°C ni 
abrillantadores para limpiar la unidad. 

■ Limpieza de los Filtros de Aire 

(Recomendacion: - Si la unidad funciona en un 
ambiente con polvo, limpie los filtros cada dos 
semanas, el uso continuado de estos filtros sucios 
reduce la eficiencia de la refrigeracion o la calefaccion) 

1 Quite la suciedad utilizando una aspiradora. 

2 Lave la parte posterior del filtro de aire con agua. 

3 Si estan muy sucios, lavelos con jabon o con un 
detergente suave. 

4 Deje secar los filtros y coloquelos de nuevo. 
Asegurese de que el lado marcado "FRONT" se 
encuentra hacia adelante. 

■X- Filtro de aire averiado. 

Consults con su comerciante autorizado mas 
proximo. 

Pieza No: CWD001047 

• No use bencina, thinner, desengrasadores ni 
panos empapados en productos causticos para la 
limpiar la unidad. 

■ Limpieza del Panel Frontal 

(Debe ser removido antes de lavarlo) 

1 Levante el panel frontal por encima del horizontal y 
tire para extraerlo. 

2 Lavelo suavemente con agua y una esponja. 

• No presione el panel frontal demasiado fuerte 
cuando lo lave. 

• Cuando use limpiadores de cocina (detergente 
neutro), aclare abundantemente. 

• No seque el panel frontal bajo la luz directa del sol. 

3 Para fijar el panel frontal, levante el panel frontal 
horizontalmente, haga coincidir la parte sobresaliente 
de la unidad de interior con el punto de apoyo y haga 
presion para fijarlo. 




Saliente 



Soporte de la unidad interior 



■ Filtros Purificadores De Aire 




• Filtro Desodorizante Triple 

• Absorbe los males olores producidos por papel 
pintado, materiales de construccion o un entorno 
habitado. 

• Reutilizable. 

• Aspfrelo, coloquelo a la luz directa del sol durante 6 
horas y vuelva a colocarlo en su lugar. 
(Recomendado: cada 6 meses) 

• Filtro De Catequina Purificador De Aire. 

• El filtro esta revestido con catechin para impedir el 
crecimiento de bacterias y virus. 

• Reutilizable. 

• Aspfrelo, y vuelva a colocarlo en su lugar 
(Recomendado: cada 6 meses) 

• Se recomienda cambiar estos filtros cada 3 anos. No 
reutilice los filtros dahados. 

Consulte al vendedor autorizado mas proximo para la 
compra de un filtro nuevo. 

Filtro De Catequina Purificador De Aire No: CZ-SF70P 
Filtro Desodorizante Triple No: CZ-SFD72P 

• Si el acondicionador de aire funciona con filtros 
sucios:- 

- El aire no se purifica 

- La capacidad de enfriamiento disminuye 

- Emitira olores fetidos 



■ Inspeccion de Pretemporada 

• El sopio de aire es fn'o o calienta? 

El funcionamiento es normal si 15 minutos despues 
de ponerlo en marcha, la diferencia entre las 
temperaturas de entrada de aire y de la persiana de 
aireacion es de:- 



COOL- 


- 8°C 0 mas 


HEAT- 


14°C 0 mas 



• Se encuentran obstruidas las ventanillas de 
entrada y salida de aire de las unidades de 
interiores y de exteriores? 

• Estan bajas las pilas del control remoto? 

Si la marca de la baterfa en el control remoto 
parpadea o la visualizacion es debil, sustituya las 
pilas. 

■ Cuando el Acondicionador de Aire no se 
Utiliza Durante un Pen'odo Largo de Tiempo 

1 Para secar las partes internas de la unidad de 
interior haga funcionar la unidad durante 2-3 horas 
usando:- 



Funcionamiento en modo FAN 
(ventilador) 

2 Corte la alimentacion y desenchufe el aparato. 
Nota: Si la unidad no esta apagada en el mando a 
distancia, empezara a funcionar cuando la 
enchufe (porque la unidad esta equipada con 
control de reencendido automatico.) 

3 Retire las pilas del control remoto. 

■ Inspeccion Recomendada 

• Despues del uso durante varias temporadas, la 
unidad acumula suciedad y por eso reduce su 
rendimiento. Segun las condiciones de 
funcionamiento, una unidad con suciedad 
acumulada puede contaminar el sistema 
deshumidificador. Por lo tanto, se recomienda una 
revision estacional ademas de la limpieza regular. 
(Consulte a un vendedor autorizado). 



INFORMACION UTIL 

■ Boton de funcionamiento automatico 




• Funcionamiento automatico 

• Si el mando a distancia deja de funcionar o ha 
quedado mal colocado, pulse el boton de 
funcionamiento automatico para poner en marcha 
el aparato. 

• El funcionamiento automatico se activara 
inmediatamente al pulsar el boton Auto de 
funcionamiento. Sin embargo, la temperatura no 
puede ajustarse en esta operacion. 

• El indicador de alimentacion de la unidad interior 
parpadeara hasta que se seleccione 
automaticamente el mode de funcionamiento. 

• Para cancelar esta operacion, vuelva a presionar 
otra vez. 



■ Control de Autorecomienzo 

• Si se produce un corte de corrlente, el 
funcionamiento volvera a iniciarse automaticamente 
en el mode anterior, asf como la direccion del flujo 
de aire, al reanudarse dicfia corrlente. (Si el 
funcionamiento no se detiene mediante mando a 
distancia). 

• Si no desea continuar con el funcionamiento una 
vez restablecido el fluido electrico, desconecte el 
interrupter en la unidad interior o en la fuente de 
electricidad. 

• Si usted no necesita control de reactivacion, 
consulte con su comerciante. 

• El Control de reactivacion automatica no se 
encuentra disponible al ajustar el temporizador. 

• Cuando el funcionamiento vuelve a comenzar, la 
unidad exterior comenzara a funcionar despues de 
3-4 minutes. 

■ Ajuste del Temporizador 

• Cuando se producen cortes de corrlente, se 
cancelara la configuracion del temporizador. 
Reajuste el temporizador tan pronto como se 
restablezca la corriente. 

■ Tormentas Electricas 

• Este aparelho de ar condicionado esta equipado 
com urn mecanismo protector incorporado de 
subidas de tensao. Contudo, para protegf-lo de 
danos causados por uma subida anormalmente do 
fluxo electrico, pode-se apagar a fonte de 
alimentagao e desliga-lo da rede. 

■ Fluctuacion de voltaje 

• Si el funcionamiento de la unidad exterior se para 
frecuentemente debido a fluctuaciones de voltaje, 
consulte con su distribuidor. 



SUGERENCIAS PARA AHORRAR ENERGIA 

Y PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO 

Los siguientes son algunos consejos utiles para 
un funcionamiento optimo y un funcionamiento 
eficaz. 

■ Ajuste de la Temperatura 

• Se puede ahorrar aproximadamente el 10% de 
electricidad 

• Ajusta la temperatura por encima o por debajo de la 
temperatura deseada. 



Funcionamiento en modo refrigeracion: 1°G mas 
Funcionamiento en modo calefaccion: 2°G menos 



■ Flltro de Aire y Flltro Puriflcador de Aire 

• Limpie el flltro de aire cada dos semanas y cambie 
el filtro puriflcador de aire cada 6 meses. 

• Los filtros sucios pueden reducir la eficacia de 
enfriamiento. 



■ lUlantenga Cerradas Todas las Puertas y Ventanas 

• De lo contrario, el rendimiento de la refrigeracion o 
la calefaccion se reducira y se derrocfiara energia. 



■ Unidad Exterior 

• No bloquee las ventanillas de salida de aire. Esto 
reducirfa la eficacia de enfriamiento. 



■ Temporizador 

• Para evitar el derroche de electricidad, use el 
temporizador cuando saiga de casa. 

■ Evite la Exposlclon a la luz Solar Directa 

• Mantenga las cortinas o los cortinajes cerrados 
para evitar la luz directa del sol mientras funciona el 
refrigerador. 




LOCALIZACION DE AVERIAS 

Antes de llamar a su distribuidor, refierase a las listas 



oProblema? 



La unidad no funciona 



La unidad no enfn'a correctamente 



La unidad no reclbe las senates del control 
remoto, o la visuallzacion del control remoto es 
debll o no existe 



Compruebe 



i,Se ha abierto un interrupter de circuito o se ha fundido un 
fusible? 

^Ei enchufe se ha desconectado del tomacorriente? 
iHa sido usado correctamente el temporizador? 

cHa fijado correctamente la temperatura? 

iEstan los filtros de aire sucios? 

iEsta la entrada de aire o salida obstruida? 

iEstan todas las puertas y ventanas bien cerradas? 

•X- Mida la diferencia de temperatura. El funcioanmiento es 
normal si 15 minutos despues de que el funcionamiento 
comience, la diferencia de temperatura entre el aire aspirado 
y el de salida es de 8°C o mayor para enfriamiento y 14°C o 
mayor para calentamiento. 

i,Se encuentran las pilas agotadas? 

iHan sido las pilas insertadas con las polos © y 0 en la 

posicion correcta? 



cProblema? 



No descarga el aire inmediatamente 



Razon 



En enfriameinto • Secado moderado (velocidad de 
autoventilacion) 

El aire no sera descargado durante aproximadamente 40 
segundos. La unidad esta designada para impedir que los olores 
de tabaco, de comida y corporales sean descargados junto con 
el aire frfo. 



• En el calentamiento (la lampara de funcionamiento parpadeara) 

• En enfriameinto • Secado moderado (velocidad de 
autoventilacion) 

El ventilador interior se para repentinamente durante 80 
segundos y funciona durante 20 segundos para comprobar la 
temperatura interior. Cuando la temperatura alcanza la 
temperatura ajustada, el funcionamiento comienza de nuevo. 

• En el calentamiento (la lampara de funcionamiento parpadeara) 
Cuando la temperatura exterior es baja y la humedad es alta, se 
acumulara escarcha en la unidad exterior. La lampara de 
funcionamiento parpadeara cuando la escarcha se este 
derritiendo. (Por favor espere ya que la descongelacion puede 
durar hasta 10 minutos.) 

• Parece que sale niebia de la unidad ^^^^ • Esto ocurre cuando el flufdo de aire del acondicionador de aire 

esta enfriando la habitacion. 

El sonido "psss" se puede oir durante descongelacion o cuando 
el funcionamiento del aire acondicionado se ha parade. Esto es 
causado por el refrigerante dentro del acondicionador de aire 
fluyendo en la direccion opuesta. 

El acondicionador de aire se dilatara o contraera, causando un 
sonido de agrietamiento. 

El sonido de agua fluyendo es causado por el refrigerante 
fluyendo dentro de la unidad. 



El funcionamiento se para repentinamente 



Se escucha un ruido 



La unidad exterior emite agua y vapor 



• En la descongelacion, la escarcha se derrite y se producen agua 
y vapor. 



■ Comuniquese con el Distribuidor 
Inmediatamente 

Si se dan las siguientes circunstancias, apague y 
desenchufe la alimentacion principal y Name 
inmediatamente al comerciante autorizado. 

• Si escucha ruidos extrands durante el funcionamiento. 

• Si por un descuido, vueica agua u otro li'quido sobre el 
control remoto. 

• Si hay escapes de agua de la unidad interior. 

• Si los botones o interruptores no funcionan 
correctamente. 

• El interrupter de cirucuito se activa frecuentemente o 
el fusible se quema frecuentemente. 

• Si el cable de alimentacion y el enchufle se recalientan. 

• Olor a quemado. 

■ Cuando el LED del temporizador de la 
unidad interna destelle 

El LED del temporizador destella come indicacion de algun 
error.Pulse el boton de comprobacion del control remoto 
durante 5 segundos para que aparezca el codigo de error. 





Visualizacion del 
control remoto. 






U 1 1 

n 1 1 

V 







Pulse TIMER o QZ] el boton correspondiente para 
identificar el codigo de error. 

Se oira un pitido (4 veces) cuando aparezca el codigo de error 
correcto. Apague la fuente de alimentacion y desconecte el 
aparato. Informe del error a un distribuidor autorizado. 



• Dependiendo de que 3 caracteres se visualicen, 
un funcionamiento temporal puede ser posible. 



Caracteres que 
permiten el 

funcionamiento 
temporal. 


Operaciones 
temporales 
posibles 


Descripcion de la 
operacion 


H23 


Enfriamiento 


Funcionamiento de 
emergencia con 

funciones limitadas 
(La lampara del 
temporizador continua 
parpadeando.) 


H27 
H28 


Calentamiento 
Enfriamiento 



Funcionamiento temporal 

Presione el boton ( IVIODE) y seleccione 
calentamiento o enfriamiento. 
Presione el boton de funcionamiento OFF/ON. 
Se oye el sonido jbeep! jbeep! jbeep! jbeep! 
■X Utilice este funcionamiento temporal, hasta que la 
reparacion haya sido realizada. 



NIVEL DE RUIDO DE ACUERDO 
CON EL REAL DECRETO 213/1992 

RUIDO DE FUNCIONAMIENTO DEL MODELO: 
CS-E9CKP/CU-E9CKP5 
CS-E1 2CKP/CU-E1 2CKP5 
CS-E1 5CKP/CU-E1 5CKP5 
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CALEFACCION 


60 


CS-E12CKP 






(UNIDAD 


REFRIGERACION 
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INTERIOR) 


CALEFACCION 


53 


CU-E12CKP5 
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REFRIGERACION 
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EXTERIOR) 


CALEFACCION 
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CS-E15CKP 
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REFRIGERACION 
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INTERIOR) 


CALEFACCION 
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CU-E15CKP5 
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REFRIGERACION 
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CALEFACCION 
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BiiaroAapuM sa noKynKy 6biTOBoro KOHAiiuiiOHepa 
Bosnyxa Panasonic. 

COAEP>KAHME 

► CeoMCTBa 82 

>■ Mepbi npeAOCTopo>KHOCTii 83 

■ Mepbi npeflocTopo>KHOCTM npn ycraHOBKe 

■ Mepbi npeflocTopo>KHoc™ npn aKcnjiyarauMn 
^ HanMeHOBaHne KOMnoHeHTOB 

KOHAMiilMOHepa 84~85 

■ BHyipeHHUM 6;iOK 

■ Hapy>KHbm 6jiok 

■ npi1HaAJie>KH0CTM 

■ riynbT AUCTaHunoHHoro ynpaBjieHna 

>■ rioAroTOBMTejibHbie onepauMM nepeA 
HanajiOM 3KcnjiyaTai;iiii 86 

■ BHyrpeHHMPi 6;iok 

■ riy/ibT AncraHUMOHHoro ynpae/ieHUfl 

^ KaK nOJIbSOBaTbCH KOHAMUMOHepOM .. 86-87 

► YcTaHOBKa raMiviepa 88 

>■ Pe>KiiMbi, o6ecneHMBaiOLuiie noBbiiueHHoe 

yA06CTB0 MCnOJIbSOBaHMH 88 

■ MoinHbm pe)KMM pa60Tbi 

■ Thxmm pe>KMM paSOTbl 

■ MoHMsaTopa pe>KMM pa6oTbi 

► CoAep>KaHMe m yxoA 89 

■ OHMCTKa BHyjpeHHero MOflyna n ny/ibia 
AUCTaHUMOHHoro ynpaBjieHna 

■ OHMCTKa B03AyiUHOrO CtDU/lbTpa 

■ OHMCTKa nepeAHeCi naHejiM 

■ CDM/lbTpbl OHMCTKM B03Ayxa 

■ DpoBepKa nepeA Hana/ioM cesona 

■ KorAa KOHAMUMOHepy npeACTOMT AJinTejibHUM 

npOCTOM 

■ PeKOMeHAyeMbiM ocmotp 

>■ nojiesHan i/iHc|}opMauiiH 90 

^ CoBeTbi no 3Kcn;iyaTai^Mii n 3kohomiiii 

3/ieKTpo3Hepriiii 90 

>■ rioi/icK I/I ycTpaHeHiie 

HencnpaBHOCTeii 91 

■ CMTyaUMM, KOrAa Heo6xOAMM CpOHHbIM BblSOB 

cneuMajiMCTa cfjMpMw 
npuMeiaHMe: 

nepeA McnojibsoBaHneM KOHAMUMOHepa, no^KanyMCTa, 
BHMMaTejibHO npoHMTaMTe 3TM MHCTpyKUMM HO ynpaBjieHMK) 
M xpaHMie MX AJin odpauteHMn b 6yAyiAeM. 



CBOMCTBa 

DpoxjiaAa, iimjiiHa m komc|}opt, o6ecneHiiBaeMbie 
KOHAMUMOHepoM BOSAyxa c MHBepiopoM Panasonic 

• KHOnKa C nOACBBTKOM 

Ajifi yfloOcTBa npn paSoTe b TeMHOTe. 

(Cmotpm CTpaHMuy 85) 

• ABTOMaTMHeCKMM pe>KMM 

OnpeflejieHne TeMnepaTypu b noMeineHnn c ue/ibio 
Bbibopa onTMMajibHoro pe>KMMa. 

(CMOTpn CTpaHMuy 86) 

• BepTMKaiibHoe/ropiisoHTajibHoe MSMeHeHMe 
HanpaBjieHMfl noiOKa BOSAyxa. 

ABTOMaTi/iHecKoe kisMeHeHMe noTOKa Bosnyxa 
BepTMKajibHoro i/i ropMsoHTajibHoro HanpaBjieHnn. 

(Cmotpm CTpaHnuy 87) 

• POKMM TMXMM 

Ajih oCecneneHna tmxom pa6oTbi. 

(Cmotpm CTpaHMuy 88) 

• MoHMsaTopa pe^KiiM 

CosnaeT oTpMuaTexibHbie MOHbi pj\r ocBe>KeHMR Bosnyxa. 

(Cmotpm CTpaHMuy 88) 

• POKMM nOBbllUeHHOM MOIAHOCTM 

BblCTpO flOBGAMT TSMHepaTypy B KOMHBTe AO >KejiaeM0M. 

(Cmotpm CTpaHMuy 88) 

• CiieMHafl nepeAHflfl nanejib 

PJ\R 6blCTpOM M yA06H0M OHMCTKM (BOAOCTOMKa). 

(Cmotpm CTpaHMuy 89) 

• BOSAyiUHblM Ct)MJIbTp C KaTGXMHOM 

C noMombK) 3Toro c|3MjibTpa mo)kho norjiomaTb nujib, 
Ta6aHHbiM AbiM M MejiKMS HacTMUbi B noMeiueHMM. Oh 
TaK>Ke cnoco6eH npeAOTBpaiuaTb pocT m pasBMTMe 
nonaBUJMx b Hero 6aKTepMM m BMpycoB. 

(Cmotpm CTpanMuy 89) 

• TpOMHOM AeSOAOpiipyiOlUIIM Ct)MJIbTp 

riorjioLuaeT sanaxM, McnycKaeMbie oOohmm, 

CTpOMTejIbHbIMM MaTepMajiaMM M >KMJ10M cpeAOM. 

(Cmotpm CTpahMuy 89) 

• ABTOsanycK 

ABTOMaTMHecKM BKjiK)HaeT ycTpoMCTBo B cjiyHae o6pbiBa 
3jieKTponMTaHMfl. 

(Cmotpm CTpaHMuy 90) 

• HE 3ArPH3Hf1ET OKPy>KAIOLUyiO CPEAV 

(Ajia xnaAareHTa: tmh R410A) 
McnojibsyeMbiM oxjiaAMTejib R410A He BusbmaeT 
paspyiueHMH osoHOBoro cjior m yMenbujaeT 
pMOK cosAaHMH TenjiMHHoro 3ct3(t)eKTa. 

V J 



A nPEflynPE>KflEHME 

1) B cnynae noBpe>KneHMn lUHypa nMiaHMH vim BosHMKHOBeHUfl 
Heo6xonMMOCTM ero saMenbi, 3Ty onepauMK), bo M36e>KaHMe 
HecHacTHoro cjiynaa, ao/dkbh BbinojiHatb TonbKO MaroTOBMiejib, 
ero npeACTaBMiejib mjim KBanMCt)MUMpoBaHHbiM pa60THMK. 

2) npe)Kne, hbm npoBonMTb TexHunecKMii ocMorp ycTpoCiCTBa, 
BbiKjiramire Hanpn>KeHMe mjim BbiAepHMTe mnyp ms poserKM. 

3) He npoMSBonnTe peMOHT caMocroflTejibHo. 

B cjiynae HeMcnpasHOCTM ycTpofiCTBa, He nuTaiiTecb 
OTpeMOHTMpoBaTb ero caMOCTonTenbHO. Flo sceM BonpocaM, 
CBRsaHHbiM c peMOHTOM, o6paLuaMTecb K npoAasuy mjim arenry 
no o6cjiy>KMBaHMK). 

4) OTKjiroHMTe nwraHMe (OTCoennHMTe arperaT ot ajieKipoceiM). B 
aBapuMHOM CMiyauMM BbiAepnuTe BunKy mnypa nMiaHMH va 
poaeTKM, McnonbayMTe npepbisaTenb TOKa vim c noMOLUbK) 
BbiKjiroHaTejiH paaoMKHMTe sneKipunecKyK) uenb c tbm, HTo6bi 
nonHocTbio MaojiMpoBaTb arperaT or aneKipoceTM. 

A nPEflOCTEPE>KEHME 

ECnH B flAHHbll^ MOMENT Bbl HE nOnbSYET ECb 
yCTPOMCTBOM, BblflEPHMTE BI/inKY M3 P03ETKH 
(ECriM CDHHbTP nOHKntOHEH K CETM C 
nOMOLUbtO LUTEnCEnbHOrO PA3"bEMA). 

CosAaBaeMbiw luyM. 

Ho AaHHbiM, no;iyHeHHbiM b peaynbtare ncnbiraHUfi b 
cooTBercTBUM CO CTaHflapTOM JIS 0 9612, cpeAHeBaBeiueHHoe 
aHaneHne SByKOBoro AaBnenuR, coaAaBaeMoro nacTORiAMM 
arperaroM, hc npeBbiLuaer 70 aB (A). 

MaKCMManbHaR cnoco6HocTb ox;ia)KAeHMR 

1 M OT arperaTa 

BA>KHAf1 MHOOPMAUMfl 

SaMOHy m;im ycTanoBKy lUTencejibHwx paateMOB flOji>KeH 

np0M3B0AMTb TOnbKO ynOnnOMOHeNHblM KBa;iMCt3l^UMpOBaHHblM 

nepcoHa/i. 

RpoBOAa B ceTeeoM Ka6e;ie MMeroT paajiMHnyK) uBOToeyK) 
MapKupoBKy: 

SeneHbiM M >Ke;iTbiM : 3eMRR 
Cmhmm HeMTpaRb 
KopuHHeBbiM : Oaaa 

"Ecnn UBCT npoBOflOB b cereBOM Ka6e;ie ycrpoMCTBa ho 
coBnaflaer c MapKupoBKoii KOHiaKTOB Baiuero paateMa, 
AeCiCTByMTe c;ieAyK)LUMM o6paaoM: 

ripOBOA, OKpaLUeHHbIM B aejIOHblM M >KeRTblM UBeTa A0J1>KeH 6blTb 

noAcoeAMHOH k KOHTaKry, MapKMpoBannoMy 6yKB0M E, nM6o 
MMeKjLueMy cneuMaRbhbm cmmbor aaaeMReHMR ®, jim6o 
OKpaiueHHOMy b ae/ieHUM mrm aeneHbiM m >Ke;iTbiM ueeTa. 

ripOBOA, OKpaiUeHHbIM B CMHMM UBeT, AOR>KeH 6blTb 

noACoeAMHeH k KOHTaKTy, MapKMpoBaHHOMy 6yKBoii N mjim 
OKpaiueHHOMy b nepHbm ubbt. 

HpOBOA, OKpaLUeHHblM B KOpUHHeBblM UBBT, AO;i>KeH SblTb 

noACoeAMHeH k KOHiaKTy, MapKupoBanHOMy 6yKB0Ci L mrm 
OKpaiueHHOMy b KpacHWM ubst." 



MEPbl nPEflOCTOPO>KHOCTM 



riepeft HanajioM sKcn/iyaTauMii KOHAMUnoHepa 
TiAarejibHO visyivne pasneji "Mepbi 

n penOCTO^KHOCTM " . 

• Bo M36e)KaHne nonyneHUH jpasM nonbsOBare/ieM m 

OKpy>KaK)LUMMM /IKDAbMM HGyKOCHMTejlbHO COOjlKDflaCiTe 

npMBeneHHbie Hi/i>Ke i/ihctpvkumi/i. 

• HenpaBMjibHoe o6paLueHi/te c KOHni^ukioHepoM BCJiencTBMe 

MrHOpMpOBaHMn npMBeneHHblX HM>Ke MHCTpyKUMM MO>KeT 

nocny>KMTb npuHUHoPi npn^nHeHUH spena SAopoBbio mjim 
noBpe>KneHMfi KOHnnunoHepa, creneHb cepbesHOCTn 
KOTopbix ycnoBHO oSosHaHeHa b leKcie HacToameii 
MHCTpyKUM cneflyiOLUMMM cuMBO/iaMn: 



A nPEflynPE>KflEHME 

3tot 3HaK npeflynpe>KAaeT o bo3mo>khoctm 
jieTajibHoro ncxoAa mjim cepbesHOM rpaBMbi. 



A nPEflOCTEPE>KEHME 

3tot 3HaK npeflynpe>KflaeT o bo3mo>khoctm 
nojiyHeHMH TpasMbi. 



• YKasaHna, KOTopue floji>KHbi oOfisaTejibHo BbinonHfiTbca, 
o6o3HaHaK)TCfl b reKCTe cjienyiOLUMMM CMMsojiaMM: 



3tOT CMMBOJl (C 6ejlblM 3aAHMM Cj^OHOM) 

03HaHaeT AeCiCTBue, BbinonHeHne KOioporo 
3AnPELHAETCFI. 



Q <9 ® 

3tOT CMMBOJlbl (C 6ejlblM 3aAHMM cIdOHOM) 

osHanaiOT AeMCTBMH KOTopbie HEOBXOflMMbl. 

I ) 



Mepbi npeAOCTopo)KHOCTM npn 
3KcnjiyaTaL;iiii 



A 



nPEAynPE>KAEHME 



He ycTaHaBiiMBaMTe, He AeMOHTupyMTe v\ He 
nepenocMTe ycrpoMCTBO caMOCTonTOJibHO. 

HenpasMjibHaH ycraHOBKa mtokst npMBecTM k yrenKaM 
BOflbi, nopa>KeHMK) sjieicrpi/mecKi/iM tokom mjim 
BosHMKHOBeHMK) no>Kapa. Ajir ycraHOBKM 
o6paLuaMTecb k ynojiHOMoneHHOMy npeacTasMrejiK) 
MJIM cneuMajiMCTaM ct>MpMbi. 



A 



0 



nPEAOCTEPE>KEHME 



naHHblM KOMHaTHbIM KOHAMUMOHep 

AOJiMen 6biTb saaeMjieH. 

HeKanecTBeHHoe saaeMjieHMe rposMi 
nopa>KeHMeM sjieKipMHecKMM tokom. 
npasiijibHo npMcoeAMHMTe 
ApeHa^KHbie Tpy6KM. 

l/lHa^e Bona byneT BbireKaib Hapy>Ky. 



He CTBBbTe yCTpOMCTBO B 

noMeiueHiinx, rAe cyiuecTByer 
yrpoaa BspbiBa. 

yreiHKa rasa b6jim3m KOHAnunoHepa 
MO)KeT cTaTb npMMMHOM no>Kapa. 



Mepbi npeAOCTopoKHOCTM npn 
3KcnjiyaTaL;iiii 



A 



nPEAynPE>KAEHME 



3tot 3HaK npeAynpe>KflaeT o bo3mo>khocth 
jierajibHoro McxoAa hjim cepbe3H0M rpaBMbi. 





• He BKjiK)HatiTe b poaeiKy BMscre c npyrMMM 
npM6opaMM. 

• He BKjiiOHaMTe KOHnMUMOHep, BcraBjiRH sMjiKy b 
poaeiKy. He BUKJiioHaMTe KOHflMUMOHep, 
BbineprMBaa BMjiKy m3 posexKM. 

• He npMKacaCiTecb k npM6opy MOKpuMn pyKaMM. 

• He noBpe>KnaMTe m ho MOHFiMTe cereeoM lUHyp. 

• He npocoBbiBaMTe pyKH m nociopoHHue npeAMeibi bo 
BHyipeHHUM M BHeiiiHMM Monynn KOHflMUHOHepa. 

• He noABepraMie ce6fi HenocpeflCTBGHHOMy 
BosneMCTBMho xonoflHoro Bosflyxa b reneHMe 
npono;i>KMTenbHoro BpeMeHM. 

• rijiOTHO BciaBbie BMjiKy B poaoTKy 

• McnojibsyMTe npMjiaraeMUM ceTSBOM lUHyp. 



ripM noFiBjieHMM npMSHaKOB HenojianoK 
(sanaxa rapM, m t. n.), BbiKjiK)HMTe 

KOHnMUMOHep M BblHbTe CeTeSOM LUHyp M3 

poaeiKM. 



A 



nPEAOCTEPE>KEHME 

3tot 3HaK npeAynpe>KAaeT o 

B03M0>KH0CTM nOJiyHeHMR jpaBMbl. 



0 




• He nepraMTe sa mnyp, HTo6bi BbiTauiMib BMjiKy 

M3 pOSBTKM.g. 

• He MOMxe KOHnMUMonep bohom. 

• He McnojibsyiiTe ycrpoMCTBO He no HaaHaHSHMio, 
HanpuMep nriH coxpaHeHUH nponyKTOB. 

• He npuMGHflPiTe npM6opbi OTKpbiToro ropeHMH 

pUnOM C KOHnHUMOHepOM. 

• He caflnrecb m ne KjianMie HMMero na 

Hapy>KHbm 5noK. 

• riepen hmctkom ycipoMciBa oiKjiKDnatiTe nMiaHne. 

• PerynapHo npoBeipMBaMre noMemeHMe. 

• CneflMxe 3a TOM, MTo6bi ne nospenMib 
MOHTa>KHyK) paMy b pesyjibraie flnwrenbHOM 
SKcnjiyaiauMM. 



B cnynae HencnonbsOBaHHH KonnnuMOHepa 
B xeneHMe fljiMienbHoro BpeMeHM BbiKjiioHaMie 
mnyp HMTaHMR m3 poseiKM. 



HAMMEHOBAHME KOMnOHEHTOB 
KOHAMUMOHEPA 

■ BHyrpeHHi/il/i 6jiok 

rn in 




as [6j 

[U riepenHfifi nanenb 

[U Bo3nyxo3a6opHbie oTsepcTUfi 

[U LLlHyp nmaHMfi 

H] HoHnaaiop 

[5] >KajiK)3M BepTMKajibHoro HanpasneHUFi BoanyiuHoro 
noTOKa 

[U >Kan(03M ropM30HTanbHoro Hanpae/ieHUfl BosnyiuHoro 
pyHHaFi perynnpoBKa 

[7] riaHenb MHflUKaTopa 

[U Bo3nyxoBbinycKHoe OTBepcTue 




[T| KHonKa aBTOMaTHHecKoro pe>KMMa 
(C oTKpbiTOM nepenHeM naHenbio) 

[U JlaMnbl MHAMKaUMM MOLUHOCTM - OpaH>KeBbm 

• nepeKnK)4aeTCfi c LOW Ha HIGH, htoOn noKa3aTb 
pe)KMM pa6oTbi KOMnpeccopa. 

• BblKJlKDHaiOTCfl, KOFAa KOMHpeCCOp OCTaHaBflMBaeTCFI. 

[3] 1/lHflMKaTop MOHi/i3aTopa pe>KMMa - SeneHbiM 
[U l/lHflMKaTop nuTaHMFi - SeneHbiM 

[5] MHAMKaTop MOLUHoro pe>KMMa - OpaH>KeBbm 

[U l/lHAMKaTOp TMXMM - OpaH>KeBblM 

[7] MHAMKaTop TaMMepHoro pe)KMMa - OpaH>KeBbm 



BHyrpeHHiiM 6jiok 

(C OTKpbiTOM nepenHOM naHenbKi) 




[U nepenHHFi naHonb 
[U BosnyiuHbiCi c{3MnbTp 

[U CDHJlbTpyiOLUMe GJieMOHTbl B03nyX004MCTMTenfl 

■ Hapy>KHbii/i 6;iok 




[U Bo3nyxo3a6opHbie oTBepcTHPi 

[U KneMMa 3a3eMjieHMFi (BHyTpn KpuiuKu) 

[U CoennHMTenbHbiM Ka6enb 

[4] flpeHa>KHbm mnanr 

U] TpyOonpoBon 

[U Bo3nyxoBbinycKHoe OTBepcTue 



■ npi/iHaA/ie>KHOCTi/i 

• riyjibT Ai^CTaHUMOHHoro ynpaB/ieHMFi 




• SaiMMTHaH HaKneMKa Ha MHAiiKamiOHHOM naHejiM 




• Ae>KaTe;ib ny/ibTa nucTaHunoHHoro ynpaBjieHUfi 




• flsa cyxMX sjieMeHia nMTaHun runa R03 mjim noAo6Hbie 

^^^^^ 
• OiijibTpbi Ain OHMCTKM BosAyxa 




(BOSAyXOOHMCTMTenbHbm (TpotlHOM 

dpmbip) flesoflopupyiomMki ctjunbip) 



HAMMEHOBAHME KOMnOHEHTOB 
KOHAMUMOHEPA 

■ Ai/icTaHui/ioHHoe ynpasjieHi/ie 




CurHaji nyjibTa AMcraHunoHHoro ynpaBjieHUH 

(nnv). 

• npoc/ienme, htoSbi Ha nyin He 5bmo npenfiTCTBUM. 

• MaKCMManbHoe paccroflHue: 10 m. 

• 3ByK nonTBep>KneHMFi npneivia curna/ia. 

OnHH KOpOTKUM M/IM OAMH AJlUNHblM 3ByK0B0M CHrHajl. 

ripiiMeHaHMH K upy 

• He KunaCiTe n ne poHHMTe. 

• BOMTCfl CbipOCTM. 

• HeKOTopbie innbi naMn nneBHoro CBeia Moryr 
Meiiiaib npneMy curnana. ripoKOHcynbTupyMTecb c 
nponaBuoM. 



[U riepenaTHMK KOMannHbix nucTaHunoHHbix curnanoB 

[U KoHTpo/ibHbiM nucnneM 

[U KHonKa Bbi5opa pe)KMMa noHnaaTopa 

H] KHonKa ycTaHOBKM leMneparypbi noMemeHUfi 
(KHonKa c noncBexKOM) 

[U KHOHKa Bbi6opa pa6oHero pe>KMMa 

U] KHOHKa Bbi5opa pe>KMMa tmxmm 

[t] KHOHKa pery/inpoBKM HanpaBneHUfi noTOKa Boanyxa b 

BepTMKanbHOM n/lOCKOCTM. 

[U KnonKa BKnroHeHMFi laCiMepa 
[U KHOHKa BbiK/iKDHeHMfi TaMMepa 
[10] KoHTaKTbi c5poca 

(Ha>KMMTe OCTpOKOHeMHbIM HpenMOTOM, HT06bl OHMCTMTb 
naMHTb) 

[HI flMarH0CTM4eCKMe BUXOnbl 

TonbKO RHH CepBMCHblX MH>KeHepOB 

M KHOHKa OFF/ON (BblKJllOHEHO/BKnKDHEHO) 

(KHOHKa C HOnCBOTKOM) 
[H KHOHKa Bbl50pa pe)KMMa HOBbllUeHHOCi MOLUHOCTM 

Ijl] KHOHKa Bbi5opa CKopocin BpameHMfi BBHTHnflTOpa 

m] KHOHKa peryjinpoBKM HanpaBjieHUfi noioKa BosAyxa b 
ropnaoHTanbHOM nnocKocTn 

Hi] KHOHKa yCTaHOBKM BpeMeHM 

[17] KHOHKa 0TKnK)4eHMFi TaMMepa 
mi KHOHKa ycTaHOBKM TaMMepa 

im KHOHKa 4aC0B 

|2o] KpbiiuKa HynbTa nucTaHunoHHoro yHpaBneHna 



KaK BCTaBMTb OarapeMKM 




1 riojiHOCTbK) onycTiiTe bhms KpbiujKy riAV 

2 BcTaBbTe 6aTapeMKii 

- CoSnronaMTe HonapHocTb SaTapeCi 

- Ha MHAMKaTope MuraeT "12.00" 

• p,nR HpenoTBpameHMFi npe>KneBpeMeHHoro paappina 
5aTapeeK neMenneHHo ycTanoBUTe TeKymee bpomfi 
(CLOCK). 

• McnojibsoBaHiie 6aTapeeK 

• OnHoCi Hapbi 6aTapeeK xBaTaeT HpnejinsnTenbHo na ron. 

• ripn saMeHe 6aTapeeK npunep^KMBaiiTecb 
cneAyroutnx npaBMji 

• ripoMSBonnTe saMeny na noBue SaTapePiKM Toro >Ke 
Tuna. 

• He Mcno/ibsyMTe aKKyMyriHTopbi (Ni-Cd). 

• riepen nnnTenbHUM npocToeM BbiTaiuMTe OaTapeCiKM m 
HynbTa nucTaHunoHHoro yHpaBneHna. 



nOArOTOBMTEJlbHblE 
OHEPAUMM HEPEfl HAHAJIOM 
OKCnjiyATAUMM 

■ BHyrpeHHi/iM Ojiok 



1 




1 CoennHMTe Ka6enb xaHUfi k Hesaei/icMMOMy mctohhuky 
nmaHMFi 

2 OiKpoMTe nepenHKDK) nanejib 

3 yeepme BoanyiuHbie cjDnnbTpbi 

4 YcTaHOBUTe Ha Mecro BoaflyxooHncTHTenbHue c}3M;ibTpbi 

5 BcTaBbie BoanyLUHbie ctjujibrpbi 

6 3aKpoMTe nepenHioK) nanejib 

■ DyjibT Ai/iCTaHiii/iOHHoro ynpaejieHi/iH 

- HTo6bi ycTaHOBMTb TeKymee BpeMfi 



1 

[ ON I 

[off] 



TIMER 



3 

[ SET I 
[cANca] 



O O ®— 

CHECK RESET CLOCK 



-a 



1 Ha>KMMTe KHonKy [T]. 

2 SareM, HTo6bi iisMeHiiTb BpeMH (BnepeA mjim 
HasBA), Ha>KMiiTe KHonKy [2]. 

3 OnflTb HaMMMTe KHonKy []]. 

Ha MHAMKaTope aaropurcfi ycraHOB/ieHHoe BpeMfi. 



KAK nOJlbSOBATbCfl 
KOHAMUMOHEPOM 




HT06bl BK;iK)4MTb yCTpOMCTBO 

• Ha>KMMTe KHonKy 

• Ha BHyrpeHHeM 6;ioKe aaropurcfl seneHbiM ceeiOM 
MHAHKaiop nuraHMH (POWER). 

(CBeroAnofl Muraer npn hmskom reMneparype 
noMemeHun b Hana/ie o6orpeBa mjim npn BbiSope 
pe>KMMa pa6oTbi bo speMn ABTOMainHecKoro 
pe>KMMa.) 

riaMnbi MHAnKauMM moiahoctm aaroparoTcn, nioSbi 
OTo6pa3HTb paSonee cocToaHne KOMnpeccopa. 

• HloSbl BblKJlKDHHTb, Ha)KMMTe BLUe pa3. 
PeMMM HaCTpOMKM 

• Ha>KMMTe KHonKy [2] HTo6bi BbiSpaib:- 



AUTO 

HEAT 

COOL 

DRY 

FAN 



ABTOMaTMHecKMki pe>Kmvi 
Pe>KHM HarpeBaHna 
Pe>KHM ox;ia>KAeHna 
Pe>KHM MarKoti cyiuKU 
Pe>KHM uupKyjiHUMM B03Ayxa 



YciaHOBKa leMneparypa 

• Ha)KMMTe KHonKy [3] HTo6bi yBOJinHMTb nnn 
yMeHbLUHTb TOMneparypy. 

• TeMneparypa Mo>KeT SbiTb ycTaHOBjieHa b 
MHTepBane Me>KAy 16°C m 30°C. 

• PoKOMeHAyeMaa TeMneparypa: 



HEAT (OBOrPEB) 
COOL (OXnA>KflEHHE) 
DRY (OCYLUEHME) 



20°C ~ 24°C 
26°C ~ 28°C 
npuSji. KOMHaiHan 
TeMneparypa 



ABTOMaillMeCKIIM peMMM 

• B HaMajie aBTOMaTHMecKoro pe>KHMa nponcxoAur 
aBTOMaTMHecKMki BbiSop o6orpeBa, oxna>KAeHMfl 
nnn MfirKoro ocyLueHna b cooTBeTCTBun c 
TOMnepaTypoM Hapy>KHoro B03Ayxa, 
TOMnepaTypoM noMeiAeHUH m 3aAaHH0M 
TOMnepaTypoM. 

• ripn HeoSxOAMMOCTH pe>KHM pa60Tbl MOHneTCH 

Ka>KAbie nojinaca. 



(Ex) 3anaHHafi leMnepaiypa - 25°G 
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36°C 
32°C 



31 °C 



18°C 



16°C 
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E 



13°C 19°C 21 °C 23°C 25°C 

Hapy>KHaa leMnepaiypa 



YCTaHOBKa CKOpOCTII BpaiUeHMfl BeHTMJIHTOpa 

• Ha>KMMTe KHonKy H] 4To6bi Bbi5paTb:- 

KpoMe aBTOMaTMHecKoro Bbi6opa CKopocin BeHin/ifiTopa, 

eCTb nFlTb pe>KMMOB CKOpOCTH BeHTunfiTopa. 
AUTO 

FAN - 06orpeB 

Korna TeMnepaiypa Bbi6pacbiBaeMoro 
Boanyxa noBbiLuaeicFi, cKopocib 
BeHTunfiTopa TaK>Ke noBbiiuaeTCfi. 
Oxiia^KAeHMe • OcymeHMe 

MeHFiei cKopocTb BeHTunfiTopa rrr 
coanaHMfi npoxnanHoro BeiepKa. Bosnyx 
HaHMHaei Buxonmb npniviepHo nepea 40 
ceKyHA nocne Hanana pe>KMMOB 
Oxna>KneHMe m/im MarKoe ocyuieHne. 

YcraHOBKa sepTUKa/ibHoro HanpaBjieHun noroKa BosAyxa 

• Ha>KMMTe KHonKy [U 4To6bi Bbi5paTb:- 



AUTO 




— 1 












1 




1 


















y 




y 



AUTO 



Rrr paSoTbi B pe>KMMe OXnA>KflEHMFl/ 
OCyiUEHnFl. 

ABTOMaiMMecKoe noKaHUBaHne >KanK)3M 

BBepX/BHM3. 

flnfl pa6oTbi B pe>KMMe O&OfPEBA. Korna 
TeMnepaiypa BbixonfLuero Boanyxa HusKa, 
HanpuMep, b Hana/ie pa5oTbi b pe>KMMe 
o6orpeBa, hotok Boanyxa HanpaBneH, 
ropusoHianbHo. ripn noBbiiueHMM 
TeMnepaiypbi ropfi^nM Bosnyx 
HanpaB/iaeTCFi bhm3. 



AManasoH peryniipoBKu ^a/irosM 




OKOno 60° 



fluanaaoH peryjinpoBKn pasjinneH 
am Ka>Knoro pe>KMMa - 05orpeBa, 
Ox;ia)KfleHMfl m MRfKoro 
ocyiueHMR. (Pmc. c/ieea) 
yro/i, yKasaHHbm Ha nyjibie 
flMciaHUMOHHoro ynpaBjieHMH, 
OT/iMHaeicfi or yrjia, yKasaHHoro 
Ha BHyipeHHeM 5noKe. 
yro/i HaKjiona >KanKi3M 
asTOMaTMHecKn MeHReicfi n/ifl 
npenoTBpaiMeHMR oSpasoeaHUR 
KOHneHcaia b pe)KHMax 
Ox;ia>KAeHMe m MRfKoe ocynjeHne. 
Korna paSoia npeKpainaeicR, 

)Ka;iK)3M aBTOMaTMHeCKH 

aaKpbiBaioTCR. 



■X B 3T0M AnanaaoHe mo>kho aaAaib nfiTb eapnaHTOB 
perynnpoBKM. 



npiiMeHaHMH 

He HanpaB/iRMTe BoanytuHbiM hotok c noMoinbK) >KanK)3M 
BHM3 B pe>KMMax Ox;ia>KneHMe n MnrKoe ocyLueHne. Kan/in 
KOHneHcaia Moryi oCpaaoBbiBaTbCR Ha oTBepcTnn nriFi 
Bbixona Boanyxa m nanaib bhms. 

Mcno/ibsyMTe ny/ibi nuciaHunoHHoro ynpaB/iehUfi, HTobu 
M3MeHMTb no;io>KeHMe >KanK)3M rhr perynnpoBKM 
HanpaBneHMH noioKa Boanyxa no BepinKa/in. PerynnpoBKa 
HanpaBneHMH Bosnyxa Bpy^nyK) Mo>KeT BbisBaib 
HencnpaBHocTb >Kani03M. Ecnn oto nponaoMnei, 
HOMen/ieHHo ocTanoBUTe paSoiy ycipoMCTBa m BbinojiHuie 
nepeaanycK. 

YcraHOBKa ropnsoHTajibHoro HanpaBjieHiiH noroKa Bosnyxa 

Ha)KMMTe KHOOKy U] HT05bl Bbi6paTb:- 



ropwoHianbHoe 
HanpaeneHne 
noTOKa 
BOSAyxa 


BHyrpeHHuCi 

5flOK 
























riynbT 

flHcraHHHOHHoro 
ynpaBneHHfi 


AUTO 




















h 





AUTO 



AUTO 



Rhr pa50Tbi B pe)KMMe OXnA>KflEHMa/ 

ocyluehufi. 

>Kani03M noKaHMBaioTCfi no ropnaoHTanM c 

nOCTOFIHHOM CKOpOCTbK). 

flriFi pa6oTbi B pe>KMMe OBOfPEBA. 
Korna TeMnepaiypa Bosnyxa nnsKa, Boanyx 
HanpaBUfieTCR B ^ . Korna TeMnepaiypa 
noBbiLuaeicR, >Kanio3M noKa4MBaK)icfi no 
ropusoHiann c nociofiHHOM cKopocibK). 



McnojibsyMTe KOHAuuiioHep b c;ieAy>OLUMx cjiynanx: 

(EnnHMua M3MepeHMFi: "C) 



DBT; TeMnepaiypa no cyxoMy 
lepMOMeipy 

WBT: TeMnepaiypa no 
B;ia>KHOMy lepMOMeipy 


IBnyipn 


CHapy>KM 


DBT 


WBT 


DBT 


WBT 


MaKCHManbHSFi TeMnepaTypa-Ox/iawHue 
(MaKCMManbHan leivinepaTypa-HarpeB) 


32 
(30) 


23 

(-) 


43 

(24) 


26 
(18) 


MuHMMaflbHafl TeMnepaTypa-OxnawHue 
(MuHMManbHafl TeMnepaTypa-Harpes) 


16 

(2) 


11 

(-) 


16 

(-5) 


11 

(-6) 



• npiiMeHaHMfl 

• B cnynaax Korna KOHnnunonepy npenciom nnme/ibHbm 
npocioM, BbiKnioMaMie ceieBoCi BbiicnioHaie/ib. Ecnn ero 
ociaBMib B no;io>KeHMM ON (Bk/i.), OKono 2,8 Bi 
oneKipooHepruM 6ynei noipe5nFiibCR na>Ke b cnynae, ecnn 
BHyipeHHMM Monynb 6bm oiKuroHeH c nynbia 
nuciaHUMOHHoro ynpaB/ieHMR. 

• B cny^ae nepeaanycKa cpaay noc;ie BbiK;iio4eHMfi, 
KOHAMUMOHep Ha4Hei pa5oiy lo/ibKo nepes 3 MUHyibi nocne 

BKniOMeHMFI. 

• nera/ibHoe onucaHne onepauiiM 
COOL - PeMMM ox/ianeHiiFi 

• Rhr loro, 4io6bi yciaHOBMib b noMeLuenuM Heo6xonMMyK) 
BaM leMnepaiypy, oSecneHUBaioLuyK) KOMc}3opi n 
npoxnany. 

AUTO - ABTOMaTMHeCKMM peMMM 

• Onpenenenne lOMnepaiypbi b noMeLueHnn c uejibK) 
Bbi5opa oniMManbHoro pe>KMMa. 

• ripn aBioMaiMHecKOM pe)KMMe pa6oibi nanhbie o 
lOMnepaiype na nynbi nuciaHunoHHoro ynpaBneHUR ne 

BblBOAFlICFI. 

DRY - peMMM MFirKoro ocyujeHiiH 

• Ynanfiei Bnary m nonnep>KMBaei sanaHHyro leMnepaiypy. 
Pe>KMM MFirKoro ocyiueHMFi peKOMeHnyeicR ncnonbsoBaib 
B no>Kn/iMBoe bpomr rona. 

• Ecn\A leMnepaiypa noMemeHUFi npeBbiiuaei sanaHHyro, 
ycipoMCiBo nepeKnioHaeicFi b pe>KMM oxna>KneHMR. 

• B pe)KMMe MFirKoro ocyLueHUR cKopocib BeHinnRiopa 
noBonbHo Mana. 

• Bjia>KHocib M0)Kei ne yMeHbiuaibCR, ecnn Hapy>KHaFi 
lOMnepaiypa HM>Ke, ^eM sanaHhaFi leMnepaiypa na 
nynbie nuciahunoHHoro ynpaBnehUfi. 

HEAT - pe^KMM o6orpeBa 

• H^fi noBbiLueHMFi leMnepaiypbi noMemeHUFi no BaiiieCi 
>KenaeM0M sanaHHoCi leMnepaiypu. 

• Tenno rhr narpoBa noMeineHUFi 3a6Mpaeicfi m 
Hapy>KHoro Boanyxa. Korna Hapy>KHafl lOMnepaiypa 
nanaei, MoinHocib o6orpeBa Mo>Kei yMeHbiumbCfl. 
Mbi peKOMennyeM npn hmskom Hapy>KHOM lOMnepaiype 
McnoribsoBaib nononnmenbHoe HarpeBaienbHoe 

yCipOMCIBO. 

FAN - pe^KMM unpKynflUMM BOSAyxa. 

• 06ecneHMBaei uupKyjiFiuMK) Boanyxa b noMeLueHnn. 

• OHMLuaei M neaonopupyei Bosnyx, ecnn ncnonbsyeicfi 
cjDmibip 04MCIKM Bosnyxa. Pe>KMM uupKyriRUMM 
peKOMeHnyeicR ncnonbsoBaib bo bpomfi ceaoHOB, Korna ne 
McnonbsyroicFi pe)KMMbi o6orpeBa m oxna>KneHMH. 




YcTaHOBKa raiiMepa 

riepefl BKriKDHeHneM raMiviepa yeenmecb, mto ycTaHosneHo 
npaBuribHoe speMPi. ripn MuraromeM sKpane yciaHOBKa 
TaMMepa HeB03Mo>KHa. 

■ BKjiioHeHMe no TaMMepy 

P,nH aBTOMaiMMecKoro BKnKjHeHUfi KOHnnunoHepa Boanyxa. 

• Ha)KMMTe KHOnKy [T] HT06bl Bbi6paTb pe>KMM. 

• Ha>KMMTe KHonKy [U htoSh yBennHHTb nnn yMeHbUJUib 
BpeMfi. 

• saieM Ha>KMMTe KHonKy [U. 

• 4T06bl BblKriKDMMTb 3T0T pe>KMM, Ha>KMMTe KHOHKy S]. 

■ BbiKjiK>HeHMe no raiiMepy 

flna aBTOMaTMMeCKOrO BblMIOMeHMFl KOHnnuMOHepa B03flyxa. 

• Ha>KMHTe KHOOKyU] HT05bl Bbl5paTb pe>KMM. 

• Ha)KMMTe KHOHKy d] to 4T06bl yBe/lMMMTb mn yMeHblUMTb 
BpeMH. 

• aaieivi Ha>KMMTe KHonKy [U. 

• MTOSbl BblK/lKDMMTb 3T0T pe>KHM, Ha>KMMTe KHOHKy [S]. 

• Bojiee nonpo6Ho o pe>KMMe pa6oTbi no laMMepy 

• Korna ycTaHOBnoH rafiMep BK/iioHeHMfi, ycTpoiicTBO 
HaHMHaer paSoratb paHbiue Ha3HaMeHHoro BpeMOHn. 3to 
Heo6xonMMO pj\R Toro, HToObi TeMneparypa b noMemeHnn 
nocTurna Ha3HaHeHHoro 3HaMeHMfi k 3apaHee 
ycTaHOB/ieHHOMy BpeMenn. 

• riocne Toro, KaK rawMep BKnroMeHMFi ycTaHOBneH, 
ycTpoMCTBo e>KenHeBHo 5yneT HaHMHarb cboio pa6oTy b 
CTporo Ha3Ha4eHHoe BpeMPi. 

• ripn ycTaHOBneHHbix raMMepax leKymee BpeMH He 
OTo5pa>KaeTCfi. 

• B c/iynae Mcno;ib30BaHMfi o6omx laCiMepoB, nHnnKaiop 
pe)KMMa TatiMepa (TIMER), pacno;io>KeHHbiM na 
ycTpoMCTBe, HaxonflLueMCH Bnyrpn noMeiueHUFi, 6yfleT 
npoflo;i>KaTb roperb fla>Ke Torna, Korna rawiviep 

BblK/llOHeHMFl HpeKpaTUT pa60Ty KOHflMUMOHepa. 



Pe>KMMbi, o6ecneHiiBaK3iMiie 
noBbimeHHoe yA06cTB0 McnojibsoBaHun 

■ MoiuHbm pe>KMM pa6oTbi 

Pj\r 5bicTporo nocTM>KeHMfi Ha3Ha4eHH0M TeMnepaiypbi. 

• l/lcno;ib3yeTCfi 3mmom, 4To6bi 6bicTpo corpeBaTbCFi no 

B03BpaLUeHMM AOMOM (06orpeB + MOLUHblM). 

• l/lcno/ib3yeTCFi neioM, HTo5bi ocibiTb nocne ropmev\ 
BaHHbi (Oxna>KneHMe + MoinHbrn). 

• Ha>KMMTe KHOHKy d]. 

X- MnnnKaTop pe>KMMa MoinHbrn (opaH>KeBbiCi) na 
BHyipeHHeM 6noKe 3aropMTCFi. 

• riOBTOpHOe Ha>KaTMe OTKniOHUT 3T0T pe>KMM. 

• ripiiMeHaHMe 

« SaflaHHan TeMneparypa n CKopocTb BeHTHJiRTopa 
MeHHKDTCH aBTOMaTMHecKM fljiH GbiCTpofo oSorpesa, 
oxnaxfleHMH nnn ocyiueHMH noMemeHUH. 



PeXMM 


TeMneparypa 


CKOpOCTb 

BeHTuriHTopa 


ABTOMaTMHeCKMM 


HEAT 


3,5°C BbiLue 


HeMHoro 

BblLUe 


COOL 


HM>Ke Ha 2°C 
(b TeneHne nepebix 
20 MMHyj) 


DRY 


HMxe na 1°C 
(b TeHeHne nepebix 
20 MMHyj) 



Tmxi/im pe>KMM pa60Tbi 

flriFi o6ecne4eHMFi tmxom pa6oTbi. 

• Ha>KMMTe KHonKy [7]. 

•X- Ha BHyipeHHeM 6noKe 3aropMTCFi HHnnKaiop rnxoro 
pe>KMMa (QUIET). 

• rioBTopHoe Ha>KaTMe otkhkmiat stot pe>KMM. 

AsTanbHoe oniicaHiie onepauuM 

• 3ByK B03nyLUHoro noTOKa npn pa5oTe ycrpoMCTBa 

yMeHbLUMTCfl 
Pe^KMM pa60Tbl MOHMSaTOpa 

Co3naeT oTpnuaienbHbie mohu nnfi ocBe>KeHMFi B03nyxa. 

• Ha>KMMTe KHonKy m. 

■X- Ha BHyipeHHeM 6noKe 3aropMTCFi nHnnKaiop pe>KMMa 
MOHM3aTopa (IONIZER). 

• rioBTopHoe Ha>KaTMe otk/iichmt stot pe)KMM. 

AeTanbHoe oniicaHiie onepauuM 

• KoHnnuMOhep BKnroyeH ON: 

ripn pa5oTe ycTpoMCTea co3naK)TCfi oTpi/iuaTe/ibhbie 

MOHbl. 

• KoHnnuMOhep BbiKnroyeH OFF: 

ripn pa6oTe BeHTunpiTopa (FAN) co3naK)TCfi 
OTpnuaienbHbie mohn. 

• Ecnn MuraeT, Ha)KMMTe[l] nBa>Knbi. 
no-npe>KHeMy Muraei, Bbi30BMTe cneunanncia no 
o5cny>KMBaHM(o. 




J 



CoAep>KaHiie v\ yxoA 

■ OmiCTKa BHyrpeHHero Mop,ynn v\ nyjibra 
AMCTBHUMOHHoro ynpaBjieHMFi 

• AKKypaiHO npoTpme cyxoCi mhtkom TKaHbK). 

• He;ib3fi npuMeHfiTb nnfi hmctkh ycrpoMCTBa nonnpyioLuee 
cpencTBo lA Mcno;ib30BaTb BOAy, TeMneparypa KOTopoPi 
npeBbiLuaeT 40°C. 

■ OniiCTKa BOSAyiuHoro ctmiibTpa 

(PeKOMennauMfi:- Ecnn KOHnnunoHep ncno/ibsyercfi b 
sanbineHHOM noMemeHnn, HucTure cfiM/ibTpbi Ka>Knbie nBe 
Henenn. ripn n/inre/ibHOM ncno/ibsoBaHMn rpfisHbix dpmbipoB 
yMeHbiiiaeTCfi acjDctJeKTMBHocTb ox;ia>KneHMFi nnn HarpeBaHun) 

1 Vna/iMTe nu/ib c noMombio nbmecoca. 

2 BblMOMTe SanHIOlO CIOpOHy BOSnyiUHblX CjDHnbTpOB BOnOM. 

3 fljifl yna/ieHMfi cn/ibHux sarpasHeHnPi ncnonbsyMTe Mbijio v\m 
MFirKoe 5biTOBoe Moromee cpeflCTBo. 

4 npocymnTe cjjmibTpbi m ycraHOBure mx na MecTO. 
y6eflMTecb, HTO MetKa "FRONT" ("REPEfl") CMorpuT na Bac. 

■X' nOBpe)KneHHblM BOanyUJHbm CflM/lbTp. 

npoKOHcynbTupyCiTecb c 6;iM>KaMLUMM aBTopnaoBaHHbiM 
nponaBuoM. 

HoMep neia/in: CWD001047 

• He;ib3Fi npuMeHfiTb nnfi huctkh ycrpoMCTBa 6eH3MH, 
pacTBopnTe/ib, LunMct)OBa;ibHbiii nopomoK m McnonbsoBaib 
AJifi oToro TKaHb, nponmaHHyio enKUM BemecTBOM. 

■ OmiCTKa nepeAHeM naHejin 

(PlaHenb yenpaeTCH nepen npoMbiBKoCi) 

1 HTo6bi cHfiTb nepenHKito naHe/ib, nonHMMnie ee 

BblLUe SnOKa H BblTflHUTe. 

2 AKKypaiHO npoMOMTe MOKpoM ry6K0M. 

• Bo BpeMfi MbiTbFi HO HpuK/iaAbiBaMTe K nepeAHePi 
naHe/iM MpesMepHux ycn/inM. 

• ripH npHMOHeHMM )KMnKOCTM fl/lH MblTbfl nOCyAbl 

(HePiTpajibHoro Moroiuero cpencTsa), TLuarenbHo npoMowre 
BonoM. 

• He cyiuMTe nepenHtoio naHe;ib na connue. 

3 HTo6bi ycTaHOBMTb nepenHioK) nanenb, nonHUMme ee 

r0pM30HTa/lbH0, BbipOBHflMTe OCb HaBOCKM c BbicTynaioineM 

HacTbio Ha BHyrpeHHeM 6noKe n npM>KMHTe nanerib Ha MecTO. 




Onopa LuapHupa 



BbicTynaKDLuafi nacTb BHyrpeHHero Monynn 



■ cDi/ijibTpbi AJifl OHi/icTKi/i BosAyxa 




• TpOMHOM Ae30aOpiipyK)Lltl1M (|}MJ1bTp 

• nornoLnaer aanaxM, ncnycKaeMbie o6ofiMM, 
CTpoMTenbHbiMM Maiepna/iaMM m >Kmov\ cpenoCi. 

• MHoroKpaiHoro McnonbsoeaHMfi. 

• nponbinecocbTe, npocyujuTe na connue b Te^enne 6 
HacoB M ycraHOBMTe na mocto. 
(PeKOMennyeTCFiBbmonHFiTb Ka>Knbie ipn Mecaua) 

• BoSAyUJHbIM 4}l1J1bTp C KareXMHOM 

• On/ibTp noKpbiT KarexMHOM nnfi npenoTBpaLueHUFi 
pa3MH0>KeHMfl SaKTepuM M BnpycoB. 

• MHoroKpaiHoro ncnonbsoBaHUfi. 

• riponbinecocbTe n ycTanoBme na mbcto. 
(PeKOMeHnyeicFiBbmonHFiTb Ka>Knbie ipn Mecaua) 

• PeKOMeHnyeTCFi MenpiTb otm cfinnbipbi Hepe3 Ka)Knbie 3 
rona. He Mcno;ib3yMTe noBTopho noBpe)KneHHbie cjDnnbTpbi. 
3a npMo6peTeHMeM hoboto cjDnnbTpa o6paLuaMTecb k 
6nM>KaMiiieMy ynonHOMOHeHHOMy nn/iepy. 

BosnyiuHbiM cfjujibip c KaiexMHOM No: CZ - SF70P 
TpoCiHOM nesonopupyioLUMCi c{3MnbTp No: CZ - SFD72P 

• Ecnn KOHnnuMOHep pa6oTaeT c sarpfisHeHHbiMi/i 
ct)M;ibTpaMM:- 

- Ohmctkm Bosnyxa ne nponcxonm 

- CHM)KaeTCfi oxna>KnaioLuafi cnoco6HocTb 

- HcxonuT HenpuFiTHbiM 3anax 



■ DposepKa nepeA Hana/iOM cesoHa 

• BbinysaeMbiM Bosnyx xojiOAHbiM v\nv\ ropnHiiM? 

Ecnn KOHnnuMOHep nopivianbHo pa6oTaeT b leMeHne 15 
MMHyr nocne BK/KoneHUfi, pasHnua reMneparyp Ha 
B03nyxo3a5opHMKe n buxoahux oiBepcTHfix cocTaBriFieT:- 



COOL 


8°C M/IM BblLUe 


HEAT- 


14°C nnn BbiLue 



• ripoBepbTe, He saropoMeHbi nv\ BosAyxosaOopHbie 
M BbinycKHbie oTBepcTMfi BHyTpeHHero u BHeiuHero 
MOflyjieM? 

• ripoBepbTe, He paspnAniiicb jiii OaTapeiiKii b 
nynbie nucTaHunoHHoro ynpaBjienufl? 

ripn c;ia6oM M3o6pa>KeHMM na ny/ibxe nucTaHunoHHoro 
ynpaeneHMFi saMennre 5aTapeMKM. 

■ KorAa KOHAi/iui/iOHepy npeACTOi/iT 
AJii/iTejibHbii/i npocTOi/i 

1 HTo5bi BbicyiiiMTb BHyipeHHue 4acTM BHyTpeHHero 
6;ioKa, BKriKSHMTe Konnnui/ioHep na 2 - 3 4aca b 
pe>KMMe:- 



Pe>KMM BeHTHriHUMM (FAN) 



2 BbiK;iK)HMTe nmaHne m BbinepHnre luhyp m3 poseiKH. 
npMMe4aHMe: Ecjim ho BbiK;iK)4MTb ycTpoMCTBO npn 
noMOLUM ny/ibia nucTaHunoHHoro ynpaBJienuFi, oho caMO 

aBTOMaTMHeCKM BKJKOHMTCfl, KaK TOflbKO Bbl BCTaBMTe 

LUTenceJib b poseiKy (nocKo/ibKy ycipoMCTBo ocHaLueHo 

6;iOKOM aBTOMaiMHeCKOrO BKriKlHeHMFl). 

3 flocTahbTe 6aTapeMKM m ny/ibia nucTaHunoHHoro 
ynpaBnoHMFi. 

■ PeKOMeHAyeMbiM ocMorp 

• riocne HecKonbKMx nei oKcnnyaiauMn ycipoCicTBo 
3arpfi3HFieTCFi, hto npuBonuT K cHM>KeHmo ero 

OCjDCjDeKTMBHOCTM. 

ripn HeHan;ie>KaLueM o6paLneHMM, 3arpfi3HeHHoe 

yCTpOMCTBO CnOC06HO CaMO CTaib MCTOHHMKOM 

HenpuflTHbix 3anaxoB, a cKonnBLuaficfi b hom nunb 
Mo>KeT BbiBecTM M3 CTpofi cMCTeMy Bnaronor/ioLueHMFi. 
riooTOMy, KpoMe pery/iFipHOM hmctkm, peKOMeHnyeTCH 
nepMonn4ecKM nponsBonnib TexHu^ecKUM ocMorp. 
(npoKOHcyjibTupyCiTecb y ynonnoMOHeHHoro nunepa). 



riojiesHafl v\H(3popMa\xv\n 

■ KHOnKa ABTOMaTMHeCKMM pe>KMM 

• noAHMMMTe nepenHKjK) nane/ib n 

Ha>KMMTe 



• ABTOMaTMMeCKMM pe>KMM pa6oTbi 

• Ecnn nynbT nucTaHunoHHoro ynpas/ieHUFi Bbiiuen m3 
CTpofi m\A 6bm yiepHH, nna BK/iioHeHMfi Ha>KMMTe KHonKy 
aBTOMaTMHecKoro pe>KMMa. 

• ABTOMaTMHeCKUM pe>KHM pa60Tbl BKniOHaeTCR 

HeMeflneHHo, KaKionbKo Ha>Ki/iMaeTCfi KHonKa 
ABTOMaTi/iMecKMM pe>KHM. OflHaKo, TeMneparypa He 
Mo>KeT perynnpoBaTbCfi b 3tom pe>KMM pa6oTbi. 

• l/lHAMKaiop nmaHMfi, pacnono>KeHHbiM Ha ycrpoMCTBe, 
KOTopoe HaxonnTCfi BHyipn noMemeHMfi, Syner Muraib 
no Tex nop, noKa ycipoMCTBo ne saBepiuMT 
aBTOMaTMHecKyro ycranoBKy pe>KMMa pa5oTbi. 

• flnfl oTMeHbi 3T0T0 pe>KHM cneflyer eme pas Ha>KaTb 
Ha KHonKy. 



■ BbiKnioHaTejib aBTosanycKa 

• ripn c6oe nmaHMH ycTpoMCTBo aBTOMBTHHecKn 
nepesanycTMTCfi nocne BoccTaHoeneHUFi nmaHMH c 
npe>KHmvi pe)KMMOM paOoTbi m HanpaeneHneM 
BosnyiuHoro noioKa. (Korna paOoia ne ocTaHOBnena c 
noMOLUbK) nynbia flucTaHunoHHoro ynpaBneHnn.) 

• EcnH Bbl He XOTMTe, HTOSbl ycTpoiicTBo 

asTOMaTMHecKM nepeaanycKanocb nocne 
BoccTaHOBneHMH nmaHMFi, BbiKntoHme mctohhuk 
nmaHMFi. 

• Ecnn BaM He TpeSyeicH aBTOMaTHHecKoe ynpaBnenne 
nepesanycKOM, npoKOHcynbTupyMTecb c BamuM 
nunepoM. 

• ABTOMaiMHecKoe ynpaBnenne nepeaanycKOM ne 
neMCTByei, ecnn ycTanoBneH pe)KMM laPiMepa. 

• ripn nepesanycKe Hapy>KHbiM 6noK naHHer paOoTaib 
ToribKo Hepea 3-4 MUHyibi. 

■ ycraHOBKM TaMMepa 

• KaK TonbKo nponaflei aneKTponnTaHne, nponaoMneT 
c6poc ycTaHOBOK laiiMepa. Flocne Toro, KaK 
sneKTponnTaHne BoccTaHOBmcfi, nepeycTaHOBme 
TaMMep. 

■ fposa 

• flaHHbiti KOHflMUMOHep BosAyxa o6opyflOBaH 
BCTpoeHHOM aammoPi ot nepenaflos Hanpfq>KeHM(q b 
aneKTpoce™. TeM ne ivienee, c uenbra flanbHeMLuePi 
aaiuMTbi KOHnnuMOHepa ot noBpe>KneHMn bo Bpeivin 

0C05eHH0 BblCOKOM rp030B0M aKTMBHOCTM, M0>KH0 
OTKntOHMTb OCHOBHOM MCTOHHMK nUTaHMfl M BblTaiUMTb 

LiiTencenbHyK) BunKy 1/13 poseiKn. 

■ Kojie6aHiin Hanpfl>KeHiin 

• Hapy>KHoe ycipoMCTBo Hacio npeKpaiuaei paOoiaib 
M3-3a Kone6aHMM Hanpn>KeHMH. npoKOHcynbTupyPiTecb 
c BaiJJMM nunepoM. 



CoBeTbi no 3KcnjiyaTauiiii v\ 3kohomiiii 
3;ieKTpo3Hepriiii 

HM>Ke npuBeneHbi noiiesHbie coseTbi p,nR 
oOecneneHMH onrnMajibMbix xapaKTepucri/iK 11 

aKOHOMMHHOM pa60Tbl. 

■ YcTaHOBKa TeMneparypbi 

• M0>KH0 C3K0H0MMTb AO 10% 3JieKTp03HeprMM. 

• YcTaHOBUTe reMnepaiypy Bbiiue nnn HM)Ke >Ke;iaeM0M 

OTMeiKM. 



Pe)KHM ox;ia)KneHHfi 


: 1°C BbiLue 


Pe>KHM HarpeBaHMfi 


: 2°C HH>Ke 



■ BoaayiUHblM M BOSAyXOOHMCTMTejIbHblM ({jlinbTpbl 

• OHMLuaMie BoanyLUHbiM cfjunbip Ka>Knbie 2 nenejin m 
saMeHfiMTe BosnyxooHncTHTenbHbm cfjunbrp Ka>Knbie 6 
Mecfiua. 

• SarppisHeHHbm cfjujibrp cHM>KaeT oxna>KflaK)myK) njin 
HarpeBaroinMK) cnoco6HocTb KOHnnunoHepa. 

■ AepMMTe saKpbiTbiMM Bce oKHa m ABepn 

• MHane ox;ia>KnaK3Luafi m HarpeBaroLuafi cnoco6HocTM 
CHM3FiTCfi, 4T0 opuBeneT K BospacTaHMK) saipaT 
3neKTpo3HeprMn. 

■ BHeiUHMM MOayib 

• He 3aropa)KMBaMTe BunycKHbie oiBepcTHfi. MHaHe 
ox;ia>KnaK)LuaFi n HarpeBaKjinaa cnoco6HocTM chmsfitcfi. 

■ Pe>KiiMbi TaMMepa 

• HTo6bi 3pfi He pacxonoBaib 3neKTpo3HeprMK), 
BKJKoyaMTe laMMep yxonfi us noMa. 

■ He noABepraMTe BOSAeiiCTBiiK} npriMoro 
cojiHeHHoro CBera 

• 3aKpbiBaMTe saHasecKn nnn lUTopbi, htoSh bo bpomfi 
pa6oTbi pe>KMMa ox;ia>KneHMfi b KOMnaiy ne npoHUKann 
npflMbie conneMHbie /lynn. 




nOMCK M yCTPAHEHME HEMCnPABHOCTEM 

Dpe^KAe HeM oOpaiuaTbcn k eaiueMy p,wnepy, BbinojiHiiTe Hii^KenepemicjieHHbie npoeepKii. 



npo6fleMa? 



• ycxpoiiCTBO He paCoTaer. 



• VcTpoiiCTBO He npomaoRWi ox;ia>KAeHMe mjim narpes 

3Ct>Ct]eKTl1BH0. 





nposepbTe j 






1 





VcTpoMCTBO He npMHMMaeT CMrna/ibi ny/ibra 
nMCTani^i/iOHHoro ynpaBJieHnn, mjim nHAMKaui/in na 
nMcnjiee nynbra cnaOan vinvi orcyrcTByeT. 



He BbiKjiioHMjicH JIM aBTOMaTMHecKnii BbiKnioHaTejib M He crope/i 
JIM npeAOxpaHMTe/ib? 

He OTKniOMeHa riM enjiKa LUHypa nMiaHna or poaeiKn? 
npasMJibHO JIM McnojibsyeTCH raPiMep? 

ripaBMJibHO JIM 6bijia sanaHa Ten/ineparypa? 
He aarpHSHMJiMCb jim BOSAyiuHbie c(3MnbTpbi? 
He nepeKpbiTbi jim B03nyxo3a6opHoe mjim BOSAyxoBbinycKHoe 

OTBepCTMH? 

SaKpblTbl JIM BCe OKHa M ABepM? 

■X- MsMepbTe pasHMuy reMneparyp. Yctpomctbo pa60TaeT 
HopMajibHO, ecriM Hepe3 15 MMHyr nocne Hanajia paOoTbi 
pasHMua Me>KHy reMneparypaMM Bosnyxa y 
B03Ayxo3a6opHoro m BOsnyxoBbinycKHoro OTBepcTMM paBHa 
8aC MJiM 6ojibLue npM pe>KMMe oxjia>KAeHMH mjim 14aC mjim 
Oojibiue npM pe>KMMe oOorpeBa. 

He paspHAMJiMCb JIM OarapeMKM? 

ycraHOBjieHbi jim OarapeMKM c coOjiKsneHMeM npaBMjibHOM 
nojiapHOCTM? 



npo6;ieMa? 



• Bo3Ayx He Bbi6pacbiBaeTcn HeMefljienHO. 



ripuHiiHa 



• Pa6oTa BHeaanno npeKpaiuaercH. 



• Ma ycTpoMCTBa BbixoAMT TyMan. 

• C/ibiiueH LuyM. 




ripM oxna>KAeHMM • Mrfkom ocyiueHMM (aBTOMarMHecKMii Bbi6op 

CKOPOCTM BeHTMJlRTOpa) 

BosAyx He Bbi6pacbiBaeTCH b reneHMe npM5jiM3MTenbHO 40 
ceKyHA- YcTpoMCTBO npeAOTBpamaeT McnycKanMe BMecre c 
npoxjiaAHbiM BOSAyxoM aanaxoB Ta6aKa, npMroTOBnHeiviOM hmlam 
M HejiOBeHecKoro xejia. 

HpM o5orpeBe (CBeroAMOA POWER MMraex) 

3to npoMCxoAMT AJiR npeAOTBpameHMH BbixoAa xojioahoto 

BOSAyxa. nwKajiyMCTa, noAOKAMie. 

ripM oxna>KAeHMM o MnrKOM ocymeHMM (aBTOMarMHecKMii Bbi6op 

CKOpOCTM BeHTMJlRTOpa) 

BeHTMJiHTop BHyrpeHHero 6jiOKa nepMOAMnecKM 
ocTanaBJiMBaeTCH na 80 ceKynA m paOoxaex b xeneHMe 20 
ceKyHA AJiR npoBepKM reMneparypbi b noMemeHMM. KorAa oja 
TeMneparypa AOCTMraer saAanHOM TeMneparypbi, paOora 
HaHMHaercH cnoBa. 

HpM o5orpeBe (CBeroAMOA POWER MMraex) 
KorAa Hapy>KHaFi TeMneparypa HMSKa, a BAa>KHOCTb BbicoKa, Ha 
Hapy>KHOM 6jiOKe oSpasyexcH najieAb. CeeTOAMOA POWER 
MMraer, KorAa ycxpoMCTBO pacranAMBaer najieAb. 
(riTOKanyMCTa, noAO>KAMTe, pa3Mopa>KMBaHMe MO>KeT 3aHHTb ao 
10 MMHyrbi.) 

3to npoMCxoAMT, KOJAa hotok BOSAyxa m3 KOHAMLiMonepa 
oxAa>KAaeT noMemenMe. 

HpM pa3Mopa>KMBaHMM MJIM ocTaHOBKe KOHAMUMonepa BOSAyxa 
CAbiLueH 3ByK "nujLu". 3to BbiSBano tom, hto xAaAareHT BHyrpM 
KOHAMLiMonepa BOSAyxa Tener b oOparHOivi HanpasneHMM. 

KOHAMUMOHep BOSAyxa MO>KeT paCLUMpaTbCH MJIM OKMMaTbCH 

M3-sa MSMeHeHMH TeMneparypbi, hto BbisbiBaex norpecKMBaHMe. 
3ByK reKymeii BOAbi BbiSBaH tom, hto BHyrpM ycxpoMCTBa Tener 
xnaAaroHT. 



• Hapy)KHbiii 6jiok ncnycKaer BOAy mjim nap. 



HpM pa3Mopa>KMBaHMM HaneAb raer m npeBpaLAaercH b BOAy m nap. 



■ Ci/iTyaiii/iH, Korna Heo6xoAi/iM cpoHHbm 
BbisoB cneiii/iajii/iCTa dpvtpMu 

Bcjiy^ae BosHUKHOBeHMFi HM>Ke nepeMMcneHHbix 
HeMcnpaBHocreM, BUKJiraMMie ajieKiponMiaHMe, BUTFiHMTe 
LUHyp M3 poaeTKM M HeMeflJieHHo o5paTMTecb k npoAasuy. 

• Bo BpeMn pa6oTbi KOHflMUMOHepa cJibimeH HeHopManbKbiii myrui. 

• BoAa MJIM KaKMe-nM6o nocropoHHMe MBTspMaJibi no ouiMgKe 
nonajiM b nyjibT AMCTanitMOHHoro ynpasneHMn. 

• kl3 BHyrpeHHero 6ji0Ka Ha6jiK>AaeTCfl yrewKa boa>>i. 

• nepeKjiK)HaTejiM mjim KHonKM paOoraioT nenpaBMjibHo. 

• ABTOMaTMHeCKMM BblKfllOHaTeflb HaCTO BblKJIIOHaeTCfl. 

• rioBbiiueHHbiM HarpsB uiHypa nMiaHMn m bmakm. 

• BbiAennsTCH aanax rapM. 



■ Korna MMraer cseTOAMon TaiiMepa Ha BHyrpeHHeivi 6;iOKe 

CeeTOAMOA TaMMspa MMraer, yKaawBafi na HeHopMaJibhyio pa6oTy. 
Ha>KMMTe KHOHKy npoeepKM (CHECK) na nynbre AMCTaHUMOHHoro 
ynpaB/ieHMH m yflep>KMBaMTe ee Ha>KaTOM b TeneHMe 5 ceKynn, npw 
3T0M Ha flMcnnee noasMTCfi Kon olumSkm. 




AncnjieM nynbia 
flwcTaHUHOHHoro 
ynpaBjieHMH. 



HaxMMTe KHOHKy TIMER (raMwiep) ( a 1 mjim I v 1 . HTo5bi ycjaHOBMTb koa 
oium5km. 

ripM nOKasaHHOM npaenjibHOM koab oujmBkm nposBynMT SByKOBOii CMrnaji 
"6Mn" (4 pasa). 

BblKJllCHMTe HCTOHHMK nMTaHMH M BbUaiMUTe BMJlKy MS MCTOHHMKa nUTaHMH. 

Coo5iiiMTe KOA oujuSkm o0MMMajibHOMy AMJiepy 

• B SBBMCMMOCTM OT TOrO, KBKMe 3 CMMBOJia 0T06pa>KeHbl, 

Mo^KeT AonycKaTbCH BpeMeHHan aKcnjiyaraunn. 



CMMBOJlbl, 

paspeiiiaroiiiMe 

BpeiweHHyK) 
3KcnjTyaTaLiMK) 


flonyCTMMbie 

BpeMBHHbie 
pe>KMMbl 


OnMcaHMe pe>KMMa 


H23 


OxjiaxAOHMe 


ABapMMHbIM pe>KMM 

paSoTbi c 

OrpaHMHeHHbIMM 
CtDyHKLlMHMM. 

(OBeTOflMOfl raiiMepa 
TIMER npoflonxaeT 

MMraTb.) 


H27 

H28 


06orpeB 
OxjiaxAOHMe 



• BpeMeHHan SKcnjiyaTauMH 

1 . Ha>KMMTe KHonKy (mODe) (pe>KMM) m Bbi6epMTe OBorpes mjim 
Oxjia>KAeHMe. 

2. Ha>KMMTe KHOnKy OFF/ON (bkji./bnkji.) 
(cjibiLueH CMrnaji '6Mn! 6Mn! 6Mn! SmhI' ). 
X- HcnoribsyMTe raKoii pe>KMM speivieHHO, flo bosmoxhoctm 

BbinoriHeHMa peiuiOHTa. 



MoAejib "TenjiOBOM BeHTHiinTop" 



CpoKCJiy}K6bi (3KcnjiyaTai(Mn b TeneHMe HecKOJibKMx jier) 

"ycTaHOBjieHHbiCi npoM3BOAHTejieM b nopoAKe n.2 ct.5 
OeAepajibHoro 3aK0Ha PO "O sauxme npas 
noTpeSnTeneM" cpoK cjiy>K6bi A^ifi naHHoro usAenun 
paseH 7 roAaM c astn nponsBOflCToa npn yc/ioBMn, hto 
nsflenne ncnonbsyercfi b crporoM cooTBeicTBun c 
HacTonmeM nHcxpyKuneM no aKcnnyaiaunn m 

npMMeHUMblMM TeXHUHeCKHMM CTaHAapTaMM" 



ycjiOBMfi 3KcnjiyaTauMii: 

1 . HanpFi>KeHMe nMrawMFi 

Hanpfl)KeHMe 187-276 B 

HacTOTa 50 ru 

He npuMeHHTb reHeparopHbie ycraHOBKn hjih nmaHna. 

2. TeMnepaiypHbie ycjiOBna 

B pe>KMMe OKna>KneHMH 

TeMneparypa BHyrpn noMemeHna 16 - 32°C 

TeMnepaiypa SHe noMemeHUfi 16 - 43°C 

B pe>KMMe o6orpeBa 

TeMneparypa BHyipn noMemeHUFi 2 - 30°C 

TeMneparypa BHe noMemeHun -5 - 24°C 

3. YC/IOBHH yCTBHOBKM 

CneayiAje nHcrpyKUMM no ycraHOBKe m pasMemeHHK) 
He ycTaHaBjiMBarb b cnenyiOLUMx Mecrax: 

• Mecra c noBbiiueHHbiM conep>KaHMeM Macjia 
(HanpuMep - npeccoBOMHbm uex, aBTOMacrepcKan) 

• Mecra c noBbiiueHHbiM conep>KaHMeM cojim 
(HanpuMep - OKOJioMopcKoro no6epe>Kbfl) 

• Mecra c BO3M0>KHbiM BbixonoM cepHoro rasa 
(HanpuMep - okojio ropHMux ncroHHUKOB) 

• Mecra co cHe>KHbiM sanocoM BHemHux uupKyjiHunoHHux 
nyrew (HeoSxonnMo samnmarb or nonanaHMfl cHera). 

4. ycjioBMfi oKcnnyarauMM 

Co6jiK)flaMre MHcrpyKunK) no SKcnjiyaraiiMM. 

5. CocroFiHue maenm 

VcjiOBna npoM3BoacrBa ncKnto^aior 
MOAvict}MKauMK) M noBpe>KfleHMR npn 
rpaHcnoprnpoBKe. 

6. ripMpoAHbie cmxiiMHbie neCicrBMn 

Ha naHHoe maenvte He pacnpocrpaHHercn rapaHrnH 
npM noBpe>KAeHMM or npupoAHbix crkixMMHbix 6encrBMM 
(HanpuMep - b peayjibrare HaBOflHeHun). 



MoAenb 


KOMHaTHbIM 

Hapy>KHbm 


CS-E9CKP 
CU-E9CKP5 


CS-E12CKP 
CU-E12CKP5 


CS-E15CKP 
CU-E15CKP5 




Mtohhmk nuraHMH 






OflHOC})a3Hoe, 230 B, 50 Tu 






0 

X 


MHreHCMBHOcrb 
oxjia)KAeHMfl 




KBr 


2,60 (0,60-3,00) 


3,45 (0,60-4,00) 


4,40 (0,60-5,00) 




Jl 
a 


TOK 




A 


3,3 


4,4 


6,4 




>K 
n 

Pi 


noipeSnfleMan MoiuHocrb 




KBr 


0,70(0,115-0,88) 


0,95(0,12-1,28) 


1,40(0,12-1,62) 




e 

H 
M 

e 


YpoBeHb ujyMa 


KOMHaTHbIti 

Hapy>KHbiii 


a6(A) 
a6(A) 


39 
46 


42 
48 


43 
49 




UupKy/iflUMfi B03Ayxa 




M^/nac 


9,9 


10,9 


11,5 




0 


MHreHCMBHOcrb 

oxna>KAeHiifl 




KBr 


3,60 (0,60-5,00) 


4,80 (0,60-6,50) 


5,30 (0,60-6,80) 




T 
0 


TOK 




A 


4,0 


5,6 


6,9 




n 
n 


noTpeB^fleMan MoinHocib 




kBt 


0,90 (0,11-1,40) 


1,26 (0,115-1,89) 


1,51 (0,115-1,90) 




e 

H 
M 


VpoBeHb luyMa 


KOMHaTHbm 
Hapy)KHbM 


a6(A) 
a6(A) 


40 


42 
ou 


43 
50 




e 


UupKy/ifmnfl B03Ayxa 




M^Hac 


10,6 


11,8 


12,4 




Oxnaflnre/ib 


Tun 

KonM4eCTBO 


Kr 


R410A 
0,840 


R410A 
1,020 


R410A 
1,130 


Bee visnenvm 


KOMHaTHblit 
Hapy>KHbM 


KF 

Kr 


9 

35 


9 
37 


9 
37 


raSapnibi 

HlnpnHa X r;iy5MHa x Bbicora 

V 


KOMHaTHbiti 
Mapy>KHblM 


MM 
MM 


799 x 210 x 275 
780 x 289 x 540 


799 x 210 x 275 
780 x 289 x 540 


799 x 210 x 275 
780 x 289 x 540 


/ 
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Note 



Please remember to record the following: 
• Model Number 



• Serial Number 



• Dealer's Name 



• Date Purchased 



Nota 



Nao esquega registar os dados seguintes: 
• Numero de modelo 



• Numero de serie 



• Numero do representante 



• Data de compra 



Anmerkung 



Bitte notieren Sis die folganden Daten: 
• Modeli-Nr 



• Serien-Nr 



• Handler-Nr 



• Kaufdatum 



Remarque 



• Date d'achat 



Opmerking 



Vergeet niet volgende zaken te noteren: 
• IVIodelnummer 



• Serienummer 



• Dealernummer 



• Aankoopdatum 



Nota 



Ricordare di trascrivere i seguenti dati: 
• Codice modelio 



• Numero di serie 



• Codice rivenditore 



Data di acquisto 



Ir||-i£^war| 



N'oubllez pas de noter les informations suivantes : 

• Numero de models 

• Numero de serie 

• Norn du revendeur 



napaKoAeioes va KaiaYpdilJSTE to e^nq: 
• ApL6|-i6c; MovxeAou 



• Au^cov Ap(9|i6(; 



Ovona AvTinpoocbnou 



H|iepo|irivla Ayopaq 



Nota 



No se olvide de registrar los datos siguientes: 
• Numero de modelo 



• De serie 



Del representante 



Fecha de compra 



npi/iMGHaHi/ie: 



He 3a5ynbTe, no>Kar:yCicTa, sanncaTb cjieflyKiLuyro nHcfjopMauMK): 

• HoMep Mogem 

• HoMep cepuM 

• Mma HMJiepa 

• Hara npnoOpeTeHUR 



F563844 



Matsushita Electric Industrial Co., Ltd 

Web Site : http://www.panasonic.co.jp/global/ 



